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1 V3eobecné informacie

1.1 Uvod

1.2 Vyrobca

1.3 KonSrtukéné schvalenie

1.4 Rucenie

Tento navod na montaz a pouZitie je platny iba pre leSenia popisané v tomto

navode na montaz a pouzitie.

Bezpeénostné pokyny popisané v tomto navode na montaz a pouZitie a tiez

predpisy a nariadenia pre manipulaciu s leSeniami su platné aj pre leSenia uvedené

v tejto dokumentécii. Prevadzkovatelia musia na vlastni zodpovednost zabezpedit:

» dodrziavanie miestnych, regionélnych a Statnych predpisov,

 dodrZiavat legislativu uvedenu v tomto ndvode na montaz a pouZitie (zakony,
nariadenia, smernice atd.) za i¢elom bezpe¢nej manipulécie,

« zaistit, Ze bude tento ndvod na montéz a pouzitie k dispozicii personalu
prevadzkovatela a tu uvedené Udaje, ako pokyny, varovania a tiez bezpe¢nostné
predpisy budu vo vSetkych jednotlivostiach bezpodmieneéne dodrziavané

Pokial by ste si priali dalSie informacie, alebo keby doslo k problémom, ktoré nie
su v tomto navode na montaz a pouZitie dostato¢ne podrobne popisané,
kontaktujte vyrobcu (vid ¢ast 1.2).

ZARGES GmbH  Tel.: +498 81/68 71 00 Fax: +49 8 81/ 68
7295 PO Box 16 30

E-mail: zarges@zarges.de

82360 Weilheim  Internet: http://www.zarges.de

Nizsie uvedené lesenia boli testované uradom TUV SUD.

Rozsah a doba platnosti ruéenia su stanovené v predajnych a dodacich
podmienkach vyrobcu.
Pre garanéné naroky plynuce z nedostatkov v dokumentacii je vZdy ur€ujuci navod
na montaz a pouZitie platny v ¢ase dodania.
Popri predajnych a dodacich podmienkach plati:
Rucenie sa nevztahuje na $kody na dodanom leseni, ku ktorym do$lo z jedného
alebo viacerych z nizie uvedenych dévodov:
 Neznalost alebo nedodrzanie tohto ndvodu na montaz a
pouZitie
« Nedostato¢ne kvalifikovany a zadkoleny personal
prevadzkovatela
e PouZivanie inych nez originlnych dielov.
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Prevadzkovatel musi na vlastnli zodpovednost zaistit: m
e aby boli dodrZiavané vSetky bezpecnostné ustanovenia,

e aby bolo vylu¢ené pouZivanie v rozpore s urenim (pozri bod 1.8) a tieZ chybné
postavenie a nepripustné uZivanie a

e aby bolo okrem toho zabezpe€ené pouzivanie v sulade s uréenim (pozri bod 1.7)

e aleSenia boli prevadzkované podla zmluvne stanovenych podmienok pouzitia.

1.5 Datum vydania

Déatum vydania tohto ndvodu na montaz a pouZitie v nemeckom jazyku je 1. maj 2021.

1.6  Autorské a ochranné prava
Autorskeé prava pre tento navod na montéz a pouZitie zostavaju vyluéne vyrobcovi.
Dalej st vyhradené vetky prava, predovetkym pre pripad udelenia patentu
a prihlasenie UZitkového vzoru.
Protipravne konanie, ktoré porusuje vy$Sie uvedené informacie, zavazuje k nahrade
Skody!

1.7 Poutitie v stlade s uréenim
LeSenia uvedené v tomto ndvode na montaz a pouZitie smi byt pouZivané vyluéne
podla EN 1004 a prehladu modelov uvedenom v tomto navode na montaz a pouZzitie
ako leenie.

1.8 PouZitie v rozpore s uréenim

Pouzitie v rozpore s uréenim — teda nedodrzanie (dajov uvedenych v ¢asti 1.7 pre
leSenia dokumentované v tomto navode na montaz a pouZitie — plati ako pouZitie v
rozpore s uréenim v zmysle ProdSG (spolkového zakona o bezpe€nosti vyrobkov).
To sa tiez vztahuje na nereSpektovanie noriem a smernic uvedenych v tomto navode
na montaz a pouZzitie.



2 Montaz

2.1 Bezpeénostné ustanovenia
1. Nevstupujte na ram sklapovacej jednotky! Na vystup na leSenie pouzivajte vyluéne
len podlahy alebo prie¢niky, prip. vystupné pomdacky.
2. SmU sa pouzivat iba neposkodené a bezchybné originalne diely vyrobcu systému
leSenia, na ktoré sa vztahuje atestécia.
Pred pouzitim leSenia sa musi skontrolovat spravna montaz vSetkych dielov a ich
funkénost.

1./ | 3. Montaz leSenia je pripustna iba vo zvislej polohe na vodorovnom, dostatocne

X unosnom podklade.
Pripadne je nutné pouZit podloZky rozkladajlice zatazenie. Plocha, na ktorej sa s

leSenim posuva, musi byt schopné pojat jeho hmotnost.

4. Pred pouzitim leSenia zaaretujte brzdy koliesok.

Pred rolovanim leSenia uvolhite brzdy koliesok.

5. LeSenie zaistite Styrmi vyloZnikmi. Pri montazi k stene natoCte vyloZniky tak, aby ste

zabranili prevrateniu.

Pri montazi do rohu zaistite leSenie tromi vyloZnikmi.

6. S leSenim sa smie rolovat iba ruéne v pozdiznom alebo diagonalnom smere a na

X | pevnom a prekazok zbavenom podkladu. Pri rolovani sa nesmie prekroéit bezna
rychlost chédze. Pri rolovani dbajte na vedenia, ktoré vedu prid.

Pri rolovani s leSenim sa nesmu na podlahach nachadzat' Ziadne osoby ani material
alebo naradie. Je nutné zamedzit akémukolvek narazu.

Pri rolovani smie vyska podlahy Cinit maximélne 4 m.

Pred rolovanim uvolnite brzdy koliesok.

7. Pre stabilitu, indtalaciu a pouzivanie uvedenych leSeni platia predpisy EN 1004-1

,Pojazdné pracovné ploSiny“.

8. Montéz a pouzivanie leSenia sm( byt vykonavané iba osobami obozndmenymi s

tymto navodom na montaz a pouzitie.

jm“/ 9. Pri montazi a demontézi smie byt vzdialenost medzi podlahami maximalne

| 2m.

- | 10. Maximalne vysky podlazky su podfa EN 1004-1 obmedzené na 8 m vonku a 12 m vo
—1"— | vSetkych stranach uzavretom priestore.

11. PouZivanie zdvihacich zariadeni na leSenie je zakazané.
12. PouZivanie zavazi, stabilizatorov a distan¢nych nastennych drziakov na zaistenie
stability najdete v tomto navode na montéz a pouZitie.
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v e, X | 13. Préca na podlahe je povolena iba s kompletnou trojdielnou boénou ochranou, tzn. m
AL ramom zabradlia, kolennou listou a okopovou listou pri podlahe.
Na medzipodlazkach nie je okopové lista pri podlahe nutna.

14. Pri montaZi leSenia k stene je mozné dodato¢ne k zavaZiam pouZit distancné
nastenné drziaky (prislusenstvo, obj. ¢. 42920).

15. Praca na niekolkych podlahach su¢asne nie je povolena.

16. Pripustné zataZenie leSenia predstavuje pri rovnomerne rozloZenej zatazi
2,0 kN/m? (podra EN 1004-1 - trieda leSenia 3).

17. Pojazd s leSenim za pomoci vozidiel (napr. vysokozdviznych vozikov) je zakazany.
LeSenie sa nesmie vysokozdviznym vozikom ani nadvihovat ani posuvat.

P

18. Mostiky z leSenia k budovam prostrednictvom fosni apod. su zakéazané. LeSenie sa
nesmie pouzivat ako schodisko, aby sa z neho prechadzalo na iné konstrukcie.

i
DK ¢

S

19. Pri pouzivani vonku alebo v otvorenych budovéch, je pri sile vetra vy33ej ako 6
(podra Beaufortovej stupnice), pri prichadzajlcej burke a po ukon&eni prace nutné
dopravit leSenie do oblasti chranenej pred vetrom alebo ich zaistit vhodnymi
prostriedkami (napr. ukotvenim) proti preklopeniu .

Prekroenie sily vetra 6 (12 m/s) je mozné rozpoznat podla citelnych naporov vetra pri
chédzi.

20. Pred pouZitim leSenia je potrebné skontrolovat a prip. upravit vertikalne vyrovnanie
leSenia.

21. Dalej je nutné skontrolovat, & montaz leSenia bola vykonana riadne a kompletne.
22. LeSenie sa nesmie pouzivat pri burke a zlom pocasi.

23. Pojazdné pracovné ploSiny sa nesmu pouzivat ako ochrana streSnych hrén.

2.2 Predpisy na pouZivanie

% v X| 24. Vystup na podlahu smie prebiehat iba zvn(tra. Vystup z vonkajsej strany je
2 pripustny len pri vySke podlahy do 2 m.

25. Je nepripustné sa pocas prac opierat 0 bo¢né zabradlia.
26. Je nepripustné skakat na podlahach

X 27 Nesmu sa vytvarat Ziadne horizontalne zataZenia napr. pri pracach na
l nadvazujucich konstrukciach, ktoré by mohli mat za nésledok preklopenie leSenia.

28. Pri pouZiti leSenia v priechodnych budovéach, pri nekrytych budovéch alebo na
nekrytych plochach treba obzvlast dbat na poveternostné podmienky, aby sa zabranilo
preklopeniu leSenia.



/?. X| 29. Je zaké&zané zvySovat vySku leSenia pouzitim rebrikov, debien alebo inych
zariadeni.

30. Nastroje a materialy sa sm( podavat len smerom nahor. Pritom vzdy berte ohlad na
hmotnost nastrojov a materialov, aby sa podlaha nepretaZila. Osoba podavajlca
bremeno smerom nahor smie bremeno pustit aZ vtedy, ked ich osoba preberajlica
bremeno drzi bezpecne v rukach.

] 31. S lesenim s riaditelnymi kolieskami je mozne po montazi zajst na neskorsie

wax stanoviste. Spad podkladu nesmie byt vysi ako 3 %. Je nutné zamedzit akémukolvek
3% narazu.

Po presune je nutné znovu skontrolovat vyrovnanie leSenia.

32. Pri presune leSenia davajte vzdy pozor na to, aby nedoslo ku kontaktu so Ziadnymi
vodivymi ¢astami zariadenia pod napatim.

33. S elektrickymi pristrojmi (vitaCkami a pod.) sa smie pracovat na leSeni len s
ochrannym nizkym napétim (48 V), s ochrannym odpojovacom (odpojovacie trafo)
alebo ked' st napojené cez prudovy chrani¢ s chybovym pradom 30 mA. Musia byt
reSpektované predpisy BGI 594.

34. Nastroje a materialy sa musia ukladat na podlahu tak, aby po stranach zostalo
volnych 20 cm podlahy ako priechod.

35. Pripustné zatazenie podladZok nesmie byt prekroéené nezévisle od poctu 0séb
(pozri , Technické Udaje na strane9).

36. Horizontalne zatazenie nesmie prekro¢it 30 kg (napr. nahybanie sa alebo praca

pri stene s vitacim kladivom).

37. Pri montaZi a demontéazi by jednotlivé diely mali podavat 2 osoby nahor alebo nadol
Z jednej Urovne na druhu ¢o najblizSie k leSeniu.

38. Montaz a demontaz pojazdnej pracovnej plosiny méze podla velkosti vykonat jedna
osoba, odporiéame vSak vykonavat ¢innosti v dvoch osobach.

39. Pri montazi a demontézi dbajte na to, aby vSetky osoby boli istené zabradlim S-
PLUS.

2.3 Postup pri praci na elektrickych zariadeniach s leSenim
Prace na nechranenych zariadeniach pod napétim alebo v ich blizkosti sa smu
vykonavat za pouZitia leSenia, iba ked

¢ je diel zariadenia odpojeny od napétia,

je diel zariadenia zaisteny proti opatovnému zapnutiu,

je zistena nepritomnost napétia v dieli zariadenia,

je diel zariadenia pomocou uzemiovacej lidty spojeny nakréatko a

diel zariadenia je bezpe€ne oddeleny od susediacich dielov pod

napatim.

2.4 Sivisiace bezpeénostné pokyny
Na kontrolu, montéz a pouzitie leSenia sa vztahuju ustanovenia DGUV informécii
201-011 ,Navod na zaobchédzanie s pracovnym a ochrannym leSenim®.
Pre pouZitie elektrickych pristrojov na leSenie platia ustanovenia BGV C22 a Informécie
DGUV 203-004 ,Bezpecnostné pravidla pre pouzitie elektrickych prevadzkovych
prostriedkov pri zvySenom ohrozeni elektrickym pridom?®.
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2.5 Technické Gdaje _ _ _ _ . .
Ak je zataZenych viac podlazok leSenia, nesmie celkové zatazenie leSenia
prekro€it hmotnost 500 kg.

MultiTower S-PLUS 1T, jednoduché Sirka podlazky 0,75 x 1,80 m /2,50 m

Schvalené podia EN 1004-1 Trieda leSenia 3
Pripustné zatazenie podla triedy ledenia 3 200 kg/m?
Celkové maximalne zatazenie leSenia 202 kg / 286 kg
Maximalne mozné zatazenie podlazky 202 kg / 286 kg
Maximalna vy3ka podlazky 13,20 m

MultiTower S-PLUS 2T, dvojnasobn4 Sirka podlazky 1,35 x 1,80 m /2,50 m

Schvalené podla EN 1004-1 Trieda ledenia 3
Pripustné zatazenie podTa triedy leSenia 3 200 kg/m?
Celkové maximélne zatazenie leSenia 404 kg / 572 kg
Maximalne mozné zatazenie podlazky 404 kg / 572 kg
Maximéalna vyska podlazky 13,20m

CompactMaster S-PLUS 1T, jednoduché $irka podlazky 0,85 x 1,80 m

Schvalené podia EN 1004-1 Trieda leSenia 3
Pripustné zatazenie podla triedy leSenia 3 200 kg/m?
Celkové maximalne zatazenie leSenia 202 kg
Maximalne mozné zatazenie podlazky 202 kg
Maximéalna vyska podlazky 13,55 m

CompactMaster S-PLUS 2T, dvojnasobna $irka podlazky 1,45 x 1,80 m

Schvélené podla EN 1004-1 Trieda leSenia 3
Pripustné zatazenie podTa triedy leSenia 3 200 kg/m?
Celkové maximalne zatazenie leSenia 202 kg
Maximalne mozné zatazenie podlazky 202 kg
Maximélna vyska podlazky 13,55 m



2.6 V3eobecné predpisy na montaz MultiTower S-PLUS 1T a 2T

Vyobrazenia sa vztahuji na montaz s jednoduchou Sirkou podiahy. Pri dvojnasobnej Sirke
podlahy je montaz identicka. Montaz je identicka pre obe dizky podlaziek (1,80 m /2,50 m).

Vyska nasuvného ramu (1 m alebo 2 m),
vid' ,Prehlad typov leSenia MultiTower S-
PLUS 1T a 2T“ na strane 15.

1. Otoéné kolieska vlozte do nasuvného
ramu a upevnite
Omega pruzinami.

Horizontélne vzpery s nutné iba
pri urgitych typoch leSenia (vid
.Prehfad typov leSenia MultiTower
S-PLUS 1T a 2T" na strane 15).

2a. Spojte nasuvny ram s
horizontalnymi vzperami. Upevnite
horizontalne vzpery na prvej
priecke.




ZARGES

Zakladné vzpery s nutné iba pri
urgitych typoch le3enia (vid
»Prehfad typov leSenia
MultiTower S-PLUS 1T a 2T“na
strane 15).

2b. Spojte nasuvny ram so
zakladnymi vzperami. Upevnite
zakladné vzpery nad a pod prvou
prieckou.

3. Nasuvny ram 2 m
nasadte po oboch
stranach a upevnite.

-
L




Diagonaine vzpery sd nutné iba pri
typoch le8enia s nasuvnym ramom
1 m (vid ,Prehlad typov leSenia
MultiTower S-PLUS 1T a 2T na
strane 15).

4. Nasadenie diagonalnych vzpier

5. Nasadte a zaistite obe
priebezné zabradlia na
najvysSej priecke.
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6. VlozZte podlahu a zaistite ju v
dvoch protilahlych bodoch.

8. Namontujte vSetky Styri
stabilizatory

Poloha stabilizatorov, pozri
.Zakladné rozmery* na strane26.

7. Vyrovnajte leSenie vodovahou. I
' 7

9. Namontujte zavazie, ak je
treba.

Zavazie, pozri ,Zoznam dielov
vratane zavazi“ na strane 29.




pakujte az do

Senia.

Zku
zaistite

podI

ySky |
tred

ajvyssi

hnutia
dte na

10. Kroky 3,
dosi
12. Instalujte obe

1.
nas

(U profily 1%

su otvorené smerom nahor).

13. Po oboch stranach zasurite

priecne okopové dosky
pozdizne okopové dosky

14
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14, Zaveste stupacku.

2.7 Prehfad typov leSenia MultiTower S-PLUS 1T a 2T

Legenda

a: diagonalna vzpera
b: zakladna vzpera

h: horizontalna vzpera
p1: najnizsia podlazka

Nasuvny ram 1 m
Nasledujlce leSenia st vybavené nasuvnym ramom 1 m nad otoénymii kolieskami.

Dizka Vzpery / Prietky
180 m 250m forma podlazky
52235 52236
a 1k5
a2 1k5
52255 52256 h1 1k 1
h2 1k 1
= p1 7
S| 52275 52276
=3
£ 1 1k5
o a
s 52295 52296 " 1k5
E b1 1k1
2 b2 1k 1
8 52315 52316 o1 "
a 1k5
52435 52436 o 1k5
h1 1k 1
52455 52456 h2 1k1
p1 7
>
S
5 | 52475 52476
= al 1k5
% a2 1k5
© | 52495 52496 b1 1k 1
5 b2 1k 1
8 p1 7
'S'| 52515 52516
(]




Nasuvny ram 2m

Nasledujlice ledenia st vybavené nasuvnym ramom 2m nad otocnymi kolieskami.

Dizka nad prietkami Vzpery /
180m 250m forma podlazky
52225 52226
h1 1k1
52245 52246 h2 1k1
p1 3
52265 52266

e,&\\\

\
>
@ \ iNi 52285 52286
\ @ '§_
N g b1 1k 1
@ g 52305 52306 b2 1k1
S p1 3
3
o
Legenda < | 52325 52326
b: zakladna vzpera 8
h: horizontalna vzpera
p1: najnizSia podlazka 52425 52426
h1 1k1
52445 52446 h2 1k1
p1 3
52465 52466
=z
®
3| 52485 52486
o
©
E b1 1k 1
@ | 52505 52506 b2 1k1
S p1 3
g
‘S| 52525 52526
Aa
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2.8 VSeobecné predpisy na montaz CompactMaster S-PLUS 1T a 2T

Vlyobrazenia sa vztahuju na montaz s jednoduchou Sirkou podlazky. Pri dvojnasobnej Sirke

podlazky je montaz identicka.

1. Riaditelné kolieska vlozte do
sklopnej jednotky a upevnite

Omega pruzinami.

2. Sklapovaciu jednotku
kompletne roztiahnite, kym sa
klb po¢utelne nezaaretuje.




Nasledujuci krok plati iba
pre urcité typy leSenia
(pozri ,Prehfad typov
leSenia CompactMaster
S-PLUS 1T a2T*na
sfrane 24).

3a. Upevnite
horizontalnu vzperu
na najnizsiu priecku.

Nasleduijuci krok plati iba
pre urcité typy leSenia
(pozri ,Prehfad typov
le3enia CompactMaster
S-PLUS 1Ta2T“na
strane 24).

3b. Vlozte podlazku na
najnizsiu priecku a
zaistite ju v dvoch
protilahlych bodoch.
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Vy3ka nasuvného ramu (1
m alebo 2 m), pozri
»Prehlad typov leSenia
CompactMaster S-PLUS 1T
a 2T" na strane 24.

4. Nasuvny ram
nasadte na obidvoch
stranach a upevnite.

Nasledujice kroky 5aa —
5ac platia iba pre uréité
typy leSenia (pozri ,Prehfad
typov ledenia
CompactMaster S-PLUS 1T
a 2T" na strane 24).

5aa. Nasadte priebezné
zabradlie na najvyssej
priecke po strane
sklapovacieho ramu a
zaistite ich.




5ab. VloZte podlazku a zaistite ju v
dvoch protilahlych bodoch.

dte priebezné
na najvyssej
proti strane
cieho ramu

a

Sac. Na
zabradl
priecke
sklapov:

20
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Nasledujuci krok plati iba
pre urcité typy leSenia
(pozri ,Prehlad typov
leSenia CompactMaster
S-PLUS 1T a2T"na
sfrane 24).

5ad. Nasadte diagonalnu
vzperu pri priecke 2.

Nasledujtci krok plati iba
pre nasledujuce
sklapovacie ramy (vid
»,Prehlad typov le3enia
CompactMaster S-PLUS
1T a 2T na strane 24

e 53161
e 53241

6. Horizontalnu vzperu
stavte oproti strane
sklapovacieho ramu pri
priecke 6.

21
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7. Vyrovnajte leSenie vodovahou.

8. Namontuijte vSetky Styri
stabilizatory.

Poloha stabilizatorov, pozri
,Zakladné rozmery* na strane 26.

2>
0

9. Namontujte zavazie, ak je
treba.

Zéavazie, pozri ,Zoznam
dielov vratane zavazi“ na
strane 29.

10. Nasuvny ram 2m
nasadte po oboch
stranach a upevnite.
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opakujte az

dte obe priebezné
a podlahu
ky 5aa - 5ac).
. Kroky 10 az 1
14. Instalujte obe prie¢ne
okopové dosky (U profily su
otvorené smerom nahor).
Po oboch stranach
zasufite pozdizne
okopové dosky.

. Nas
abradli
0zri Kr

1
Z
(
1
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16. Zaveste stupacku.

2.9 Prehfad typov leSenia CompactMaster S-PLUS 1T a 2T

Néasuvny ram 1 m
Nasledujlce ledenia s vybavené nasuvnym ramom 1 m nad sklapacou jednotkou.

Typ Vzpery / forma Prieky
podlazky
53099
_ AN
< < 53199
. 53131

53231

\ 53151

(h1) 53251 ht 1K1

53171 p1 5

Legenda 53271

h: horizontalna vzpera oproti 53191

sklapovacej jednotke

p1: najnizSia podlazka 53291
53111
53211

24
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Nasuvny ram 2m E

Nasledujlce leSenia st vybavené nasuvnym ramom 2m nad sklapovacou jednotkou.

Typ Vzpery / forma prieSky
podlazky
a1 2k6
53121 ol 8
a1 2k6
53221 o1 8
a1 2k6
53141 ol 8
a1 2k6
53241 h2 6k6
p1 8
a1 2k6
53161 h2 6k6
01 g
Legenda b a
a1 2k6
a: diagonalna vzpera oprofi 53261 of 5
sklapovacej jednotke
h: horizontalna vzpera oproti 53181 a1 2k6
sklapovacej jednotke p1 8
p1: najnizSia podlaha
53081 a1 2k6
p1 8
a1 2k6
53101 o1 8
a1 2k6
53201 o1 8

2.10 Upozornenie k demontaZi leSenia
Demontaz postaveného leSenia prebieha opatnym postupom ako montaz. Pritom je nutné vopred
znovu umiestnit podlazky alebo foSne potrebné pre montaznych pracovnikov ako miesto na statie a
celoplosne ich polozit.

V/ Ziadnom pripade sa nesmu Casti leSenia (vzpery, podlahy a pod.) demontovat, pokial neboli
nad nimi leziace roviny Uplne demontované.
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2.11 Zakladné rozmery

MultiTower S-PLUS 1T a 2T

1350
675 lo——l ) 1800 /2500
N 1 -

jma
jmma

I
A

== 1
=Bt
L
" ——®
B

3393 /4093
3393 /4093

A [mm] B [mm] C [mm]
Otocné koliesko s vretenom (42917) min. 479 1085 2344
Otocné koliesko s vretenom (42917) max. 772 1378 2637
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CompactMaster S-PLUS 1Ta 2T E
1275 1800

= |

[--]
i 14
45°
5 : 3
3616
A [mm] B [mm] C [mm]
Otocné koliesko s vretenom (42759) min. 472 1593 2852
Otocné koliesko s vretenom (42759) max. 622 1743 3002
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2.12 Znacenie
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ZARGES

ZARGES GmbH
Zargesstr. 7
82362 Weilheim GERMANY

www.zarges.com
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s

e
|L|||||||
4603866429059

A Typovy $titok pre sklapovaci a nasuvny ram

1 Maximalne pripustné zataZenie

2 Maximéalna vySka podlazky

3 Objednévacie ¢islo

4 Kod EAN

B Typovy Stitok pre vetky konStrukéné diely mimo

sklapovaci a nasuvny ram (napr. vzpery, podlazky)

AN N

42907

I
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2.13 Zoznam dielov vratane zavazi

ZARGES

Zoznam dielov obsahuje nazov jednotlivych dielov, prislusnej hmotnosti, vyrobné ¢isla
jednotlivych dielov, pocet jednotlivych dielov, ktoré su obsiahnuté v kompletnom leSeni a vyrobné

&islo kompletného lesenia. Dalej st uvedené zavazia potrebné pre kazdé lesenie.

MultiTOWER S-PLUS 1T, jednoducha $irka podlazky 0,75 x 1,80 m

Velkost legenia [m] 0,75x1,80

Pracovna vyska 1) [m] cca 340 450 535 645 730 840 925 1040 11,20 1235 13,20
Hmotnost [kg] 952 1178 1454 1586 1862 1994 2346 2478 2754 2836 3162
Kusovnik Obj. ¢. 52225 52235 52245 52255 52265 52275 52285 52295 52305 52315 52325
Nasuvny ram 1 m 42905 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
Nasuvny ram 2m 42904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Piebezné zabradiie 42837 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Podlazka s pielezom 42931 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Prie¢na doska 42913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PozdlZna doska 42943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diagonalna vzpera 42937 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
Horizontalna vzpera 42935 2 2 2 2 2 2 - - - - -
Zéakladna vzpera 42886 - - - - - - 2 2 2 2 2
Trojuholn. stabilizator 42850 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Otocné koliesko 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
@200 mm s vretenom

Stupacka 42832 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ZavaZie Na jedno otocné koliesko; upevnenie na stabilizatore

Pouzitie vnitri 42912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pouzitie vonku 42912 0 0 0 0 0 2 X X X X X

1) s max. vysunutymi otoénymi kolieskami 42917 (rozsah nastavenia: 30 cm)

X: nie je pripustné

Pre stabilizatory pouzite poistku proti pretoceniu 42865, aby ste zabranili svojvolnému pretoceniu
stabilizatora. Tie s nutné podfa EN 1004-1, bod 7.7.1.
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MultiTOWER S-PLUS 1T, jednoducha Sirka podlazky 0,75 x 2,50 m

Velkost leSenia [m] 0,75x 2,50

Pracovnd vigka 1) m]C@ 340 450 535 645 730 840 925 1040 11,20 1235 13,20
Hmotnost [kg] 1059 1325 1688 1828 2191 2331 2778 291,8 3281 3421 3784
Kusovnik Obj. &. 52226 52236 52246 52256 52266 52276 52286 52296 52306 52316 52326
Nasuvny ram 1 m 42905 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
Nasuvny ram 2m 42904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Piebezné zabradlie 42838 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Podlazka s prielezom 42910 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Prie¢na doska 42913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Pozdizna doska 42914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diagonalna vzpera 42908 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
Horizontélna vzpera 42907 2 2 2 2 2 2 - - - - -
Zakladna vzpera 42887 - - - - - - 2 2 2 2 2
Trojuhol. stabilizator 42850 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Otoéné koliesko 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

@ 200 mm s vretenom

Stupacka 42832 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ZavaZie Na jedno oto¢né koliesko; upevnenie na stabilizatore

Pouzitie vnutri 42912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PouZitie vonku 42912 0 0 0 0 1 3 X X X X X

1) s max. vysunutymi otoénymi kolieskami 42917 (rozsah nastavenia: 30 cm)

X: nie je pripustné

Pre stabilizatory pouzite poistku proti pretoceniu 42865, aby ste zabranili svojvolnému pretoceniu
stabilizatora. Tie s nutné podfa EN 1004-1, bod 7.7.1.



MultiTower S-PLUS 2T, dvojnasobna $irka podlazky 1,35 x 1,80 m

ZARGES

Velkost leSenia [m] 1,35x 1,80

Pracovna vjgka 1) [m] ~ cca 340 450 535 645 730 840 925 1040 11,20 1235 13,20
Hmotnost [kg] 1056 140,7 1905 1971 2425 2485 2939 3005 3459 3525 3979
Kusovnik Obj. &. 52425 52435 52445 52455 52465 52475 52485 52495 52505 52515 52525
Néasuvny rém 1 m 42902 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
Nasuvny ram 2m 42901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Priebezné zabradlie 42837 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Podlazka s prielezom 42931 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Podlazka bez prielezu 42932 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Prie¢na doska 42911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Pozdizna doska 42943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diagonalna vzpera 42937 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
Horizontalna vzpera 42935 2 2 2 2 2 - - - - - -
Zékladna vzpera 42886 - - - - - 2 2 2 2 2 2
Trojuholn. stabilizator 42850 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Oto¢né koliesko 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

@ 200 mm s vretenom

Stupacka 42832 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zavazie Na jedno otocné koliesko; upevnenie na stabilizatore

Poutzitie vnutri 42912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pouzitie vonku 42912 0 0 0 0 0 2 3 X X X X

1) s max. vysunutymi oto&nymi kolieskami 42917 (rozsah nastavenia: 30 cm)

X: nie je pripustné

Pre stabilizatory pouzite poistku proti pretoceniu 42865, aby ste zabranili svojvolnému pretoceniu

stabilizatora. Tie st nutné podfa EN 1004-1, bod 7.7.1.
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MultiTower S-PLUS 2T, dvojndsobna Sirka podlazky 1,35 x 2,50 m

Vellkost lesenia [m] 1,35x 2,50

Pracovna vjgka 1) [m] ~ coca 340 450 535 645 730 840 925 1040 11,20 1235 13,20
Hmotnost [kg] 1240 1618 2184 2362 2928 3190 3756 3934 4500 467,8 5244
Kusovnik Obj. &. 52426 52436 52446 52456 52466 52476 52486 52496 52506 52516 52526
Néasuvny rém 1 m 42902 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
Nasuvny ram 2m 42901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Priebezné zabradiei 42838 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Podlazka s prielezom 42910 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Podlazka bez prielezu 42930 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Prie¢na doska 42911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Pozdizna doska 42914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diagonalna vzpera 42908 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
Horizontalna vzpera 42907 2 2 2 2 2 - - - - - -
Zakladna vzpera 42887 - - - - - 2 2 2 2 2 2
Trojuholn. stabilizator 42850 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Otocné koliesko 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2200 mm s vretenom

Stupacka 42832 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zavazie Na jedno otocné koliesko; upevnenie na stabilizatore

Pouzitie vntri 42912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pouzitie vonku 42912 0 0 0 0 0 0 0 X X X X

1) s max. vysunutymi oto&nymi kolieskami 42917 (rozsah nastavenia: 30 cm)
X: nie je pripustné

Pre stabilizatory pouzite poistku proti pretoceniu 42865, aby ste zabranili svojvolnému pretoceniu
stabilizatora. Tie st nutné podfa EN 1004-1, bod 7.7.1.



CompactMaster S-PLUS 1T, jednoducha $irka podlazky 0,85 x 1,80 m

ZARGES

Velkost leSenia [m] 0.85x1.80

Pracovna vjgka 1) [m]  coca 375 460 570 655 765 850 960 1045 1160 1240 13,55
Hmotnost [kg] 1058 1236 1478 1696 1898 2160 231,8 2496 2738 2916 3158
Kusovnik Obj. ¢. 53099 53121 53131 53141 53151 53161 53171 53181 53191 53101 53111
Jednotka 42947 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
sklapovacieho ramu

Nasuvny ram 1 m 42905 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
Nasuvny ram 2m 42904 - 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
Priebezné zabradlie 42837 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Podlazka s prielezom 42931 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Podlazka bez prielezu 42932 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Prie¢na doska 42913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Pozdizna doska 42943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diagonalna vzpera 42937 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Horizontalna vzpera 42935 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1
Zakladna vzpera 42886 - - - - - 1 - - - - -
Trojuholn. stabilizator 42850 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Otocné koliesko 42755 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

@ 200 mm s vretenom

Stupacka 42832 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Zavazie Na jedno otocné koliesko; upevnenie na stabilizétore

Pouzitie vnutri 42912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PouZzitie vonku 42912 0 0 0 1 3 8 X X X X X

1) s max. vysunutymi otoénymi kolieskami 42917 (rozsah nastavenia: 30 cm)

X: nie je pripustné

Pre stabilizatory pouzite poistku proti pretoceniu 42865, aby ste zabranili svojvolnému pretoceniu

stabilizatora. Tie s nutné podfa EN 1004-1, bod 7.7.1.
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CompactMaster S-PLUS 2T, dvojnasobna Sirka podlaZzky 1,45 x 1,80 m

Velkost leSenia [m] 1,45x 1,80

Pracovna viika 1) [m]  cca 375 460 570 655 765 850 960 1045 1160 1240 13,55
Hmotnost [kg] 1081 1614 1894 2250 250,7 2840 3120 3453 3733 4066 4346
Kusovnik Obj. &. 53199 53221 53231 53241 53251 53261 53271 53281 53291 53201 53211
Jednotka 42948 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
sklapovacieho ramu

Nasuvny ram 1 m 42902 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
Nasuvny ram 2m 42901 - 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
Priebezné zébradlie 42837 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Podlazka s prielezom 42931 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Podlazka bez prielezu 42932 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6
Prie¢na doska 42911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Pozdizna doska 42943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diagonalna vzpera 42937 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Horizontalna vzpera 42935 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1
Trojuholn. stabilizator 42850 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Otocné koliesko 42755 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2200 mm s vretenom

Stupacka 42832 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Zavazie Na jedno otocné koliesko; upevnenie na stabilizatore

Pouzitie vntri 42912 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PouZitie vonku 42912 1 0 0 0 0 X X X X X X

1) s max. vysunutymi otoénymi kolieskami 42917 (rozsah nastavenia: 30 cm)

X: nie je pripustné

Pre stabilizatory pouzite poistku proti pretoceniu 42865, aby ste zabranili svojvolnému pretoceniu

stabilizatora. Tie s nutné podfa EN 1004-1, bod 7.7.1.
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2.14 Montazne vykresy E

MultiTower S-PLUS

Zobrazena konstrukcia je ilustrativna. Skutocna konstrukcia leSenia sa moze lisit.
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Priebezné zabradlie Pozdizna doska

Nasuvny ram Trojuholnikovy stabilizator

Horizontélna vzpera Otoéné koliesko
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Diagonalna vzpera PrieCna doska
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CompactMaster S-PLUS

Zobrazena konstrukcia je ilustrativna. Skuto¢na konstrukcia leSenia sa moze lisit.
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1 Priebezné zabradlie 2 Pozdizna doska

3 Nasuvny ram 4 Sklapovacia jednotka
5 Trojuholnikovy stabilizator 6 Otoé&né koliesko

7 Podlazka 8 Diagonalna vzpera

9 Prie¢na doska
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3 Predpisy k stabilite E!

3.1 Obecne
Stabilitu leSenia zaistuju pojazdné nosniky a stabilizatory Tie je vSak nutné podla miesta pouzitia
(vnatorny/vonkajsi priestor) navySe opatrit zavazim.
Zavazie vid' ,Zoznam dielov vratane zavazi“ na strane 29 (spodna Cast tabuliek)

3.2 Upevnenie zavazi

Miesto upevnenia a mnozstva zavazi zévisi od druhu montaze a vysky podlahy leSenia. Pre
pojazdné leSenia s vyloznikmi musia byt pouZité zavaZzia s upeviiovacimi sponami

(obj. €. 42912). Zavazie musi byt pripevnené na vylozniku — o mozno najnizSie pri patke vyloznika
(typy leSenia 53099 a 53199).

3.3 Upevnenie poistky proti pretoceniu
Pre zabranenie neoCakavanému pretoceniu stabilizatora je potrebné ho opatrit poistkou proti
pretoCeniu (obj. €. 42865). Prvy koniec poistky proti pretoCeniu sa pritom upevni na stabiliztore,
druhy koniec na prvej priecke.
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3.4 Udrzba, opravy, skladovanie a &istenie

3.5 Kontroly dielov leSenia

Cistenie je mozné vykonavat vodou s primesou bezného gistiaceho prostriedku. V pripade
znedistenia farbou ju mozno odstranit terpentinom.

Cistiace prostriedky sa nesmu dostat do pady.

* Pouzité istiace kvapaliny sa musia zlikvidovat podla platnych predpisov na ochranu zZivotného
prostredia.

Mazanie pohyblivych Gasti

* V3etky pohyblivé Casti (vreteno, uloZenie otocnych koliesok, zamky) mazte beZnym olejom.
Na pouzitie v zime pouZivajte nizkoviskozny olej.

o Cistiace utierky znecistené olejom Zlikvidujte podra platnych predpisov na ochranu Zivotného
prostredia.

/\ VAROVANIE

Nebezpecenstvo padu v désledku kizkych pochédznych pléch! Mazaci
olej na pochddznych plochach spdsobuje pady a zranenia. Prebytocny
olej utrite.

Transport a skladovanie

* Konstrukéné diely leSenia musia byt skladované tak, aby bolo vylucené ich poskodenie.

* Konstrukéné diely leSenia musia byt skladované chranené pred poveternostnymi vplyvmi.

¢ Pocas prepravy na miesto skladovania alebo z miesta skladovania musia byt konstrukéné diely
leSenia zabezpecené proti zosunutiu a vzajomnym narazom a tiez padu.

e Pri vykladani sa s konstrukénymi dielmi leSenia nesmie hadzat.

Pokial je zistena zavada, nesmie byt prislusny diel nadalej pouzivany.

Nasuvny ram
e Skontrolujte na vyskyt deformacii, pretlacenie a tvorbu prasklin.

Vzpery (diagonélne / zabradlie)
o Skontrolujte na vyskyt deformacii, pretlacenie a tvorbu prasklin a funkénost zamkov.

Podlazka

» Skontrolujte na vyskyt deformécii, pretlatenie a tvorbu prasklin a funkénost zamkov.
e Skontrolujte stav dreva.
e Skontrolujte funkénost poklopov prielezov.

Okopové dosky.
e Zkontrolujte stav dreva.
e Zkontrolujte okopové dosky na vyskyt prasklin.
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Otocné kolieska E
» Skontrolujte schopnost ota¢ania koliesok a funkciu brzdy vzhladom na zablokovanie otaéania.
e Pririaditefnych kolieskach s vretenom navy3e skontrolujte fahkost chodu vretena.

* Skontrolujte poistku proti uvolneniu (kridlova skrutka, zavlatka) na pojazdnom nosniku resp.
hlavnom rame.

Poistna pruzina
» Skontrolujte na vyskyt deformacii, pretlacenie, tvorbu prasklin a spravne usadenie.
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4 Nahradné diely

Oznaéenie Vyr. 6.

Obrazok Oznacenie Vyr. 6.

Obrazok

Jednotka 42947
sklapovaciho ramu,
jednoducha Sirka

podlazky

Jednotka 42948
sklapovaciho ramu,
dvojnésobna Sirka

podlazky

Nasuvnyram 1m, 42905
jednoducha Sirka
podlazky

Nasuvny ram1m, 42902
dvojnasobna Sirka
podlazky

Nasuvny ram2m, 42904
jednoducha Sirka

Nasuvny ram2m, 42901
dvojnésobna Sirka

podlazky podlazky
Podlazka s Podlazka bez
prielezom prielezu
1,80m 42931 1,80m 42932
2,50m 42910 2,50 m 42930
3,00m 42933 3,00m 42934
Diagonélna vzpera Horizontalna vzpera
1,80m 42937 180m 42935
250m 42908 250m 42907
3,00m 42938 3,00m 42936

Identifikaény znak: modra Upinka

Identifikacni znak: $eda upinka
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Oznadenie Vyr. 6. Obrazok Oznadenie Vyr. 6. Obrazok E
Zakladna vzpera Priebezné zabradlie
1,80m 42886 1,80 m 42837
2,50 m 42887 2,50 m 42838
3,00 m 42888 3,00m 42839
Prieéna doska Pozdizna doska

0,75m 42913 1,80 m 42943

1,35m 42911 250 m 42914

300m 42944

Trojoholnikovy 42850 Zavazie 42912

stabilizator

Otoéné koliesko
@ 200 mm s vretenom

Otoéné koliesko
@ 150 mm s vretenom

Pojistka proti 42865
pretogeniu

Stupacka 42832
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