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1. Všeobecné 

1.1. Úvod 

Predložený návod na montáž a používanie je platný len pre lešenia, ktoré sú v ňom 
popísané.
Bezpečnostné pokyny ako aj pravidlá a nariadenia o zaobchádzaní s lešeniami uvedené 
v tomto návode na montáž a používanie sú platné pri lešeniach uvedených v predloženej 
dokumentácii.

Prevádzkovatelia sa musia na vlastnú zodpovednosť: 
• postarať o dodržiavanie miestnych, regionálnych a národných predpisov,
• dodržiavať regulácie (zákony, nariadenia, predpisy atď.) uvedené v návode na montáž 

a používanie,
• zabezpečiť, aby bol návod na montáž a používanie k dispozícii pre prevádzkový 

personál, a aby boli vo všetkých detailoch dodržiavané údaje týkajúce sa pokynov, 
upozornení ako aj bezpečnostných predpisov. 

1.2. Výrobca 

Výrobcom lešenia popísaného v tejto dokumentácii je

spoločnosť ZARGES GmbH     Tel.: ++49 (0) 8 81/68 71 00
Sekcia techniky vystupovania    Telefax: ++49 (0) 8 81/68 72 95
Poštová priehradka 16 30     E-mail: zarges@zarges.de 
82360 Weilheim      Internet: http://www.zarges.de

1.3. Schválenie konštrukcie 

Nasledovne uvedené lešenia boli skontrolované. 

1.4. Záruka 

Rozsah a doba záruky sú stanovené v predajných a dodacích podmienkach výrobcu. Pre nároky 
na záručné plnenie, ktoré vznikli kvôli chybnej dokumentácii, je smerodajný návod na montáž 
a používanie platný v čase dodávky (pozrite si časť 1.5). Z predajných a dodacích podmienok 
vyplýva: Záruka za škody na dodaných lešeniach neplatí vtedy, keď vznikli z nasledujúcich 
dôvodov: 

• neznalosť alebo nedodržiavanie návodu na montáž a používanie, 
• nedostatočne kvalifi kovaný a zaškolený prevádzkový personál, 
• použitie iných ako originálnych náhradných dielov.

Prevádzkovateľ musí na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť, 
• aby boli dodržané bezpečnostné predpisy uvedené v odseku 5, 
• aby sa vylúčilo používanie mimo rámca určenia (pozrite si odsek 1.8) ako aj chybná 

inštalácia a neprípustná prevádzka, 
• aby sa okrem toho zabezpečilo používanie na určené účely (pozrite si odsek 1.7), a 

aby bolo lešenie prevádzkované podľa zmluvne dohodnutých podmienok použitia. 
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1.5. Dátum vydania

Dátum vydania predloženého návodu na montáž a použitie v nemeckom jazyku 
je 1. október 2006.

1.6. Autorské a patentové práva 

• Autorské práva tohto návodu na montáž a použitie ostávajú výrobcovi.
• Ďalej sú vyhradené všetky práva, obzvlášť pre prípad udelenia patentu alebo zápisu 

úžitkového vzoru. 
• Jednania, ktoré odporujú horeuvedeným údajom zaväzujú k náhrade škody!

1.7. Používanie podľa určenia 

Lešenia uvedené v predloženom návode na montáž a používanie môžu byť používané len 
podľa predpisov normy EN 1004 a prehľadu modelu v tomto návode.

1.8. Používanie mimo rámca určenia 

Používanie na iné účly - aj pri odchýlení sa od údajov uvedených v odseku 1.7 predloženého 
návodu na montáž a používanie zdokumentovaných lešení - znamená používanie mimo rámca 
určenia v zmysle ProdSG (stav k 1. 8. 1997). Platí to aj pre nerešpektovanie noriem a smerníc 
uvedených v predloženom návode na montáž a používanie.
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2. Montáž 

2.1. Bezpečnostné predpisy

1. Pre zaistenie proti prevrhnutiu, postavenie a používanie uvedených lešení platia 
predpisy normy EN 1004 „Pojazdné pracovné plošiny“. 

2. Montáž a používanie lešení nesmie byť realizované osobami, ktoré nie sú oboznámené 
s týmto návodom na montáž a používanie. 

3. Na montáž a demontáž lešenia sú potrebné minimálne dve osoby. 

4. Používať sa môžu iba nepoškodené a bezchybné originálne diely 
systému lešenia od výrobcu, na ktoré sa vzťahuje osvedčenie. 
Pred používaním lešení sa musí skontrolovať správne zmontovanie 
všetkých dielov a ich bezchybný stav. 

5. Podľa normy EN1004 sú maximálne výšky plošiny 
obmedzené na 8 m vonku a 12 m v priestoroch uzatvorených 
zo všetkých strán. Pri lešeniach popísaných v tomto návode 
činí maximálna výška plošiny v priestoroch uzavretých zo 
všetkých strán 10 m. 

6. Používanie zdvíhacích zariadení na lešení nie je dovolené.

7. Prvá plošina sa smie nachádzať vo výške maximálne 4,40 m nad zemou. Vzdialenosť 
medzi ďalšími plošinami smie byť nanajvýš 4 m. Plošiny musia byť od seba vzdialené 
minimálne 1,70 m. 

8. Pri montáži a demontáži lešenia sa musia plošiny alebo dosky lešenia ako montážne 
pomôcky celoplošne vyložiť vo vzdialenosti 2 m. Pri používaní dosiek lešenia musia 
tieto na každej strane vyčnievať z lešenia minimálne 500 mm. Je zakázané používať 
zábradlia a opierky na státie aj pri montáži aj demontáži.

 
9. Postavenie lešenia je prípustné len kolmo na 

vodorovné, ploché a dostatočne nosné podložie. 
Poprípade treba použiť podložia rozdeľujúce záťaž. 

10. Použitie pojazdných nosníkov, zaťažení, výložníkov a dištančných držiakov na stenu 
pre podporenie stability treba vyrozumieť z tohto návodu na montáž a používanie. 

11. Práca na pracovnej plošine je povolená len s kompletnými trojdielnymi bočnými 
ochranami, tzn. so zábradlím, ochranou kolien a otáčavými okrajovými doskami. Pri 
medziplošinách nemusíte použiť okrajové dosky.

 
12. Práca na viacerých pracovných plošinách súčasne nie je povolená. 
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13. Pri inštalácii lešenia pri stene môžete pre dodatočné zaťaženie použiť rozpierku na 
stenu (príslušenstvo, č. objednávky 42920). 

14. Prípustná zaťažiteľnosť lešenia je pri rovnomerne rozloženom zaťažení 2,0 kN/m² 
(podľa normy EN 1004 - skupina lešenia 3). 

15. Všetky kladky musia byť zaistené zatlačením brzdovej páky. 
Brzdové páky smú byť uvoľnené len pre pojazd.

16. Pri pojazde lešenia sa na plošine nesmú nachádzať 
ani osoby ani materiál alebo nástroje. Treba zabrániť 
akýmkoľvek nárazom. Pojazd lešenia je možný 
ručne len v pozdĺžnom alebo diagonálnom smere na 
pevnej, rovnej a bezprekážkovej nástupnej ploche. 
Pri pojazde nesmie byť prekročená normálna 
kroková rýchlosť. 

17. Pojazd lešenia za pomoci vozidiel (napr. vysokozdvižného vozíka) je zakázaný. 
Lešenie nesmie byť zdvíhané ani ťahané alebo posúvané pomocou vysokozdvižného 
vozíka. 

18. Plocha po ktorej sa lešenie posúva musí uniesť jeho hmotnosť. 

19. Pri použití vonku alebo v otvorených budovách 
sa musí lešenie pri sile vetra nad 6 (podľa 
Beaufortovej stupnice), pri prichádzajúcej búrke a 
na konci práce umiestniť do oblasti chránenej pred 
vetrom alebo musí byť zaistené inými vhodnými 
opatreniami (napr. ukotvením) proti prevráteniu. 
Prekročenie sily vetra 6 (12 m/s) sa dá rozpoznať 
citeľným spomaľovaním pri chôdzi.

20. Pri použití ukotvení v spojení s kolíkovými spojmi treba dodržiavať „Poznámkový 
lístok pre namontovanie kolíkov na ukotvenie fasádnych lešení“ (dá sa zakúpiť vo 
vydavateľstve Carl Heymann Verlag KG, Luxemburger Straße 449 v 50939 Kolín, č. 
objednávky je ZH 1/500).. 

21. Premostenie lešení s budovami pomocou dosiek 
a pod. je neprípustné. Lešenie sa nesmie používať 
ako schodisková veža pre vystupovanie na iné 
konštrukcie. 

22. Pred použitím lešenia musíte skontrolovať vertikálne zarovnanie lešenia, prípadne 
ho upraviť. Ďalej treba skontrolovať primerané a kompletné zostavenie lešenia podľa 
odseku 2.8.

23. Pri použití výložníkov musia byť tieto výložníky umiestnené pod priečkou.Ochrany 
proti pretočeniu výložníka musia byť vždy namontované. 
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2.2. Správanie sa pri prácach na elektrických zariadeniach lešenia 

Práce na alebo v blízkosti nechránenách zariadení pod napätím sa prostredníctvom lešenia 
nesmú vykonávať, ak 

• časť zariadenia nie je odpojená, 
• časť zariadenia nie je zaistená proti opätovnému zapnutiu, 
• nie je zaistený beznapäťový stav časti zariadenia, 
• časť zariadenia nie je premostená prostredníctvom zemniacej lišty 
• a ak časť zariadenia nie je prehradená voči susedným častiam pod napätím.

2.3. Súvisiace bezpečnostné pokyny 

Pre kontrolu, stavbu a využitie lešení platia ustanovenia
• BGI 663 „ Návod na zaobchádzanie s pracovnými a ochrannými lešeniami“

Pre použitie elektrických prístrojov na lešení platia ustanovenia BGR 165 a BGI 594 (predtým 
ZH 1/228) „Bezpečnostné pravidlá pre nasadenie elektrických prevádzkových prostriedkov pri 
zvýšenom elektrickom ohrození“. 

2.4. Technické údaje 

Štandardné sklápacie lešenie s prípadne bez jednotky výstuže 0,75 m / 1,35 m x 1,8 m
Schválené podľa normy EN 1004  skupina lešenia 3
Prípustné zaťaženie podľa skupiny lešenia 3  200 kg/m² 
Celkové zaťaženie lešenia maximálne  270 kg / 486 kg
Zaťažiteľnosť plošiny maximálne  270 kg / 486 kg
Maximálna výška plošiny   0,95 m

Štandardné pojazdné lešenie s pojazdným nosníkom 0,75 m x 1,8 m
Schválené podľa normy EN 1004  skupina lešenia 3
Prípustné zaťaženie podľa skupiny lešenia 3  200 kg/m² 
Celkové zaťaženie lešenia maximálne  270 kg
Zaťažiteľnosť plošiny maximálne  270 kg
Maximálna výška plošiny 5,35 m

Pojazdné lešenie s pojazdným nosníkom, normálne vyhotovenie 0,75 m x 1,8 m / 
2,5 m / 3,0 m
Schválené podľa normy EN 1004  skupina lešenia 3
Prípustné zaťaženie podľa skupiny lešenia 3  200 kg/m² 
Celkové zaťaženie lešenia maximálne  270 kg / 375 kg / 450 kg
Zaťažiteľnosť plošiny maximálne  270 kg / 375 kg / 450 kg
Maximálna výška plošiny   11,65 m

Pojazdné lešenie s pojazdným nosníkom, široké vyhotovenie 1,35 m x 1,8 m / 
2,5 m / 3,0 m
Schválené podľa normy EN 1004  skupina lešenia 3
Prípustné zaťaženie podľa skupiny lešenia 3  200 kg/m² 
Celkové zaťaženie lešenia maximálne  486 kg / 675 kg / 810 kg
Zaťažiteľnosť plošiny maximálne  486 kg / 675 kg / 810 kg
Maximálna výška plošiny   11,65 m
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Pojazdné lešenie s výložníkmi, normálne vyhotovenie 0,75 m x 1,8 m / 2,5 m / 3,0 m
Schválené podľa normy EN 1004  skupina lešenia 3
Prípustné zaťaženie podľa skupiny lešenia 3  200 kg/m² 
Celkové zaťaženie lešenia maximálne  270 kg / 375 kg / 450 kg
Zaťažiteľnosť plošiny maximálne  270 kg / 375 kg / 450 kg
Maximálna výška plošiny   11,45 m

Pojazdné lešenie s výložníkmi, široké vyhotovenie 1,35 m x 1,8 m / 2,5 m / 3,0 m
Schválené podľa normy EN 1004  skupina lešenia 3
Prípustné zaťaženie podľa skupiny lešenia 3  200 kg/m² 
Celkové zaťaženie lešenia maximálne  486 kg / 675 kg / 810 kg
Zaťažiteľnosť plošiny maximálne  486 kg / 675 kg / 810 kg
Maximálna výška plošiny   11,45 m

Sklápacie lešenie, normálne vyhotovenie 0,75 m x 1,8 m
Schválené podľa normy EN 1004  skupina lešenia 3
Prípustné zaťaženie podľa skupiny lešenia 3  200 kg/m² 
Celkové zaťaženie lešenia maximálne  270 kg
Zaťažiteľnosť plošiny maximálne  270 kg
Maximálna výška plošiny   11,65 m

Sklápacie lešenie, široké vyhotovenie 1,35 m x 1,8 m
Schválené podľa normy EN 1004  skupina lešenia 3
Prípustné zaťaženie podľa skupiny lešenia 3  200 kg/m² 
Celkové zaťaženie lešenia maximálne  486 kg
Zaťažiteľnosť plošiny maximálne  486 kg
Maximálna výška plošiny   11,65 m

Sklápacie lešenie, extra-široké vyhotovenie 1,9 m x 2,5 m
Schválené podľa normy EN 1004  skupina lešenia 3
Prípustné zaťaženie podľa skupiny lešenia 3  200 kg/m² 
Celkové zaťaženie lešenia maximálne  950 kg
Zaťažiteľnosť plošiny maximálne  950 kg
Maximálna výška plošiny   10,35 m

Pojazdné lešenie so šikmým výstupom 1,35 m x 1,8 m
Schválené podľa normy EN 1004  skupina lešenia 3
Prípustné zaťaženie podľa skupiny lešenia 3  200 kg/m² 
Celkové zaťaženie lešenia maximálne  486 kg
Zaťažiteľnosť plošiny maximálne  486 kg
Maximálna výška plošiny   10,35 m
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2.5. Všeobecné montážne 
predpisy

1. Montáž nástrčných rámov 
na pojazdné nosníky

Obr. 1. Obr. 2.

2. Montáž kladky s čapmi na 
pojazdný nosník

Obr. 3. Obr. 4.

3. Montáž kladky s vretenom 
na pojazdný nosník

Obr. 5. Obr. 6.

4. Montáž diagonálnych 
vzpier
Prvé diagonály sa nach-
ádzajú vždy na prvej priečke 
odspodu!!! Potom idú diagoná-
ly "cikcakovito" smerom nahor 
po každej pozdĺžnej strane.

Obr. 7. Obr. 8.

1. 2.

1.

2.

5. Montáž horizontálnych 
vzpier

Obr. 9.

Obr. 10.
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6. Montáž základnej vzpery 
pri pojazdnom lešení s po-
jazdným nosníkom
Nasadenie od výšky plošiny 
4 m.

Obr. 11.

Obr. 12.

7. Montáž plošiny
Ako montážne pomôcky musia 
byť zabudované dosky lešenia 
alebo plošiny. Plošina slúži 
ako miesto na státie pre ďalšiu 
nadstavbu (porovnaj ods. 2.1 
č. 8). Po dokončení lešenia 
musia byť všetky montážne 
pomôcky (napr. dosky lešenia) 
odstránené. 

Obr. 13. Obr. 14.

1. 2.

3.

max.
0,5 m

9. Montáž rámov zábradlia! Obr. 17. Obr. 18.

Obr. 19.
Obr. 
20.

10. Montáž okrajových 
dosiek
(pozdĺžna doska, priečna 
doska)

1.
2.

8. Montáž zábradlia
Pre ods. 15:
Zabradlie pre medziplošinu
Pre ods.16:
Zábradlie pre pracovnú plošinu 
(najvrchnejšia plošina)

Obr. 15. Obr. 16.
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12. Montáž výložníka
Len pri pojazdnom lešení 
s výložníkmi.

Obr. 23. Obr. 24.

Obr. 25. Obr. 26.

1.

2.

3.

11. Vyrovnanie lešenia
Po výstavbe základného mo-
dulu musí byť tento modul vy-
rovnaný pomocou vodováhy. 
Ak má byť lešenie presunuté 
na miesto nasadenia až po 
vybudovaní, je nutne potrebné 
vykonať novú kontrolu vyrov-
nania na mieste.

Obr. 21. Obr. 22.

13. Montáž kotvy na stenu Obr. 27. Obr. 28.
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2.6. Základné rozmery

šírka 0,75 m 1,35 m 1,9 m
dĺžka 1,8 m 2,5 m 3,0 m 1,8 m 2,5 m 3,0 m 2,5 m

a 1,8 m 2,5 m 3,0 1,8 m 2,5 m 3,0 m 2,5 m

b 0,75 m 0,75 m 0,75 m 1,35 m 1,35 m 1,35 m 1,9 m

c 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

d 2,5 m 2,5 m 2,5 m 3,25 m 3,25 m 3,25 m -

e 2,8 m 3,5 m 4,0 m 2,8 m 3,5 m 4,0 m -
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2.7. Označenie

č. tovaru

Typový štítok

max. výška plošiny

max. prípustné zaťaženie

EAN - kód
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2.8. Zoznam dielov vrátane zaťaženia (pozrite si aj odsek 5.2)

Zoznam dielov obsahuje označenia jednotlivých dielov, príslušné hmotnosti, č. tovaru jednotlivých 
dielov, počet jednotlivých dielov, ktoré obsahuje kompletné lešenie a č. tovaru kompletného 
lešenia. Okrem toho sú tu uvedené potrebné zaťaženia na lešenie.

Štandardné sklápacie lešenie s alebo bez jednotky výstuže
Veľkosť lešenia

cca [m]
0,75 x 1,80 1,35 x 1,80

Pracovná výška 2,95 3,50 2,95 3,50

Zoznam súčiastok Č. objed-
návky 53300 53600 53400 53700

Sklápací rám 0,75 x 1,8 m 42947 1 1 - -

Sklápací rám 1,35 x 1,8 m 42948 - - 1 1

Plošina s príklopom 42931 1 1 1 1

Plošina bez príklopu 42932 - - 1 1

Horizontálna vzpera 42935 - 3 - 3

Rámy zábradlia 1 m, 075 m široké 42906 - 2 - -

Rámy zábradlia 1 m, 1,35 m široké 42903 - - - 2

Kladka Ø125 mm so zaisťovacou brzdou 42959 4 4 4 4

Zaťaženie pri použití vnútri ako aj vonku nie je potrebné!

Štandardné pojazdné lešenie s pojazdným nosníkom
Veľkosť lešenia

cca [m]
0,75 x 1,80

Pracovná výška 4,10 5,40 6,20 7,35

Zoznam súčiastok Č. objed-
návky 51922 51932 51942 51952

Nástrčný rám 1 m 42905 - 2 - 2

Nástrčný rám 2 m 42904 2 2 4 4

Rámy zábradlia 1 m 42906 2 2 2 2

Zábradlie 42955 2 2 2 4

Plošina s príklopom 42931 1 1 1 2

Priečna doska 42913 2 2 2 2

Pozdĺžna doska 42943 2 2 2 2

Diagonálna vzpera 42937 2 4 4 4

Horizontálna vzpera 42935 2 2 2 2
Pojazdný nosník 1,50 m vrátane 2 kladiek 
Ø125 mm 42141 - 2 2 2

Kladka Ø125 mm s čapmi 44453 4 - - -

Zaťaženie Počet zaťažovacích závaží na každú kladku

Použitie - vnútorné 
priestory

Stredová výstavba

42915

5 1 2 3

bočná montáž 1) Δ 1/2 2/4 3/5

Použitie - vonkajšie 
priestory

Stredová výstavba 5 1 3 5

bočná montáž 1) Δ 1/2 2/4 X

1) Pri bočnej montáži je najvyššie zaťaženie na stene na opačnej strane. 
K 51922 (pracovná výška 4,10 m): Zaťaženia sa znižujú na 1 na kladku, keď sa používajú pojazdné nosníky.
Pri viac ako 4 zaťažovacích závažiach na kladky musia byť dodatočne použité nástrčné rúry (42919).
Dodržiavajte predpisy o zaťaženiach v návode na montáž a používanie!
X: neprípustné! Δ: technicky nemožné
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Pojazdné lešenie s pojazdným nosníkom, normálne vyhotovenie
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4,50 51024 - 2 2 2 1 2 2 2 2 - - 4 1 -
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6 Δ Δ 6 Δ Δ

5,80 51034 2 2 2 2 1 2 2 4 2 - 2 4 1 - 1 1/1 Δ 1 Δ Δ

6,65 51044 - 4 2 2 1 2 2 6 - 2 2 4 1 - 2 2/2 Δ 2 2/2 Δ

7,75 51054 2 4 2 4 2 2 2 6 - 2 2 4 1 - 3 3/3 Δ 3 3/4 Δ

8,60 51064 - 6 2 4 2 2 2 8 - 2 2 4 1 - 4 4/4 Δ 5 5/6 Δ

9,75 51074 2 6 2 4 2 2 2 10 - 2 2 4 1 2 5 X 0 X X 1/1

10,55 51084 - 8 2 4 2 2 2 10 - 2 2 4 1 2 6 X 1/1 X X X

11,70 51094 2 8 2 6 3 2 2 12 - 2 2 4 1 2 7 X 1/1 X X X

12,55 51004 - 10 2 6 3 2 2 12 - 2 2 4 1 2 8 X 2/2 X X X

13,65 51014 2 10 2 6 3 2 2 14 - 2 2 4 1 2 9 X 2/2 X X X
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4,50 51124 - 2 2 2 1 2 2 2 2 - - 4 1 - 6 Δ Δ 6 Δ Δ

5,80 51134 2 2 2 2 1 2 2 4 2 - 2 4 1 - 0 0/1 Δ 0 0/1 Δ

6,65 51144 - 4 2 2 1 2 2 6 - 2 2 4 1 - 0 0/2 Δ 1 0/3 Δ

7,75 51154 2 4 2 4 2 2 2 6 - 2 2 4 1 - 1 1/3 Δ 3 1/5 Δ

8,60 51164 - 6 2 4 2 2 2 8 - 2 2 4 1 - 1 1/4 Δ 5 2/7 Δ

9,75 51174 2 6 2 4 2 2 2 10 - 2 2 4 1 - 2 2/5 Δ 7 5/10 Δ

10,55 51184 - 8 2 4 2 2 2 10 - 2 2 4 1 2 3 X 0 X X X

11,70 51194 2 8 2 6 3 2 2 12 - 2 2 4 1 2 4 X 0 X X X

12,55 51104 - 10 2 6 3 2 2 12 - 2 2 4 1 2 5 X 0 X X X

13,65 51114 2 10 2 6 3 2 2 14 - 2 2 4 1 2 5 X 1/1 X X X

cca [m] Č. objed-
návky 42
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4,50 51224 - 2 2 2 1 2 2 2 2 - - 4 1 - 5 Δ Δ 7 Δ Δ

5,80 51234 2 2 2 2 1 2 2 4 2 - 2 4 1 - 0 0/1 Δ 0 0/2 Δ

6,65 51244 - 4 2 2 1 2 2 6 - 2 2 4 1 - 0 0/2 Δ 1 0/4 Δ

7,75 51054 2 4 2 4 2 2 2 6 - 2 2 4 1 - 0 0/3 Δ 3 1/6 Δ

8,60 51264 - 6 2 4 2 2 2 8 - 2 2 4 1 - 1 0/4 Δ 6 3/8 Δ

9,75 51274 2 6 2 4 2 2 2 10 - 2 2 4 1 - 2 0/5 Δ 8 X Δ

10,55 51284 - 8 2 4 2 2 2 10 - 2 2 4 1 - 2 1/5 Δ X X X

11,70 51294 2 8 2 6 3 2 2 12 - 2 2 4 1 - 3 1/6 Δ X X X

12,55 51204 - 10 2 6 3 2 2 12 - 2 2 4 1 2 4 X 0 X X X

13,65 51214 2 10 2 6 3 2 2 14 - 2 2 4 1 2 5 X 0 X X X
1) Pri max. vretenových kladkách 42917 (nastavovací rozsah: 0,30 m)
2) Pri bočnej montáži bez výložníka je najnižšie zaťaženie na strane nosníka, po ktorom bolo lešenie posunuté.
3) Pri bočnej montáži s výložníkmi je najvyššie zaťaženie na strane výložníka.
Pri viac ako 4 zaťažovacích závažiach na kladky musia byť dodatočne použité nástrčné rúry (42919). 
Dodržiavajte predpisy o zaťaženiach v návode na montáž a používanie!
X: neprípustné! Δ: technicky nemožné
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Z600

Pojazdné lešenie s pojazdným nosníkom, široké vyhotovenie
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4,50 51324 - 2 2 2 1 1 2 2 2 2 - - 4 1 -
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2 Δ Δ 2 Δ

5,60 51334 2 2 2 2 1 1 2 2 4 2 - - 4 1 - 3 Δ Δ 4 Δ

6,65 51344 - 4 2 2 1 1 2 2 6 - 2 2 4 1 - 1 1 Δ 2 2

7,75 51354 2 4 2 4 2 2 2 2 6 - 2 2 4 1 - 2 2 Δ 5 5

8,60 51364 - 6 2 4 2 2 2 2 8 - 2 2 4 1 - 3 3 Δ 7 7

9,75 51374 2 6 2 4 2 2 2 2 10 - 2 2 4 1 - 4 4 Δ 10 10

10,55 51384 - 8 2 4 2 2 2 2 10 - 2 2 4 1 - 4 4 Δ X X

11,70 51394 2 8 2 6 3 3 2 2 12 - 2 2 4 1 2 5 X 1/0 X X

12,55 51304 - 10 2 6 3 3 2 2 12 - 2 2 4 1 2 6 X 1/0 X X

13,65 51314 2 10 2 6 3 3 2 2 14 - 2 2 4 1 2 7 X 2/1 X X

cca [m] Č. objed-
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4,50 51424 - 2 2 2 1 1 2 2 2 2 - - 4 1 - 2 Δ Δ 2 Δ

5,80 51434 2 2 2 2 1 1 2 2 4 2 - - 4 1 - 3 Δ Δ 4 Δ

6,65 51444 - 4 2 2 1 1 2 2 6 - 2 2 4 1 - 0 0 Δ 1 0/2

7,75 51454 2 4 2 4 2 2 2 2 6 - 2 2 4 1 - 0 1/0 Δ 3 1/4

8,60 51464 - 6 2 4 2 2 2 2 8 - 2 2 4 1 - 1 0/2 Δ 5 3/6

9,75 51474 2 6 2 4 2 2 2 2 10 - 2 2 4 1 - 1 0/2 Δ 7 5/8

10,55 51484 - 8 2 4 2 2 2 2 10 - 2 2 4 1 - 2 1/3 Δ X X

11,70 51494 2 8 2 6 3 3 2 2 12 - 2 2 4 1 - 3 1/4 Δ X X

12,55 51404 - 10 2 6 3 3 2 2 12 - 2 2 4 1 - 3 2/5 Δ X X

13,65 51414 2 10 2 6 3 3 2 2 14 - 2 2 4 1 2 4 X 1/0 X X

cca [m] Č. objed-
návky 42
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4,50 51524 - 2 2 2 1 1 2 2 2 2 - - 4 1 - 1 Δ Δ 2 Δ

5,80 51534 2 2 2 2 1 1 2 2 4 2 - - 4 1 - 3 Δ Δ 5 Δ

6,65 51544 - 4 2 2 1 1 2 2 6 - 2 2 4 1 - 0 0 Δ 1 0/2

7,75 51554 2 4 2 4 2 2 2 2 6 - 2 2 4 1 - 0 0/1 Δ 3 2/4

8,60 51564 - 6 2 4 2 2 2 2 8 - 2 2 4 1 - 0 0/1 Δ 5 4/7

9,75 51574 2 6 2 4 2 2 2 2 10 - 2 2 4 1 - 1 0/2 Δ 8 6/9

10,55 51584 - 8 2 4 2 2 2 2 10 - 2 2 4 1 - 1 0/3 Δ X X

11,70 51594 2 8 2 6 3 3 2 2 12 - 2 2 4 1 - 2 0/3 Δ X X

12,55 51504 - 10 2 6 3 3 2 2 12 - 2 2 4 1 - 3 1/4 Δ X X

13,65 51514 2 10 2 6 3 3 2 2 14 - 2 2 4 1 - 3 1/5 Δ X X
1) Pri max. vretenových kladkách 42917 (nastavovací rozsah: 0,30 m)
2) Pri bočnej montáži bez výložníka je najnižšie zaťaženie na strane nosníka, po ktorom bolo lešenie posunuté.
3) Pri bočnej montáži s výložníkmi je najvyššie zaťaženie na strane výložníka.
Pri viac ako 4 zaťažovacích závažiach na kladky musia byť dodatočne použité nástrčné rúry (42919). 
Dodržiavajte predpisy o zaťaženiach v návode na montáž a používanie!
X: neprípustné! Δ: technicky nemožné
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Pojazdné lešenie s výložníkmi, normálne vyhotovenie
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5,80 52033 2 2 2 2 1 2 2 4 2 - 4 4 1 0 0

6,45 52043 - 4 2 2 1 2 2 6 2 - 4 4 1 0 0

7,60 52053 2 4 2 4 2 2 2 6 2 - 4 4 1 0 0

8,40 52063 - 6 2 4 2 2 2 8 2 - 4 4 1 0 0

9,55 52073 2 6 2 4 2 2 2 10 - 2 4 4 1 1 2

10,40 52083 - 8 2 4 2 2 2 10 - 2 4 4 1 1 7

11,50 52093 2 8 2 6 3 2 2 12 - 2 4 4 1 3 X

12,35 52003 - 10 2 6 3 2 2 12 - 2 4 4 1 6 X

13,45 52013 2 10 2 6 3 2 2 14 - 2 4 4 1 9 X
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4,50 52123 - 2 2 2 1 2 2 2 2 - - 4 1 6 6

5,80 52133 2 2 2 2 1 2 2 4 2 - 4 4 1 0 0

6,45 52143 - 4 2 2 1 2 2 6 2 - 4 4 1 0 0

7,60 52153 2 4 2 4 2 2 2 6 2 - 4 4 1 0 1

8,40 52163 - 6 2 4 2 2 2 8 2 - 4 4 1 0 5

9,55 52173 2 6 2 4 2 2 2 10 - 2 4 4 1 0 X

10,40 52183 - 8 2 4 2 2 2 10 - 2 4 4 1 1 X

11,50 52193 2 8 2 6 3 2 2 12 - 2 4 4 1 2 X

12,35 52103 - 10 2 6 3 2 2 12 - 2 4 4 1 5 X

13,45 52113 2 10 2 6 3 2 2 14 - 2 4 4 1 8 X
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4,50 52223 - 2 2 2 1 2 2 2 2 - - 4 1 5 7

5,80 52233 2 2 2 2 1 2 2 4 2 - 4 4 1 0 0

6,45 52243 - 4 2 2 1 2 2 6 2 - 4 4 1 0 0

7,60 52253 2 4 2 4 2 2 2 6 2 - 4 4 1 0 1

8,40 52263 - 6 2 4 2 2 2 8 2 - 4 4 1 0 8

9,55 52273 2 6 2 4 2 2 2 10 - 2 4 4 1 0 X

10,40 52283 - 8 2 4 2 2 2 10 - 2 4 4 1 0 X

11,50 52293 2 8 2 6 3 2 2 12 - 2 4 4 1 1 X

12,35 52203 - 10 2 6 3 2 2 12 - 2 4 4 1 4 X

13,45 52213 2 10 2 6 3 2 2 14 - 2 4 4 1 6 X

1) Pri max. vretenových kladkách 42917 (nastavovací rozsah: 0,30 m)
Pri viac ako 4 zaťažovacích závažiach na kladky musia byť dodatočne použité nástrčné rúry (42919). 
Dodržiavajte predpisy o zaťaženiach v návode na montáž a používanie!
X: neprípustné! 
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Pojazdné lešenie s výložníkom, široké vyhotovenie
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5,60 52333 2 2 2 2 1 1 2 2 4 2 - - 4 1 3 4

6,45 52343 - 4 2 2 1 1 2 2 6 2 - 4 4 1 0 0

7,60 52353 2 4 2 4 2 2 2 2 6 2 - 4 4 1 0 1

8,40 52363 - 6 2 4 2 2 2 2 8 2 - 4 4 1 0 2

9,55 52373 2 6 2 4 2 2 2 2 10 - 2 4 4 1 0 3

10,40 52383 - 8 2 4 2 2 2 2 10 - 2 4 4 1 0 X

11,50 52393 2 8 2 6 3 3 2 2 12 - 2 4 4 1 0 X

12,35 52303 - 10 2 6 3 3 2 2 12 - 2 4 4 1 1 X

13,45 52313 2 10 2 6 3 3 2 2 14 - 2 4 4 1 1 X
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4,50 52423 - 2 2 2 1 1 2 2 2 2 - - 4 1 2 2

5,60 52433 2 2 2 2 1 1 2 2 4 2 - - 4 1 3 4

6,45 52443 - 4 2 2 1 1 2 2 6 2 - 4 4 1 0 0

7,60 52453 2 4 2 4 2 2 2 2 6 2 - 4 4 1 0 0

8,40 52463 - 6 2 4 2 2 2 2 8 2 - 4 4 1 0 0

9,55 52473 2 6 2 4 2 2 2 2 10 - 2 4 4 1 0 2

10,40 52483 - 8 2 4 2 2 2 2 10 - 2 4 4 1 0 X

11,50 52493 2 8 2 6 3 3 2 2 12 - 2 4 4 1 0 X

12,35 52403 - 10 2 6 3 3 2 2 12 - 2 4 4 1 0 X

13,45 52413 2 10 2 6 3 3 2 2 14 - 2 4 4 1 0 X

cca [m]
Č.

objed-
návky 42

90
2

42
90

1

42
90

3

42
95

7

42
93

3

42
93

4

42
91

1

42
94

4

42
93

8

42
93

6

42
88

8

42
92

6

42
91

7

42
94

0

42912

1,
35

 x
 3

,0
 

4,50 52523 - 2 2 2 1 1 2 2 2 2 - - 4 1 1 2

5,60 52533 2 2 2 2 1 1 2 2 4 2 - - 4 1 3 5

6,45 52543 - 4 2 2 1 1 2 2 6 2 - 4 4 1 0 0

7,60 52553 2 4 2 4 2 2 2 2 6 2 - 4 4 1 0 0

8,40 52563 - 6 2 4 2 2 2 2 8 2 - 4 4 1 0 0

9,55 52573 2 6 2 4 2 2 2 2 10 - 2 4 4 1 0 3

10,40 52583 - 8 2 4 2 2 2 2 10 - 2 4 4 1 0 X

11,50 52593 2 8 2 6 3 3 2 2 12 - 2 4 4 1 0 X

12,35 52503 - 10 2 6 3 3 2 2 12 - 2 4 4 1 0 X

13,45 52513 2 10 2 6 3 3 2 2 14 - 2 4 4 1 0 X

1) Pri max. vretenových kladkách 42917 (nastavovací rozsah: 0,30 m)
Pri viac ako 4 zaťažovacích závažiach na kladky musia byť dodatočne použité nástrčné rúry (42919). 
Dodržiavajte predpisy o zaťaženiach v návode na montáž a používanie!
X: neprípustné! 
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Sklápacie lešenie, normálne a široké vyhotovenie
Ve

ľk
os
ť 

le
še

ni
a

Pr
ac

ov
ná

 v
ýš

ka
 1)

Zo
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am
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ož
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k

K
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a 

Ø
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5 
m

m

N
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cí

 s
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m
eň

Za
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e

Po
už
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e 

- v
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é 
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ie
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y

Po
už

iti
e 

- v
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jš
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cca [m]
Č.

objed-
návky 42

94
7

42
90

5

42
90

4

42
90

6

42
95

5

42
93

1

42
93

2

42
91

3

42
94

3

42
93

7

42
93

5

42
88

6

42
92

6

42
97

3

42
94

0

0,
75

 x
 1

,8
 

3,85 53100 1 - - 2 2 1 - - - - - - - 4 1

Po
če

t z
ať

až
ov

ac
íc

h 
zá

va
ží

 n
a 

kl
ad

ku
; U

pe
vn

en
ie

 n
e 

vý
lo

žn
ík

u

0 0

5,00 53128 1 2 - 2 2 1 - 2 2 3 1 - - 4 1 6 6

5,80 53138 1 - 2 2 2 1 - 2 2 3 1 - 4 4 1 0 0

6,95 53148 2 2 2 4 2 - 2 2 5 1 - 4 4 1 0 0

7,80 53158 1 - 4 2 4 2 - 2 2 5 1 - 4 4 1 0 0

8,90 53168 1 2 4 2 4 2 - 2 2 7 1 - 4 4 1 0 2

9,75 53178 1 - 6 2 4 2 - 2 2 9 - 2 4 4 1 1 7

10,85 53188 1 2 6 2 6 3 - 2 2 9 - 2 4 4 1 3 X

11,70 53198 1 - 8 2 6 3 - 2 2 11 - 2 4 4 1 3 X

12,80 53108 1 2 8 2 6 3 - 2 2 11 - 2 4 4 1 6 X

13,65 53118 1 2 10 2 6 3 - 2 2 13 - 2 4 4 1 9 X

cca [m]
Č.

objed-
návky 42

94
8

42
90

2

42
90

1

42
90

3

42
95

5

42
93

1

42
93

2

42
91

1

42
94

3

42
93

7

42
93

5

42
88

6

42
92

6

42
97

3

42
94

0

42912

0,
75

 x
 1

,8
 

3,85 53200 1 - - 2 2 1 1 - - - - - - 4 1 0 0

5,00 53228 1 2 - 2 2 1 1 2 2 3 1 - - 4 1 2 2

5,80 53238 1 - 2 2 2 1 1 2 2 3 1 - - 4 1 3 4

6,95 53248 2 2 2 4 2 2 2 2 5 1 - 4 4 1 0 0

7,80 53258 1 - 4 2 4 2 2 2 2 5 1 - 4 4 1 0 1

8,90 53268 1 2 4 2 4 2 2 2 2 7 1 - 4 4 1 0 2

9,75 53278 1 - 6 2 4 2 2 2 2 9 - 2 4 4 1 0 6

10,85 53288 1 2 6 2 6 3 3 2 2 9 - 2 4 4 1 0 X

11,70 53298 1 - 8 2 6 3 3 2 2 11 - 2 4 4 1 0 X

12,80 53208 1 2 8 2 6 3 3 2 2 11 - 2 4 4 1 1 X

13,65 53218 1 2 10 2 6 3 3 2 2 13 - 2 4 4 1 1 X

1) Pri max. vretenových kladkách 42973 (nastavovací rozsah: 0,30 m)
Pri viac ako 4 zaťažovacích závažiach na kladky musia byť dodatočne použité nástrčné rúry (42919). 
Dodržiavajte predpisy o zaťaženiach v návode na montáž a používanie!
X: neprípustné! 
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Sklápacie lešenie, extra-široké vyhotovenie
Veľkosť lešenia

cca [m]
1,90 x 2,50

Pracovná výška 1) 4,50 6,45 8,40 10,40 12,35

Zoznam súčiastok Č. objednávky 53500 53543 53563 53583 53593

Sklápací rám 42941 1 1 1 1 1

Nástrčný rám 2 m 42942 - 2 4 6 8

Rámy zábradlia 1 m 42950 2 2 2 2 2

Zábradlie 42956 2 2 4 4 6

Plošina s príklopom 42910 1 1 2 2 3

Plošina bez príklopu 42930 2 2 4 4 6

Priečna doska 42949 2 2 2 2 2

Pozdĺžna doska 42914 2 2 2 2 2

Diagonálna vzpera 42908 2 6 10 10 14

Trojuholníkový výložník 42926 - - - 4 4

Kladka Ø200 mm s vretenom 42917 4 4 4 4 4

Nastupovací strmeň 42940 1 1 1 1 1

Zaťaženie Počet zaťažovacích závaží na každú kladku

Použitie - vnútorné priestory
42912

0 1 2 0 0

Použitie - vonkajšie priestory 0 3 6 X X
1) Pri max. vretenových kladkách 42917  (nastavovací rozsah: 0,30 m)
K 53563 (pracovná výška 8,40 m): Zaťaženia sa nemusia použiť, keď sa použijú 4 výložníky.
Pri viac ako 4 zaťažovacích závažiach na kladky musia byť dodatočne použité nástrčné rúry (42919). 
Dodržiavajte predpisy o zaťaženiach v návode na montáž a používanie!
X: neprípustné! 

Pojazdné lešenie so šikmým nástupom
Veľkosť lešenia

cca [m]
1,35 x 1,80

Pracovná výška 1) 4,50 6,45 8,40 10,40 12,35

Zoznam súčiastok Č. objednávky 53023 53043 53063 53083 53003

Vystupovacie rámy 42928 1 1 1 1 1

Nástrčný rám 2 m 42901 1 3 5 7 9

Rámy zábradlia 1 m 42903 2 2 2 2 2

Zábradlie 42955 2 3 4 5 6

Plošina s príklopom 42970 1 1 1 1 1

Plošina bez príklopu 42932 1 2 3 4 5

Priečna doska 42911 2 2 2 2 2

Pozdĺžna doska 42943 2 2 2 2 2

Výstup 42961 1 2 3 4 5

Držadlo 42929 - 1 2 3 4

Držadlo hore 42939 1 1 1 1 1

Diagonálna vzpera 42937 1 2 3 4 5

Horizontálna vzpera 42935 2 2 2 2 2

Trojuholníkový výložník 42926 - 4 4 4 4

Kladka Ø200 mm s vretenom 42917 4 4 4 4 4

Nastupovací strmeň 42940 1 1 1 1 1

Zaťaženie Počet zaťažovacích závaží na každú kladku

Použitie - vnútorné priestory
42912

2 0 0 0 1

Použitie - vonkajšie priestory 2 0 2 X X
1) Pri max. vretenových kladkách 42917 (nastavovací rozsah: 0,30 m)
Dodržiavajte predpisy o zaťaženiach v návode na montáž a používanie!
X: neprípustné! 
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2.9. Umiestnenie jednotlivých súčiastok

Nástrčný rám 2,00 m

Nástrčný rám 1,00 m

Nastupovací 
strmeň

Príklop

Plošina s priechodom

Priečna okrajová doska 

Pozdĺžna okrajová doska

Diagonálna vzpera

Horizontálna vzpera

Základová vzpera

Výložník

Pojazdný nosník

Zábradlie
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2.10. Montážne nákresy
Štandardné sklápacie lešenie s alebo bez jednotky výstuže

Veľkosť 
lešenia

0,75 x 1,80 m

Pracovná 
výška

cca 2,95 m 

Výška lešenia

1,65 m

Výška plošiny

0,95 m

Hmotnosť

cca 35,8 kg

Č. objed-
návky
53300

Veľkosť 
lešenia

0,75 x 1,80 m

Pracovná 
výška

cca 3,50 m 

Výška lešenia

2,55 m

Výška plošiny

1,50 m

Hmotnosť

cca 48,2 kg

Č. objednávky

53600

Veľkosť 
lešenia

1,35 x 1,80 m

Pracovná 
výška

cca 2,95 m 

Výška lešenia

1,65 m

Výška plošiny

0,95 m

Hmotnosť

cca 52,8 kg

Č. objednávky

53400

Veľkosť 
lešenia

1,35 x 1,80 m

Pracovná 
výška

cca 3,50 m 

Výška lešenia

2,55 m

Výška plošiny

1,50 m

Hmotnosť

cca 67,2 kg

Č. objednávky

53700
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Veľkosť 
lešenia

0,75 x 1,80 m

Pracovná 
výška

cca 4,10 m 

Výška lešenia

3,10 m

Výška plošiny

2,10 m

Hmotnosť

cca 68,7 kg

Č. objednávky

51922

Veľkosť 
lešenia

0,75 x 1,80 m

Pracovná 
výška

cca 5,40 m 

Výška lešenia

4,40 m

Výška plošiny

3,40 m

Hmotnosť

cca 108,4 kg

Č. objednávky

51932

Veľkosť 
lešenia

0,75 x 1,80 m
Pracovná 

výška
cca 6,20 m 

Výška lešenia

5,20 m

Výška plošiny

4,20 m

Hmotnosť

cca 113,7 kg

Č. objednávky

51942

Veľkosť 
lešenia

0,75 x 1,80 m

Pracovná 
výška

cca 7,35 m 

Výška lešenia

6,35 m

Výška plošiny

5,35 m

Hmotnosť

cca 145,2 kg

Č. objednávky

51952

Štandardné pojazdné lešenie s pojazdným 
nosníkom
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Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 4,50 m 

Výška lešenia

3,50 m

Výška plošiny

2,50 m

Hmotnosť

92,4
kg

103,1
kg

114,4
kg

Č. objednávky

51024 51124 51224

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 5,80 m 

Výška lešenia

4,80 m

Výška plošiny

3,80 m

Hmotnosť

164,9
kg

176,4
kg

188,5
kg

Č. objednávky

51034 51134 51234

Pojazdné lešenie s pojazdným nosníkom, 
normálne vyhotovenie

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 6,65 m 

Výška lešenia

5,65 m

Výška plošiny

4,65 m

Hmotnosť

181,5
kg

194,9
kg

208,5
kg

Č. objednávky

51044 51144 51244

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 7,75 m 

Výška lešenia

6,75 m

Výška plošiny

5,75 m

Hmotnosť

213,1
kg

233,2
kg

254,5
kg

Č. objednávky

51054 51154 51254
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Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 8,60 m 

Výška lešenia

7,60 m

Výška plošiny

6,60 m

Hmotnosť

223,5
kg

244,6
kg

266,7
kg

Č. objednávky

51064 51164 51264

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 9,75 m 

Výška lešenia

8,75 m

Výška plošiny

7,75 m

Hmotnosť

251,7
kg

258,6
kg

281,5
kg

Č. objednávky

51074 51174 51274

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 10,75 m 

Výška lešenia

9,75 m

Výška plošiny

8,75 m

Hmotnosť

257,0
kg

278,8
kg

286,8
kg

Č. objednávky

51084 51184 51284

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 11,70 m 

Výška lešenia

10,70 m

Výška plošiny

9,70 m

Hmotnosť

293,7
kg

323,2
kg

339,7
kg

Č. objednávky

51094 51194 51294
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Veľkosť 
lešenia

Výška 
plošiny

1,80
m

2,50
m

3,00
m 10,55 m

Pracovná 
výška Hmotnosť

cca 12,55 m 299,0
kg

328,5 
kg

359,9 
kg

Výška lešenia Č. objednávky

11,55 m 51004 51104 51204

Veľkosť 
lešenia

Výška 
plošiny

1,80
m

2,50
m

3,00
m 11,65 m

Pracovná 
výška Hmotnosť

cca 13,65 m 312,2
kg

342,5
kg

374,8
kg

Výška lešenia Č. objednávky

12,65 m 51014 51114 51214
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Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 4,50 m 

Výška lešenia

3,50 m

Výška plošiny

2,50 m

Hmotnosť

114,9
kg

129,5
kg

145,5
kg

Č. objednávky

51324 51424 51524

Pojazdné lešenie s pojazdným nosníkom, 
široké vyhotovenie

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 5,60 m 

Výška lešenia

4,60 m

Výška plošiny

3,60 m

Hmotnosť

131,9
kg

147,3
kg

164,1
kg

Č. objednávky

51334 51434 51534

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 6,65 m 

Výška lešenia

5,65 m

Výška plošiny

4,65 m

Hmotnosť

210,8
kg

229,1
kg

246,2
kg

Č. objednávky

51344 51444 51544

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 7,75 m 

Výška lešenia

6,75 m

Výška plošiny

5,75 m

Hmotnosť

258,6
kg

288,6
kg

317,2
kg

Č. objednávky

51354 51454 51554
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Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 8,60 m 

Výška lešenia

7,60 m

Výška plošiny

6,60 m

Hmotnosť

272,0
kg

302,9
kg

332,2
kg

Č. objednávky

51364 51464 51564

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 9,75 m 

Výška lešenia

8,75 m

Výška plošiny

7,75 m

Hmotnosť

289,0
kg

320,7
kg

350,9
kg

Č. objednávky

51374 51474 51574

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 10,55 m 

Výška lešenia

9,55 m

Výška plošiny

8,55 m

Hmotnosť

297,2
kg

328,9
kg

359,1
kg

Č. objednávky

51384 51484 51584

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 11,70 m 

Výška lešenia

10,70 m

Výška plošiny

9,70 m

Hmotnosť

365,1
kg

394,5
kg

436,8
kg

Č. objednávky

51394 51494 51594
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Veľkosť 
lešenia

Výška 
plošiny

1,80
m

2,50
m

3,00
m 10,55 m

Pracovná 
výška Hmotnosť

cca 12,55 m 299,0
kg

328,5 
kg

359,9 
kg

Výška lešenia Č. objednávky

11,55 m 51004 51104 51204

Veľkosť 
lešenia

Výška 
plošiny

1,80
m

2,50
m

3,00
m 11,65 m

Pracovná 
výška Hmotnosť

cca 13,65 m 312,2
kg

342,5
kg

374,8
kg

Výška lešenia Č. objednávky

12,65 m 51014 51114 51214
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Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 4,50 m 

Výška lešenia

3,50 m

Výška plošiny

2,50 m

Hmotnosť

92,4
kg

103,1
kg

114,4
kg

Č. objednávky

52023 52123 52223

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 5,60 m 

Výška lešenia

4,60 m

Výška plošiny

3,60 m

Hmotnosť

135,5
kg

147,0
kg

159,1
kg

Č. objednávky

52033 52133 52233

Pojazdné lešenie s výložníkmi, normálne vyhotovenie

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 6,45 m 

Výška lešenia

5,45 m

Výška plošiny

4,45 m

Hmotnosť

145,9
kg

158,3
kg

171,2
kg

Č. objednávky

52043 52143 52243

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 7,60 m 

Výška lešenia

6,60 m

Výška plošiny

5,60 m

Hmotnosť

177,5
kg

196,6
kg

217,3
kg

Č. objednávky

52053 52153 52253
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Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 8,40 m 

Výška lešenia

7,40 m

Výška plošiny

6,40 m

Hmotnosť

187,9
kg

207,9
kg

229,4
kg

Č. objednávky

52063 52163 52263

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 9,55 m 

Výška lešenia

8,55 m

Výška plošiny

7,55 m

Hmotnosť

208,7
kg

230,6
kg

253,5
kg

Č. objednávky

52073 52173 52273

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 10,40 m 

Výška lešenia

9,40 m

Výška plošiny

8,40 m

Hmotnosť

214,0
kg

235,8
kg

258,7
kg

Č. objednávky

52083 52183 52283

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 11,50 m 

Výška lešenia

10,50 m

Výška plošiny

9,50 m

Hmotnosť

250,7
kg

280,2
kg

311,7
kg

Č. objednávky

52093 52193 52293
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Z600

Veľkosť 
lešenia

Výška 
plošiny

1,80
m

2,50
m

3,00
m 10,35 m

Pracovná 
výška Hmotnosť

cca 12,35 m 256,0
kg

285,5
kg

316,9
kg

Výška lešenia Č. objednávky

11,35 m 52003 52103 52203

Veľkosť 
lešenia

Výška 
plošiny

1,80
m

2,50
m

3,00
m 11,45 m

Pracovná 
výška Hmotnosť

cca 13,45 m 269,2
kg

299,5
kg

331,8
kg

Výška lešenia Č. objednávky

12,45 m 52013 52113 52213



Návod na montáž a používanie 
Z600  

34

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 4,50 m 

Výška lešenia

3,50 m

Výška plošiny

2,50 m

Hmotnosť

152,0
kg

167,6
kg

182,6
kg

Č. objednávky

52323 52423 52523

Pojazdné lešenie s výložníkom, 
široké vyhotovenie

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 5,60 m 

Výška lešenia

4,60 m

Výška plošiny

3,60 m

Hmotnosť

169,0
kg

185,5
kg

201,2
kg

Č. objednávky

52333 52433 52533

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 6,45 m 

Výška lešenia

5,45 m

Výška plošiny

4,45 m

Hmotnosť

212,2
kg

229,6
kg

246,1
kg

Č. objednávky

52343 52443 52543

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 7,60 m 

Výška lešenia

6,60 m

Výška plošiny

5,60 m

Hmotnosť

260,1
kg

289,1
kg

317,0
kg

Č. objednávky

52353 52453 52553
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Z600

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 8,40 m 

Výška lešenia

7,40 m

Výška plošiny

6,40 m

Hmotnosť

273,5
kg

303,3
kg

332,1
kg

Č. objednávky

52363 52463 52563

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 9,55 m 

Výška lešenia

8,55 m

Výška plošiny

7,55 m

Hmotnosť

298,0
kg

329,7
kg

359,9 
kg

Č. objednávky

52373 52473 52573

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 10,40 m 

Výška lešenia

9,40 m

Výška plošiny

8,40 m

Hmotnosť

306,2
kg

337,9
kg

368,1
kg

Č. objednávky

51383 51483 51583

Veľkosť 
lešenia

1,80
m

2,50
m

3,00
m

Pracovná 
výška

cca 11,50 m 

Výška lešenia

10,50 m

Výška plošiny

9,50 m

Hmotnosť

359,2
kg

403,5
kg

445,8
kg

Č. objednávky

51393 51493 51593
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Veľkosť 
lešenia

Výška 
plošiny

1,80
m

2,50
m

3,00
m 10,35 m

Pracovná 
výška Hmotnosť

cca 12,35 m 367,4
kg

411,7
kg

454,0
kg

Výška lešenia Č. objednávky

11,35 m 51303 51403 51503

Veľkosť 
lešenia

Výška 
plošiny

1,80
m

2,50
m

3,00
m 11,45 m

Pracovná 
výška Hmotnosť

cca 13,45 m 384,4
kg

429,5
kg

472,7
kg

Výška lešenia Č. objednávky

12,45 m 51313 51413 51513
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Z600

Veľkosť 
lešenia

0,75 x 
1,80

1,35 x 
1,80

Pracovná 
výška

cca 3,85 m 

Výška lešenia

2,85 m

Výška plošiny

1,85 m

Hmotnosť

70,3 kg 89,3 kg

Č. objednávky

53100 53200

Veľkosť 
lešenia

0,75 x 
1,80

1,35 x 
1,80

Pracovná 
výška

cca 5,00 m 

Výška lešenia

4,00 m

Výška plošiny

3,00 m

Hmotnosť

99,8 kg 123,8 kg

Č. objednávky

53128 53228

Sklápacie lešenie, normálne a široké vyhotovenie

Veľkosť 
lešenia

0,75 x 
1,80

1,35 x 
1,80

Pracovná 
výška

cca 5,80 m 

Výška lešenia

4,80 m

Výška plošiny

3,80 m

Hmotnosť

134,9 kg 132,0 kg

Č. objednávky

53138 53238

Veľkosť 
lešenia

0,75 x 
1,80

1,35 x 
1,80

Pracovná 
výška

ca. 6,95 m 

Výška lešenia

5,95 m

Výška plošiny

4,95 m

Hmotnosť

171,6 kg 214,9 kg

Č. objednávky

53148 53248
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Veľkosť 
lešenia

0,75 x 
1,80

1,35 x 
1,80

Pracovná 
výška

cca 7,80 m 

Výška lešenia

6,80 m

Výška plošiny

5,80 m

Hmotnosť

176,9 kg 223,1 kg

Č. objednávky

53158 53258

Veľkosť 
lešenia

0,75 x 
1,80

1,35 x 
1,80

Pracovná 
výška

cca 8,90 m 

Výška lešenia

7,90 m

Výška plošiny

6,90 m

Hmotnosť

190,1 kg 240,1 kg

Č. objednávky

53168 53268

Veľkosť 
lešenia

0,75 x 
1,80

1,35 x 
1,80

Pracovná 
výška

cca 9,75 m 

Výška lešenia

8,75 m

Výška plošiny

7,75 m

Hmotnosť

210,5 kg 263,3 kg

Č. objednávky

53178 53278

Veľkosť 
lešenia

0,75 x 
1,80

1,35 x 
1,80

Pracovná 
výška

cca 10,85 m 

Výška lešenia

9,85 m

Výška plošiny

8,85 m

Hmotnosť

242,0 kg 311,1 kg

Č. objednávky

53188 53288
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Z600

Veľkosť 
lešenia

Výška 
plošiny

0,75 x 
1,80

1,35 x 
1,80 9,70 m

Pracovná 
výška Hmotnosť

cca 11,70 m 252,5 kg 324,5 kg

Výška lešenia Č. objednávky

10,70 m 53198 53298

Veľkosť 
lešenia

Výška 
plošiny

0,75 x 
1,80

1,35 x 
1,80 10,80 m

Pracovná 
výška Hmotnosť

cca 12,80 m 261,0 kg 336,3 kg

Výška lešenia Č. objednávky

11,80 m 53108 53208

Veľkosť 
lešenia

Výška 
plošiny

0,75 x 
1,80

1,35 x 
1,80 11,65 m

Pracovná 
výška Hmotnosť

cca 13,65 m 271,0 kg 349,7 kg

Výška lešenia Č. objednávky

12,65 m 53118 53218
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Sklápacie lešenie, extra-široké vyhotovenie
Veľkosť 
lešenia

Výška 
plošiny

1,90 x 2,50 2,50 m

Pracovná 
výška Hmotnosť

cca 4,50 m 162,2 kg

Výška lešenia Č. objednávky

3,50 m 53500

Veľkosť 
lešenia

Výška 
plošiny

1,90 x 2,50 4,45 m

Pracovná 
výška Hmotnosť

cca 6,45 m 201,5 kg

Výška lešenia Č. objednávky

5,45 m 53543

Veľkosť 
lešenia

1,90 x 2,50

Pracovná 
výška

cca 10,40 m 

Výška lešenia

9,40 m

Výška plošiny

8,40 m

Hmotnosť

363 kg

Č. objednávky

53583

Veľkosť 
lešenia

Výška 
plošiny

1,90 x 2,50 6,40 m

Pracovná 
výška Hmotnosť

cca 8,40 m 306,0 kg

Výška lešenia Č. objednávky

7,40 m 53563

Veľkosť 
lešenia

1,90 x 2,50

Pracovná 
výška

cca 12,35 m 

Výška lešenia

11,35 m

Výška plošiny

10,35 m

Hmotnosť

467,5 kg

Č. objednávky

53593
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Z600

Pojazdné lešenie so šikmými výstupmi
Veľkosť 
lešenia

Výška 
plošiny

1,35 x 1,80 2,50 m

Pracovná 
výška Hmotnosť

cca 4,50 m 123,7 kg

Výška lešenia Č. objednávky

3,50 m 53023

Veľkosť 
lešenia

Výška 
plošiny

1,35 x 1,80 4,45 m

Pracovná 
výška Hmotnosť

cca 6,45 m 206,2 kg

Výška lešenia Č. objednávky

5,45 m 53043

Veľkosť 
lešenia

1,35 x 1,80

Pracovná 
výška

cca 12,35 m 

Výška lešenia

11,35 m

Výška plošiny

10,35 m

Hmotnosť

364,3 kg

Č. objednávky

53003

Veľkosť 
lešenia

Výška 
plošiny

1,35 x 1,80 6,40 m

Pracovná 
výška Hmotnosť

cca 8,40 m 258,9 kg

Výška lešenia Č. objednávky

7,40 m 53063

Veľkosť 
lešenia

1,35 x 1,80

Pracovná 
výška

cca 10,40 m 

Výška lešenia

9,40 m

Výška plošiny

8,40 m

Hmotnosť

311,6 kg

Č. objednávky

53083
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3. Poznámka k demontáži lešenia 

Demontáž vybudovaného lešenia sa vykonáva v obrátenom poradí montáže. Treba pritom dbať 
nato, aby boli plošiny alebo dosky lešenia potrebné pre montážny personál predtým vybudované 
ako miesta na státie a pritom celoplošne vyložené. V žiadnom prípade nesmú byť časti lešenia 
(vzpery, plošiny atď.) demontované predtým, ako sú úplne demontované úrovne nad nimi. 

4. Predpisy pre používanie 

1. Vystupovať na pracovnú plošinu sa smie iba zvnútra. 

2. Počas prác je neprípustné opierať sa o bočnú ochranu.

3. Na podlahových plochách je zakázané skákať. 

4. Nesmú sa vytvárať žiadne horizontálne záťaže, napr. pri prácach na 
konštrukciách, ktoré môžu spôsobiť prevrátenie lešenia.

 
5. Pri použití lešenia v priechodných budovách, na nezakrytých budovách 

alebo nárožiach budov musíte dbať obzvlášť na veterné podmienky, aby 
ste zabránili prevráteniu lešenia. 

6. Je zakázané zvyšovať výšku plošiny pomocou rebríkov, debničiek alebo iných zariadení. 

7 . Nástroje a materiály môžu byť podávané len nahor. Pritom vždy zohľadňujte hmotnosť 
nástrojov a materiálov, aby ste pracovnú plošinu nepreťažili. Zdvíhajúca osoba môže náklad 
pustiť až vtedy, keď preberajúca osoba drží náklad pevne v rukách. 

8. Lešenia s kladkami môžu byť po zmontovaní presunuté na iné miesto (sklon terénu 
nesmie presahovať 3%). Treba zabrániť akýmkoľvek nárazom. Po pojazde treba nanovo 
skontrolovať vyrovnanie lešenia. 

9. Pri pojazde lešenia treba dbať ustavične na to, aby nedošlo k dotyku s časťami zariadenia, 
ktoré vedú napätie.

10. Elektrické prístroje (vŕtačky atď.) môžu byť na lešení používané len s ochranným nízkym 
napätím (48 V), s ochranným odpojením (oddeľovacie trafo), alebo keď sú pripojené cez 
prúdový chránič s chybovým prúdom 30 mA. Musia byť dodržané predpisy BGI 594 (predtým 
ZH 1/228). 

11. Nástroje a materiály musia byť na pracovnej plošine uložené tak, aby vedľa nich ostalo 20 
cm voľných pre priechod.
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Z600

Predlžovacia rúra
Č. objednávky: 42919

Zaťažovacie závažia
Č. objednávky: 42915

5.3. Údržba, opravy, skladovanie a čistenie 

Čistenie môžete vykonávať pomocou vody a prísady bežného čistiaceho prostriedku. Pri 
znečistení farbou môžete použiť terpentín. Čistiace prostriedky sa nesmú dostať do pôdy a 
použité čistiace tekutiny musia byť zlikvidované podľa platných predpisov pre ochranu životného 
prostredia.

Mazanie pohyblivých častí 

Všetky pohyblivé časti (vreteno, uloženie kladiek a uzávery) namažte bežným olejom. Pri použití 
v zime použite ľahký olej. Prebytočný olej utrite, aby sa nedostal na miesta, po ktorých sa chodí - 
nebezpečenstvo pošmyknutia. Olejom namočené handry zlikvidujte podľa platných predpisov o 
ochrane životného prostredia.

Skladovanie 

Skladovanie dielov lešenia musí byť realizované tak, aby sa vylúčilo ich poškodenie. Diely 
lešenia musia byť skladované tak, aby boli chránené pred vplyvom počasia. Počas prepravy 
na miesto skladovania musia byť diely lešenia zabezpečené proti zošmyknutiu, nárazom ako aj 
proti pádu. Pri nakladaní nesmú byť diely lešenia hádzané. 

Zaťažovacie závažia
Č. objednávky: 42912

5. Predpisy týkajúce sa zabezpečenia voči prevrhnutiu 

5.1. Všeobecné 

Pre stabilitu lešenia sú vhodné pojazdné nosníky ako aj výložník. Tieto musia byť v závislosti 
od miesta použitia (vnútorné priestory / vonkajšie priestory) dodatočne zaťažené. Informácie o 
správnom zaťažení môžete nájsť v zozname dielov (bod 2.8). 

5.2. Upevnenie zaťaženia 

Umiestnenie a množstvo zaťažovacích závaží je závislé od druhu montáže a výšky plošiny 
lešenia. Presné množstvo zaťaženia si, prosím, pozrite v zozname dielov v odseku 2.8 (spodná 
časť tabuľky)

Zaťažovacie závažia nasuňte cez upínadlo na kladky. Pozrite si odsek uvedený nižšie. U lešení, 
pri ktorých je potrebný väčší počet zaťažovacích závaží môžu byť upínadlá na pojazdných 
nosníkoch predĺžené pomocou nástrčných rúr (príslušenstvo, č. obj. 42919). Pri montáži lešenia 
bez pojazdného nosníka treba použiť zaťaženia na naskrutkovanie (Č. obj.. 42912). Zaťažovacie 
závažia treba pripevniť k vykladaču (pravdepodobne na pätke).
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5.4. Kontroly stavebných prvkov lešenia 

Pri zistení vady sa postihnutý diel už nesmie ďalej používať. 

Nástrčné rámy / pojazdné nosníky 
 • Skontrolujte prípadnú deformáciu, stlačenie a praskliny.
 
Vzpery (diagonálne / zábradlia) 
 • Skontrolujte deformáciu, stlačenie, praskliny a funkciu uzáverov. 

Plošina 
 • Skontrolujte deformáciu, stlačenie, praskliny a funkciu uzáverov. 
 • Skontrolujte stav dreva. 
 • Skontrolujte fungovanie prechodných príklopov. 

Okrajové dosky 
 • Skontrolujte stav dreva. 
 • Skontrolujte, či sa na okrajových doskách nenachádzajú praskliny. 

Kladky 
 • Skontrolujte schopnosť otáčania kladiek, fungovanie brzdy na kladkách a funkciu 
    zablokovania otáčania. 
 • Pri kladkách s vretenom dodatočne skontrolujte ľahkosť chodu vretena. 
 • Skontrolujte zabezpečenie proti vypadnutiu (krídlová skrutka, zvislé kolíky) na 
   pojazdnom nosníku prípadne základnom ráme. 

Poisťovacia pružina 
 • Skontrolujte deformáciu, stlačenie, praskliny a správne uloženie. 

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo sa vyskytnú zvláštne 
problémy, ktoré v tomto návode na montáž a používanie 
nie sú dostatočne podrobne spracované, môžete si 
potrebné informácie vyžiadať priamo u výrobcu (pozrite si 
odsek 1.2). 

Okrem toho upozorňujeme na to, že obsah tohto návodu 
na montáž a používanie nie je súčasťou predtým platného 
dohovoru, prísľubu alebo právneho vzťahu, alebo jeho 
možnej zmeny. Všetky povinnosti vyplývajú z platnej kúpnej 
zmluvy, ktorá obsahuje úplnú a jedinú platnú reguláciu 
záručného plnenia (pozrite si aj odsek 1.4). Tieto zmluvné 
regulácie záručného plnenia nebudú vyhotovením tohto 
návodu na montáž a používanie rozšírené ani obmedzené. 

Postúpenie a rozmnožovanie tohto podkladu ako aj 
speňaženie a oznámenie jeho obsahu je prípustné len s 
výslovným súhlasom výrobcu. • Jednania, ktoré odporujú 
horeuvedeným vyjadreniam zaväzujú k náhrade škody! 
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Z600

6. Náhradné diely
Príklop

0,75 m x 1,80 m 42947

1,35 m x 1,80 m 42948

2,50 m x 1,90 m 42941

Plošina s príklopom

1,80 m 42931

2,50 m 42910

3,00 m 42933

Plošina, vyklopiteľná

1,80 m 42970

Plošina bez príklopu

1,80 m 42932

2,50 m 42930

3,00 m 42934

Pojazdný nosník

1,50 m 42141

2,00 m 42923
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Zábradlie

1,80 m 42955

2,50 m 42956

3,00 m 42957

Rámy zábradlia

0,75 m 42906

1,35 m 42903

1,90 m 42950

Diagonálna vzpera

1,80 m 42937

2,50 m 42908

3,00 m 42938

Horizontálna vzpera

1,80 m 42935

2,50 m 42907

3,00 m 42936

Diagonála plošiny

1,80 m 42978

2,50 m 42979

3,00 m 42980
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Z600

Základová vzpera pre leše-
nie s pojazdným nosníkom

1,80 m 42810

2,50 m 42885

3,00 m 42811

Základová vzpera pre leše-
nie s vykladačmi

1,80 m 42886

2,50 m 42887

3,00 m 42888

Priečny okraj

0,75 m 42913

1,35 m 42911

1,90 m 42949

Pozdĺžny okraj

1,80 m 42943

2,50 m 42914

3,00 m 42944

Nastupovací strmeň

0,40 m 42940
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Násuvné rámy, normálne

0,75 m x 1,12 m 42905

0,75 m x 1,96 m 42904

Nástrčný rám 
s priechodom

1,35 m x 1,96 m 42928

Násuvné rámy, široké

1,35 m x 1,12 m 42902

1,35 m x 1,96 m 42901

1,90 m x 1,96 m 42942

Trojuholníkový výložník

2,25 m - 2,45 m 42926

Šikmý výstup

2,25 m - 2,45 m 42961
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Z600

Držadlo

2,65 m 42929

Držadlo, zahnuté

2,65 m 42939

Kladky s čapmi

125 mm (kus) 42959

125 mm (VE) 42871

Kladky s vretenom

125 mm (kus) 42973

125 mm (VE) 42870

200 mm (kus) 42917
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7. Príslušenstvo

Zaťažovacie závažie 
(disk)

10 kg 42915

Zaťažovacie závažie

10 kg 42912

Ukotvenie na stenu

0,90 m 42920

Predlžovacia rúra

0,50 m 42919
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