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ZARGES  
- najvyššia kvalita pre najvyššie nároky

Výstupová technika a  špeciálne riešenia - ZARGES znamená nekompromisnú kvalitu 
a komplexné služby. Na to sa môžete spoľahnúť. Už 85 rokov neustále vyvíjame naše pro-
dukty, služby a softvér. Pre ľudí v priemysle, v zdravotníctve, na železnici, v letectve alebo 
v obchode: ZARGES ponúka ideálne riešenie pre každú oblasť.

V tomto katalógu môžete nájsť naše vysoko kvalitné produktové portfólio a naše unikátne 
systémové riešenia.

﻿﻿
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Tankovací rebrík
Univerzálny tankovací rebrík pre rýchle
a bezpečné tankovanie lietadiel.
Viac na strane 55.

Pracovná podesta
Pre optimálnu bezpečnosť a ľahkú manipuláciu:
pracovná podesta s veľkou plochou na státie.
Viac na strane 53.

ZARGES
- inovácie

K470 Akku Safe
Pre bezpečné skladovanie a prepravu chybných
alebo poškodených lithiových baterií podľa P908.

﻿﻿
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Ďalšie informácie
www.multi-trade.sk

Zjednodušený výber
Vyhľadanie rebríka online
a u predajcov.

Väčšia 
prehľadnosť
Prehľadné ná-
zvy, prehľadný
program.

Poskytovanie zliav
Zľavy pre 
veľkoodberateľov 
o vybraných 
zákazníkov 

Informácie o produktoch
Jednoduchý a rýchly prístup 
k dátam pre EDI, Webshop, 
katalóg atď.

Vylepšené výrobky
Rekodifikovaných a

vylepšených 115 
výrobkov.

Vylepšená 
porovnateľnosť

Viac rozdielov 
medzi výrobkami.

Lepšia dostupnosť
Rozšírené výrobné 

kapacity, Väčšie 
skladové zásoby.

Výrobok pre  
každé použitie

Letáky pre 
cieľové skupiny 

napomáhajú vybrať 
správny rebrík.

Nové portfólio výstupovej techniky  
ZARGES - jednoduché, lepšie.

﻿﻿
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0101

65°–75°

1,
00

 m

STOP

Upozornenie

Oporné rebríky  
- pre rýchly výstup.

Bezpečný výstup
vďaka schodíkom 
hlbokým 80 mm.

Extrémna tuhosť
vďaka pevnému 
lemovaniu.

Bezpečné postavenie
vďaka širokému stabilizátoru 
(od dĺžky rebríka 3 m).

Posledný povolený 
schodík / priečka 

na státie

Pr
ac

ov
ná

 v
ýš

ka

■■ Max. nosnosť 150 kg.
■■ Spĺňa normu STN 131.

Potrebná dĺžka 
rebríka = zvislá 
výška výstupu 
× 1,064



11

0101

Rebríky/
Oporné rebríky�

Megastep L
Priečkový oporný rebrík 

Úžitková hodnota a dizajn: Najsilnejší zo všetkých rebríkov 
ZARGES s vysokou nosnosťou a pekným vzhľadom s čiernou 
optikou.

■■ Nosnosť max. 250 kg.
■■ 60 mm hlboké schodíky s protišmykovým ryhovaním.
■■ Čierne eloxované stojky odolné voči oteru.
■■ Na horných koncoch oporné podložky pre bezpečné opretie.
■■ Vonkajšia šírka: 380 mm.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka rebríka 
m

Pracovná výška 
m

Hĺbka stojky 
mm

Priečny stabilizátor 
m Počet priečok Hmotnosť 

kg Obj. číslo

1,82 2,65 73 - 6 3,8 41135

2,38 3,15 73 - 8 6,9 41136

2,94 3,70 73 - 10 7,5 41137

3,50 4,25 73 0,79 12 10,5 41138

Priečny stabilizátor pri 
obj. č. 41138

Kvalitné lemovanie ZARGES Oporné podložky

Rebríky/Oporné rebríky
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0101

Stella L
Priečkový oporný rebrík

Flexibilné riešenie pre všestranné použitie: komfortný výstup a bezpečné stá-
tie vďaka mimoriadnej šírke rebríka.

■■ Hĺbka priečok 30 mm.
■■ Veľmi ľahký a zároveň zvlášť stabilný.
■■ Vonkajšia šírka: 490 mm.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka rebríka 
m

Pracovná výška 
m

Hĺbka stojky 
mm

Priečny stabilizátor 
m

Počet 
priečok

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,93 2,80 58 - 6 3,7 41511

2,49 3,35 58 - 8 4,7 41512

3,05 3,90 58 0,80 10 7,2 41513

3,61 4,40 58 0,89 12 8,1 41514

4,17 4,95 62 0,99 14 9,3 41515

4,73 5,50 68 0,99 16 10,5 41516

5,29 6,05 73 1,09 18 11,9 41510

5,86 6,60 73 1,09 20 13,2 41517

6,98 7,70 85 1,20 24 16,0 41518

Alto L
Priečkový oporný rebrík

Kompaktná alternatíva v rozmeroch, hmotnosti aj v cene.

■■ Vonkajšia šírka: 350 mm.
■■ Veľmi ľahký a zároveň zvlášť stabilný.
■■ Hĺbka priečok 30 mm.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka rebríka 
m

Pracovná výška 
m

Hĺbka stojky 
mm

Priečny stabilizátor 
m

Počet 
priečok

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

2,21 3,05 58 - 7 4,0 41547

2,49 3,35 58 - 8 4,4 41548

3,05 3,90 58 0,79 10 6,1 41550

3,61 4,40 58 0,79 12 7,0 41552

4,17 4,95 62 0,79 14 8,0 41554

4,73 5,50 68 0,89 16 9,2 41556

5,29 6,05 73 0,89 18 10,5 41558

5,85 6,60 73 0,99 20 11,5 41560

6,41 7,15 73 0,99 22 13,2 41562

6,98 7,70 85 1,10 24 14,4 41564

Rebríky/Oporné rebríky



13

0101

Saferstep L
Schodíkový oporný rebrík

Vysoká protišmyková odolnosť technológie Safer Step pre pohodlný a bezpečný 
výstup, eloxované stojky pre pohodlnú manipuláciu.

■■ Schodíky s technológiu ZARGES Safer Step hlboké 80 mm.
■■ Eloxované stojky odolné voči oderu.
■■ Vonkajšia šírka: 420 mm.
■■ K dispozícii aj ako regálový rebrík.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka rebríka 
m

Pracovná výška 
m

Hĺbka stojky 
mm

Priečny stabilizátor 
m Počet schodíkov Hmotnosť 

kg Obj. číslo

1,94 2,80 68 - 6 5,0 41356

2,50 3,35 68 - 8 6,5 41358

3,06 3,85 68 0,80 10 8,8 41360

3,62 4,40 68 0,80 12 10,3 41362

4,18 4,90 68 0,89 14 11,8 41364

4,74 5,45 68 0,89 16 13,3 41366

Comfortstep L
Schodíkový oporný rebrík

Rebrík s maximálnym komfortom a atraktívnym dizajnom.

■■ Schodíky hlboké 80 mm s chráničom na prednej hrane.
■■ Eloxované stojky odolné voči oderu.
■■ Vonkajšia šírka: 380 mm.
■■ Oporné podložky na hornom konci stojok.
■■ K dispozícii aj ako regálový rebrík.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka rebríka 
m

Pracovná výška 
m

Hĺbka stojky 
mm Počet schodíkov Hmotnosť 

kg Obj. číslo

1,87 2,75 48 6 4,4 41012

2,14 3,00 48 7 5,0 41013

2,40 3,25 48 8 5,7 41014

2,68 3,50 48 9 6,3 41015

2,95 3,75 48 10 7,0 41016

Rebríky/Oporné rebríky
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0101

NEWCompactstep L
Teleskopický priečkový rebrík

Majster v šetrení miesta: malý rozmer pre prepravu a stabilné  
státie na širokých priečkach.

■■ Zložený vojde do kufra každého auta.
■■ Nastaviteľná dĺžka rebríka - viac rebríkov v jednom a vždy potrebná výška.
■■ Široké priečky pre komfortný výstup a zostup.
■■ Eloxované stojky odolné voči oteru.

Dĺžka 
vysunutého 

rebríka  
m

Dĺžka 
zasunutého 

rebríka  
m

Pracovná výška 
m

Priečny 
stabilizátor 

m
Počet priečok Hmotnosť 

kg Obj. číslo

2,66 0,76 3,40 - 9 8,4 40400

3,80 0,88 4,50 0,88 13 14,0 40401

Seventec L
Schodíkový oporný rebrík

Hlboké schodíky a 7-násobné spojenie schodíka so stojkami pre komfortné 
státie a mimoriadne vysokú stabilitu.

■■ Schodíky hlboké 85 mm s protišmykovým ryhovaním pre bezpečné státie.
■■ Hladká vonkajšia plocha stojok pre príjemné uchopenie.
■■ Vonkajšia šírka: 400 mm.

Dĺžka rebríka 
m

Pracovná výška 
m

Hĺbka stojky 
mm

Priečny 
stabilizátor 

m
Počet schodíkov Hmotnosť 

kg Obj. číslo

2,08 3,05 87 - 8 5,8 40378

2,54 3,45 87 - 10 7,2 40380

2,99 3,90 87 - 12 8,5 40382

3,42 4,35 87 0,80 14 11,4 40384

Rebríky/Oporné rebríky
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0101

EFA L
Plastový priečkový oporný rebrík

Bezpečnostný oporný rebrík pre rýchle použitie v chemickom alebo elektric-
kom prostredí.

■■ Stojky a priečky (30 × 30 mm) z plastu spevneného skleným vláknom, pre 
vysokú chemickú odolnosť.

■■ Spĺňa skúšky pod napätím pre rebríky z izolačného materiálu podľa STN EN 
61478 resp. VDE 0682 ods. 6.5 kategórie 1/30 KV.

■■ Odolnosť proti starnutiu podľa STN EN ISO 4892-2.
■■ Vhodný pre práce pod napätím (1.000 V AC, 1.500 V DC).
■■ Vonkajšia šírka: 420 mm - výnimočne stabilný.

Dĺžka rebríka 
m

Pracovná výška 
m

Hĺbka stojky 
mm

Priečny 
stabilizátor 

m
Počet priečok Hmotnosť 

kg Obj. číslo

1,92 2,80 58 - 6 5,6 41251

2,99 3,85 58 - 10 8,6 41253

4,16 4,95 73 0,90 14 12,4 41255

Crestamax L
Drevený priečkový oporný rebrík

Alternatíva v materiáli a cene: príjemné na uchopenie pri všetkých teplotách, 
obľúbený na stavbách a u maliarov.

■■ Stojky z kvalitného borovicového dreva v žltohnedom odtieni, priečky z buka.
■■ Napínacie skrutky pre väčšiu stabilitu a bezpečnosť.
■■ Nízka tepelná vodivosť - i pri vonkajšom použití v zime príjemný pri uchopení.
■■ Vonkajšia šírka: 380 mm.

Dĺžka rebríka 
m

Pracovná výška 
m

Hĺbka stojky 
mm Počet priečok Hmotnosť 

kg Obj. číslo

2,37 3,15 66 8 6,5 40008

2,93 3,75 66 10 8,5 40010

Rebríky/Oporné rebríky
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0101

•

•

•

•

H

1 2 3

Regálové závesné rebríky
Flexibilné rebríky pre bezpečný výstup pri regáloch, môžu byť prispôsobené 
na požadovanú výšku.

■■ Regálové rebríky majú dva závesné háky pre vodiacu koľajničku a dva ďalšie 
háky k zvislému zaveseniu na regál.

3 Stella LH (vonkajšia šírka: 490 mm)

Maximálna zvislá závesná výška m Počet priečok Obj. číslo

1,33–1,86 6 1041511

1,87–2,41 8 1041512

2,42–2,95 10 1041513

2,96–3,49 12 1041514

3,50–4,03 14 1041515

Odstup = zvislá výška trubkovej koľajničky × 0,268

Zv
is

lá
 v

ýš
ka

Príslušenstvo
Trubková koľajnička Obj. číslo

Hliníková trubka, ∅ 30 mm, dĺžka 3000 mm, eloxovaná 40370

Držiak z ľahkého kovu priebežný 41457

Držiak z ľahkého kovu s koncovým dorazom pravý 41458

Držiak z ľahkého kovu s koncovým dorazom ľavý 41459

Na každý cca 1 m koľajničky je potrebný jeden priebežný držiak.

horné háky pre 
výstup

dolné háky k ulože-
niu rebríka

regálový rebrík 
v pracovnej polohe

regálový rebrík mimo 
prevádzky

zvislá výška 
koľajničky

Odstup

H

K dispozícii v nasledovných vyhotoveniach:

Pri objednávke uviesť kolmú výšku 
od podlahy po hornú hranu koľajničky!

1 Comfortstep LH (vonkajšia šírka: 380 mm)

Maximálna zvislá závesná výška m Počet schodíkov Obj. číslo

1,45–1,69 6 41402

1,70–1,94 7 41403

1,95–2,19 8 41404

2,20–2,44 9 41405

2,45–2,69 10 41406

Odstup = zvislá výška trubkovej koľajničky × 0,404

2 Saferstep LH (vonkajšia šírka: 420 mm)

Maximálna zvislá závesná výška m Počet schodíkov Obj. číslo

1,31–1,78 6 1041356

1,79–2,28 8 1041358

2,29–2,82 10 1041360

2,83–3,35 12 1041362

3,36–3,87 14 1041364

Odstup = zvislá výška trubkovej koľajničky × 0,364

Rebríky/Oporné rebríky
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0101

1 2 3

Regálové rebríky, pojazdné
Pre ľahký posun pozdĺž regálu: riešenie s koľajničkou a samobrzditeľnými ko-
lieskami možno výškovo individuálne prispôsobiť.

■■ Horné vodiace kolieska na rebríku aj dolné odpružené kolieska sa pri zaťažení 
rebríka zabrzdia.

■■ Mimo prevádzky možno rebrík odstaviť k regálu, čím sa šetrí miesto.

1 Comfortstep Trec LH (vonkajšia šírka 380 mm)

Maximálna zvislá závesná výška m Počet schodíkov Obj. číslo

1,84–2,08 6 41412

2,09–2,33 7 41413

2,34–2,58 8 41414

2,59–2,83 9 41415

2,84–3,08 10 41416

Odstup = zvislá výška trubkovej koľajničky × 0,404

2 Saferstep Trec LH (vonkajšia šírka 420 mm)

Maximálna zvislá závesná výška m Počet schodíkov Obj. číslo

1,67–2,16 6 1141356

2,17–2,67 8 1141358

2,68–3,20 10 1141360

3,21–3,72 12 1141362

3,73–4,25 14 1141364

Odstup = zvislá výška trubkovej koľajničky × 0,364

3 Stella Trec LH (vonkajšia šírka: 490 mm)

Maximálna zvislá závesná výška m Počet priečok Obj. číslo

1,73-2,26 6 1141511

2,27-2,80 8 1141512

2,81-3,34 10 1141513

3,35-3,88 12 1141514

3,89-4,42 14 1141515

Odstup = zvislá výška trubkovej koľajničky × 0,268

Príslušenstvo
Trubková koľajnička Obj. číslo

Hliníková trubka, ∅ 30 mm, dĺžka 3000 mm, eloxovaná 40370

Držiak z ľahkého kovu priebežný 41457

Držiak z ľahkého kovu s koncovým dorazom pravý 41458

Držiak z ľahkého kovu s koncovým dorazom ľavý 41459

Na každý cca 1 m koľajničky je potrebný jeden priebežný držiak.

K dispozícii v nasledovných vyhotoveniach:

regálový rebrík mimo
prevádzky

pojazdný regálový
rebrík v pracovnej
polohe

Zv
is

lá
 v

ýš
ka

Pri objednávke uviesť kolmú výšku 
od podlahy po hornú hranu koľajničky!

Rebríky/Oporné rebríky
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0101

65°–75°

STOP

1,
00

 m

Upozornenie

Výsuvné rebríky tlačné a ovládané lanom  
- flexibilné pre práce vo väčších výškach.

Extrémna tuhosť
vďaka vysokopevné-
mu zalemovaniu

Bezpečné 
postavenie
vďaka širokému 
priečnemu 
stabilizátoru.

Bez oderu
na stene vďaka 
kolieskam

Optimálne spojenie
vďaka celoobvodovému 
kovaniu

Jednoduché  
nastavenie výšky
pomocou lana

Posledný povolený 
schodík / priečka 

na státie

Pr
ac

ov
ná

 v
ýš

ka

■■ Max. nosnosť 150 kg.
■■ Spĺňa normu STN 131.

Potrebná dĺžka 
rebríka = zvislá 
výška výstupu 
× 1,064
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0101

Rebríky/
Výsuvné rebríky tlačné a ovládané lanom

Everest 2E
Tlačný výsuvný rebrík, 2-dielny

Komfortné riešenie pre práce vo veľkých výškach s maximálnou šírkou rebríka 
pre pohodlný výstup a bezpečné státie.

■■ Vysoká stabilita vďaka obzvlášť širokému spodnému dielu rebríka (490 mm).
■■ Od dĺžky 8,30 m horný rebrík s pojazdnými kolieskami, povrch koliesok 

z materiálu šetrného pre fasády.
■■ Pohodlne nastaviteľný od priečky k priečke v krokoch po 280 mm.
■■ Oba diely rebríka sú použiteľné tiež ako samostatné oporné rebríky (obj. č. 

40245-40247).
■■ Vysúvanie po plastových klzných podložkách, poistka proti vyháknutiu.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka vysunutého 
rebríka  

m

Dĺžka zasunutého 
rebríka  

m

Pracovná 
výška, 
max. m

Hĺbka stojky 
mm

Priečny 
stabilizátor 

m

Počet 
priečok

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

2,95 1,83 3,80 58 - 2 × 6 6,0 40245

4,07 2,39 4,85 58 0,90 2 × 8 9,8 40246

4,96 3,00 5,75 68 1,00 2 × 10 13,5 40247

6,09 3,56 6,80 73 1,10 2 × 12 18,0 40248

7,21 4,07 7,90 73 1,20 2 × 14 19,5 40249

8,33 4,70 9,00 98 1,20 2 × 16 25,0 40214

9,13 5,20 9,75 98 1,20 2 × 18 27,5 40215

10,25 5,74 10,85 114 1,20 2 × 20 33,0 40216

12,22 6,90 12,75 114 1,20 2 × 24 41,5 40217

Skyline 2E
Výsuvný rebrík ovládaný lanom, 2-dielny

Jednoduché a pohodlné nastavenie výšky vo vertikálnej polohe je optimálne pri 
použití ako prístup do veľkej výšky.

■■ Vysoká stabilita vďaka zvlášť širokému spodnému dielu rebríka (490 mm).
■■ Zvlášť jednoduché a pohodlné nastavenie výšky od priečky k priečke (280 mm) 

vďaka lanu a koliesku.
■■ Aretácia automaticky fungujúcimi západkovými hákmi.
■■ Horný rebrík vybavený pojazdovými kolieskami.
■■ Kolieska z materiálu, šetrného pre fasády.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka vysunutého 
rebríka  

m

Dĺžka zasunutého 
rebríka  

m

Pracovná 
výška, 
max. m

Hĺbka stojky 
mm

Priečny 
stabilizátor 

m

Počet 
priečok

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

7,21 4,14 7,90 73 1,20 2 × 14 22,8 40206

8,33 4,70 9,00 85 1,20 2 × 16 24,7 40207

9,13 5,20 9,75 98 1,20 2 × 18 30,9 40208

10,25 5,74 10,85 98 1,20 2 × 20 33,8 40209

11,10 6,40 11,70 114 1,20 2 × 22 37,9 40212

12,22 6,90 12,75 114 1,20 2 × 24 42,6 40210

Rebríky/Výsuvné rebríky tlačné a ovládané lanom
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Skyline 3E
Výsuvný rebrík ovládaný lanom, 3-dielny

Ideálny rebrík pre bezpečnú prácu vo výškach do 16,35 m 
s komfortným vertikálnym nastavením výšky a ideálnymi 
prepravnými rozmermi.

■■ Dvoma lanami je možné oddelene vysunúť ktorýkoľvek 
diel rebríka.

■■ Nastavenie výšky od priečky k priečke v krokoch 
po 280 mm.

■■ Pojazdové kolieska z materiálu, šetrného pre fasády.
■■ Bezpečná aretácia automaticky fungujúcimi západkovými 

hákmi.
■■ Rebríky obj. čísla 40448 a 40449 sú kvôli pohodlnému 

postaveniu vybavené dvomi hliníkovými podperami. 
(Nesmie sa použiť ako samostatný stojanový rebrík)

Dĺžka vysunutého 
rebríka  

m

Dĺžka zasunutého 
rebríka  

m

Pracovná výška, 
max. m

Hĺbka stojky 
mm

Priečny stabilizátor 
m Počet priečok Hmotnosť 

kg Obj. číslo

10,55 4,40 11,15 86 1,20 3 × 15 45,0 40446

12,55 5,25 13,10 86 1,20 3 × 18 53,0 40447

14,20 5,80 14,70 98 - 3 × 20 68,0 40448

15,90 6,40 16,35 98 - 3 × 22 74,0 40449

Rebríky/Výsuvné rebríky tlačné a ovládané lanom
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Everest EFA 2E
Plastový priečkový tlačný výsuvný rebrík, 2-dielny

Plastový rebrík pre veľké výšky pre práce v elektrickom a chemickom 
prostredí.

■■ Stojky a priečky (30 × 30 mm) z plastu spevneného skleným vláknom, odolné 
voči chemikáliám.

■■ Pohodlné a presné nastavenie výšky od priečky k priečke v krokoch 280 mm.
■■ Oba diely rebríka sú použiteľné tiež ako samostatné oporné rebríky (obj. č. 

41288 - 41290).
■■ Spĺňa skúšky pod napätím pre rebríky z izolačného materiálu podľa STN EN 

61478 resp. VDE 0682 ods. 6.5 kategórie 1/30 KV.
■■ Vhodný pre práce pod napätím (1.000 V AC, 1.500 V DC).
■■ Vonkajšia šírka spodného rebríka: 430 mm.

Dĺžka vysunutého 
rebríka  

m

Dĺžka zasunutého 
rebríka  

m

Pracovná 
výška 

m

Hĺbka stojky 
mm

Priečny 
stabilizátor 

m

Počet 
priečok

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

4,17 2,44 4,95 73 0,80 2 × 8 14,3 41288

4,91 2,95 5,70 73 0,90 2 × 10 19,5 41290

6,03 3,51 6,75 73 1,00 2 × 12 23,3 41292

Skyline EFA 2E
Plastový priečkový výsuvný rebrík ovládaný lanom, 2- dielny

Špeciálny plastový rebrík pre veľké výšky pre práce v elektrickom a chemickom 
prostredí, s komfortným nastavením výšky.

■■ Stojky a priečky (30 × 30 mm) z plastu spevneného skleným vláknom, odolné 
voči chemikáliám.

■■ Zvlášť jednoduché a pohodlné nastavenie výšky od priečky k priečke v krokoch 
280 mm pomocou lana a kolieska.

■■ Pojazdové kolieska z materiálu šetrného pre fasády.
■■ Spĺňa skúšky pod napätím pre rebríky z izolačného materiálu podľa STN EN 

61478 resp. VDE 0682 ods. 6.5 kategórie 1/30 KV.
■■ Vhodný pre práce pod napätím (1.000 V AC, 1.500 V DC).
■■ Vonkajšia šírka spodného rebríka: 430 mm.

Dĺžka 
vysunutého 

rebríka  
m

Dĺžka zasunutého 
rebríka  

m

Pracovná 
výška 

m

Hĺbka stojky 
mm

Priečny 
stabilizátor 

m

Počet 
priečok

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

7,17 4,09 7,95 90 1,10 2 × 14 35,7 41274

7,72 4,64 8,50 90 1,20 2 × 16 40,6 41276

Rebríky/Výsuvné rebríky tlačné a ovládané lanom
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STOP

Upozornenie

Pracovné plošiny - flexibilné ako rebrík,  
bezpečné a komfortné ako lešenie.

Veľký priestor pre prácu
vďaka veľkej plošine  
665 × 440 mm.

Rýchle  
rozloženie a zloženie
vďaka rýchloupínačom 
na stabilizátoroch.

Odkladacia polička
na zábradlí.

Jednoduchý presun
vďaka veľkým 
kolieskam na zadnej 
strane.

Posledná povolená 
plocha na státie

Pr
ac

ov
ná

 v
ýš

ka

■■ Max. nosnosť 150 kg.
■■ Spĺňa normu EN STN 131.

Nastavenie výšky
vďaka premyslenej 
zdvíhacej mechanike.
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Rebríky/
Pracovné plošiny ZAP

ZAP Telemaster S
Teleskopický plošinový rebrík, skladací

Bezpečný a flexibilný: výškovo nastaviteľná plošina s ce-
loobvodovým zábradlím pre bezpečné státie, jednoduchý 
presun.

■■ Veľká plošina 665 × 440 mm z 7x vrstvenej lepenky, so 
zábradlím a kolennou lištou zabezpečuje maximálnu 
bezpečnosť pri práci a pohodlné státie.

■■ Jednoduché nastavenie výšky pomocou princípu 
výsuvného rebríka, takto je možné s jedným plošinovým 
rebríkom dosiahnuť rôzne pracovné výšky.

■■ Spĺňa novú európsku normu EN 131-7.
■■ Vďaka dvom kolieskam sa ľahko presúva aj v rozloženom 

stave.
■■ Veľmi ľahké rozloženie rebríka - zábradlia sa automaticky 

otvoria.
■■ Kompaktné rozmery v zloženom stave - ľahké 

na transport a skladovanie.
■■ Spojenie priečok so stojkami vysokokvalitným 

zalemovaním.
■■ Vymeniteľné plastové protišmykové pätky.
■■ Možno použiť na schodoch.
■■ Obj. číslo 41325 bez stabilizátorov.
■■ Potrebný počet závaží pri použití v exteriéri: 4x (obj. číslo 

41331).

Veľkorysá odkladacia miska Nastavenie výšky Zložený šetrí miesto Priestranná stabilná plošina

Príslušenstvo

Označenie Obj. číslo

Príplatok za elektricky vodivé pätky 217510

Príplatok za bezpečnostné dvierka 41329

Závažie 10 kg 41331

Výška plošiny 
m

Pracovná výška 
max. m

Výška vrátane 
zábradlia, max. m

Plocha základne, 
vysunuté 

podpery D × Š m

Plocha základne, 
zasunuté podpery 

D × Š m

Rozmery 
v zloženom 

stave m

Počet priečok 
vrátane plošiny

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,81 / 1,08 / 1,34 3,34 2,37 1,45 × 1,00 1,45 × 1,00 0,40 × 2,16 × 1,02 5 28,0 41325

1,05 / 1,30 / 1,60 / 1,83 3,83 2,86 1,80 × 2,25 1,80 × 0,81 0,40 × 2,44 × 0,81 7 34,0 41326

1,31 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,35 4,35 3,38 2,20 × 2,55 2,20 × 0,81 0,40 × 2,72 × 0,81 9 38,5 41327

1,83 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15 5,15 4,17 2,80 × 2,50 2,80 × 0,81 0,40 × 3,28 × 0,81 12 50,0 41328

Potrebný počet závaží
Vnútri –

Vonku 4

Potrebné pre obj. č. 41328

Rebríky/Pracovné plošiny ZAP
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Plošinový rebrík, pojazdný

Flexibilný rebrík pre použitie pri regáloch, s vysokou 
mobilitou, s kompaktnými rozmermi v zloženom stave 
a s veľkou odkladacou poličkou.

■■ Hliníková plošina 600 × 630 mm, s trojstranným 
bezpečnostným zábradlím.

■■ Výstupová noha s priečnym stabilizátorom, podperná 
noha s traverzou s kolieskami s brzdou (∅ 160 mm).

■■ Úzky podvozok, šírka je vďaka závažiam znížená 
na minimum.

■■ Vďaka kĺbom v obidvoch diagonálnych vzperách možno 
rebrík pohodlne zložiť a uskladniť bez veľkých nárokov 
na miesto.

■■ Veľká odkladacia polička.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Príslušenstvo

Označenie Obj. číslo

Závažie 42912

Výška plošiny 
m

Výška vrátane 
zábradlia m

Rozstup
m

Šírka traverzy 
s kolieskami m

Pracovná výška 
m

Šírka priečneho 
stabilizátora m

Počet schodíkov 
vrátane plošiny

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,00 2,00 1,25 1,09 3,00 - 4 42,0 41201

1,30 2,30 1,40 1,09 3,30 - 5 43,0 41202

1,60 2,60 1,50 1,29 3,60 1,00 6 47,0 41203

1,80 2,80 1,65 1,29 3,80 1,00 7 50,6 41204

2,10 3,10 1,80 1,69 4,10 1,00 8 55,0 41205

2,60 3,60 2,10 1,88 4,60 1,40 10 61,0 41207

3,10 4,10 2,40 1,88 5,10 1,80 12 65,8 41209

Zložený šetrí miesto Schodíky ZARGES Safer Step Veľkorysá odkladacia polička

Potrebný počet závaží

Vnútri –

Vonku 4

Potrebné pre obj. č. 41207, 41209

ZAP Safemaster Plus S

Rebríky/Pracovné plošiny ZAP
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ZAP Safemaster S
Plošinový rebrík 

Bezpečný výstup a zostup vďaka protišmykovým schodí-
kom a držadlám, vysoká stabilita a kompaktné prepravné 
rozmery.

■■ Obzvlášť veľká plošina (400 × 400 mm).
■■ Trojstranné zábradlie pre maximálnu bezpečnosť pri 

práci.
■■ Veľká odkladacia polička na náradie a drobné diely.
■■ Optimálna stabilita vďaka obojstranným priečnym 

vzperám.
■■ Schodíky hlboké 80 mm ZARGES Safer Step.
■■ Kompaktné rozmery v zloženom stave vďaka automaticky 

sklopnému zábradliu.
■■ Bočné stabilizátory ZAP - výklopné podpery pre zvýšenie 

stability podľa predpisov STN EN131 možno objednať ako 
príslušenstvo od obj. č. 41675.

Schodíky ZARGES Safer Step Rebrík v zloženom stave V zloženom stave šetrí miesto Trojstranné zábradlie s odklada-
cou poličkou

Príslušenstvo
Označenie Obj. číslo

Sada koliesok ZAP 41671

Sada podpier ZAP (sada=2 ks) - na dodatočnú montáž možné od obj. č. 41675 41670

Priečny stabilizátor na dodatočnú montáž 40251

Výška plošiny 
m

Dĺžka rebríka 
m

Pracovná výška 
m

Výška vrátane 
zábradlia m

Spodná vonkajšia 
šírka m

Hĺbka stojky 
výstup./podperná 

noha mm

Počet schodíkov 
vrátane plošiny

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,52 1,37 2,52 1,32 0,59 73 / 58 2 9,0 41672

0,79 1,65 2,79 1,57 0,62 73 / 58 3 10,0 41681

1,04 1,93 3,04 1,84 0,65 73 / 58 4 11,0 41674

1,31 2,21 3,31 2,10 0,68 73 / 58 5 13,0 41675

1,56 2,49 3,56 2,37 0,71 73 / 58 6 14,0 41676

1,83 2,77 3,83 2,63 0,74 73 / 58 7 16,0 41677

2,06 3,05 4,06 2,84 0,77 73 / 58 8 17,0 41678

2,34 3,33 4,34 3,15 0,80 73 / 58 9 19,0 41679

Rebríky/Pracovné plošiny ZAP
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STOP

Upozornenie

Stojanové rebríky s jednostranným  
výstupom - pohodlný výstup a státie.

Na náradie
priestranná hliníková 
odkladacia miska.

Pohodlné státie
na veľkej plošine.

Protišmykové státie
vďaka dvojzložkovým pätkám.

Čisté ruky
vďaka eloxovaným 
stojkám.

Komfortný výstup a zostup
vďaka schodíkom  
hlbokým 80 mm.

Posledná povolená 
plocha na státie

Pr
ac

ov
ná

 v
ýš

ka

■■ Max. nosnosť 150 kg.
■■ Spĺňa normu EN STN 131.
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Rebríky/
Stojanové rebríky s jednostranným výstupom

R13step S
Schodíkový stojanový rebrík 

Bezpečný výstup s najvyššou protišmykovou bezpečnosťou vďaka schodíkom 
s povrchom R13 pre olejové alebo vlhké prostredie.

■■ Schodíky hlboké 80 mm s povrchom R13 a otvormi pre odvod tekutín.
■■ Eloxované stojky odolné voči oteru.
■■ Praktická odkladacia miska z hliníka na drobné diely a náradie.
■■ Plošina na státie z hliníkového lisovaného profilu (300 × 250 mm) s povrchom 

R13 pre bezpečné státie aj pri dlhšej práci.
■■ Istenie proti roztvoreniu pevnými perlonovými popruhmi, od 5 schodíkov.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka rebríka 
m

Výška plošiny 
m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m

Hĺbka stojky 
výstup./
podperná 
noha mm

Počet 
schodíkov 

vrátane 
plošiny

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,59 0,80 2,80 0,50 73 / 58 3 8,3 41636

1,87 1,06 3,10 0,53 73 / 58 4 9,8 41637

2,15 1,33 3,35 0,56 73 / 58 5 10,5 41638

2,43 1,59 3,60 0,59 73 / 58 6 11,5 41639

2,71 1,85 3,85 0,62 73 / 58 7 12,3 41640

2,99 2,12 4,15 0,65 73 / 58 8 12,8 41641

3,55 2,64 4,65 0,71 73 / 58 10 16,1 41642

Megastep S
Priečkový stojanový rebrík

Najsilnejší zo všetkých rebríkov: vysoká nosnosť a moderný dizajn pre najvyš-
šie nároky.

■■ Nosnosť max. 250 kg.
■■ Priečky hlboké 60 mm s protišmykovým ryhovaním.
■■ Čierne eloxované stojky odolné voči oteru.
■■ Plošina na státie z hliníkového lisovaného profilu (250 × 250 mm) pre bezpečné 

státie aj pri dlhšej práci.
■■ Praktická hliníková odkladacia miska na drobné diely a náradie.
■■ Istenie proti roztvorenie pevnými perlonovými popruhmi, od 4 schodíkov.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka rebríka 
m

Výška plošiny 
m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m

Hĺbka stojky 
výstup./
podperná 
noha mm

Počet priečok 
vrátane 
plošiny

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,59 0,80 2,80 0,44 73 / 58 3 6,2 41145

1,87 1,06 3,10 0,47 73 / 58 4 7,3 41146

2,15 1,33 3,35 0,50 73 / 58 5 8,0 41147

2,43 1,59 3,60 0,53 73 / 58 6 8,6 41148

2,99 2,12 4,15 0,59 73 / 58 8 9,6 41149

Rebríky/Stojanové rebríky s jednostranným výstupom
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Saferstep S
Schodíkový stojanový rebrík 

Pohodlný a bezpečný výstup vďaka technológii Safer Step a robustnej stabilnej 
konštrukcii.

■■ Schodíky s technológiou ZARGES Safer Step, hlboké 80 mm.
■■ Eloxované stojky odolné voči oteru.
■■ Praktická odkladacia hliníková miska na drobné diely a náradie.
■■ Plošina na státie (300 × 250 mm) pre bezpečné a pohodlné státie aj pri dlhších 

prácach.
■■ Istenie proti roztvorenie pevnými perlonovými popruhmi, od 5 schodíkov.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka rebríka 
m

Výška plošiny 
m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m

Hĺbka stojky 
výstup./
podperná 
noha mm

Počet 
schodíkov 

vrátane 
plošiny

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,59 0,80 2,80 0,49 68 / 48 3 6,5 41373

1,87 1,06 3,10 0,52 68 / 48 4 7,6 41374

2,15 1,33 3,35 0,55 68 / 48 5 9,0 41375

2,43 1,59 3,60 0,58 68 / 48 6 9,9 41376

2,71 1,85 3,85 0,61 68 / 48 7 11,1 41377

2,99 2,12 4,15 0,64 68 / 48 8 12,3 41378

3,55 2,64 4,65 0,69 68 / 48 10 15,6 41380

Meistertritt S
Schodíkový stojanový rebrík

Bezpečné státie na veľkej plošine, bezpečný výstup a zostup vďaka schodíkom 
Safer Step.

■■ Schodíky hlboké 80 mm s technológiou ZARGES Safer Step.
■■ Obzvlášť veľká plošina z ryhovaného hliníkového plechu (380 × 390 mm).
■■ Praktická odkladacia miska na náradie a drobné diely.
■■ Sériovo s dvoma zábradliami pre bezpečný výstup a zostup.
■■ Istenie proti roztvorenie pevnými perlonovými popruhmi, od 5 schodíkov.
■■ Výška držiaka s miskou 1000 mm.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka rebríka 
m

Výška plošiny 
m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m

Hĺbka stojky 
výstup./
podperná 
noha mm

Počet 
schodíkov 

vrátane 
plošiny

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,92 0,77 2,80 0,59 73 / 58 3 9,5 41632

2,20 1,03 3,00 0,62 73 / 58 4 10,7 41633

2,48 1,29 3,30 0,65 73 / 58 5 12,1 41634

2,75 1,55 3,55 0,68 73 / 58 6 13,8 40477

3,32 2,07 4,10 0,74 73 / 58 8 16,7 40478

3,88 2,59 4,60 0,80 73 / 58 10 20,3 40479

4,44 3,11 5,10 0,86 73 / 58 12 23,3 41635

Rebríky/Stojanové rebríky s jednostranným výstupom
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Comfortstep S
Schodíkový stojanový rebrík

Ochrana holennej kosti: komfort pri práci vďaka schodíkom s chráničmi.

■■ Schodíky hlboké 80 mm s gumeným chráničom na prednej hrane.
■■ Eloxované stojky odolné proti oteru.
■■ Plošina z hliníkového lisovaného profilu (300 mm × 250 mm) pre bezpečné 

státie aj pri dlhotrvajúcich prácach.
■■ Praktická odkladacia hliníková miska na materiál a náradie.
■■ Istenie proti roztiahnutiu pevnými perlonovými popruhmi, od 4 schodíkov.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka rebríka 
m

Výška plošiny 
m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m

Hĺbka stojky 
výstup./
podperná 
noha mm

Počet 
schodíkov 

vrátane 
plošiny

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,52 0,75 2,75 0,50 42 / 42 3 6,4 41421

1,79 1,00 3,00 0,53 42 / 42 4 7,4 41422

2,06 1,25 3,25 0,56 42 / 42 5 8,4 41423

2,33 1,50 3,50 0,59 48 / 42 6 9,7 41424

2,60 1,75 3,75 0,61 48 / 42 7 10,7 41425

2,87 2,00 4,00 0,64 48 / 42 8 11,9 41426

3,40 2,50 4,50 0,70 48 / 42 10 14,4 41427

XLstep S
Schodíkový stojanový rebrík

Nízka hmotnosť a jednoduchá manipulácia, cenovo výhodný rebrík

■■ Schodíky hlboké 80 mm pre pohodlné státie.
■■ Eloxované stojky odolné proti oteru.
■■ Plošina z hliníkového lisovaného profilu (300 mm × 250 mm) pre bezpečné 

státie aj pri dlhotrvajúcich prácach.
■■ Priestranná odkladacia miska na materiál a náradie.
■■ Istenie proti roztiahnutiu pevnými perlonovými popruhmi, od 4 schodíkov.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka rebríka 
m

Výška plošiny 
m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m

Hĺbka stojky 
výstup./
podperná 
noha mm

Počet 
schodíkov 

vrátane 
plošiny

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,56 0,74 2,75 0,49 42 / 42 3 6,0 41223

1,83 0,99 3,00 0,52 42 / 42 4 6,9 41224

2,10 1,24 3,25 0,55 42 / 42 5 7,7 41225

2,37 1,49 3,50 0,57 48 / 42 6 9,1 41226

2,64 1,74 3,75 0,61 48 / 42 7 10,2 41227

2,91 1,99 4,00 0,63 48 / 42 8 11,7 41228

3,45 2,49 4,50 0,69 48 / 42 10 14,1 41230

Rebríky/Stojanové rebríky s jednostranným výstupom
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Seventec RC S
Schodíkový stojanový rebrík

Rebrík pre optimálnu bezpečnosť pri použití v exteriéri.

■■ Schodíky hlboké 85 mm s integrovanými otvormi pre odvod tekutín 
a protišmykovým profilovaním.

■■ Veľká plošina (380 × 260 mm) s integrovaným pántom.
■■ Reflexné pásy na stojkách pre lepšiu viditeľnosť.
■■ Obojstranné, sklopné kovové vzpery pre vysokú stabilitu.
■■ Praktická odkladacia miska na náradie a drobné diely.

Dĺžka rebríka 
m

Výška plošiny 
m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m

Hĺbka stojky 
výstup./
podperná 
noha mm

Počet 
schodíkov 

vrátane 
plošiny

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,44 0,70 2,70 0,45 87 / 87 3 6,3 40493

1,67 0,90 2,90 0,47 87 / 87 4 7,9 40494

1,90 1,10 3,10 0,49 87 / 87 5 8,1 40495

Seventec S

Schodíkový stojanový rebrík

Vysoká bezpečnosť, pohodlný výstup a zostup vďaka hlbokým schodíkom 
a hladkému povrchu stojok príjemnému na dotyk.

■■ Schodíky hlboké 85 mm pre bezpečné státie.
■■ Veľká plošina (380 × 260 mm) s integrovaným pántom.
■■ Obojstranné, sklopné kovové vzpery pre vysokú stabilitu.
■■ Praktická odkladacia miska na náradie a drobné diely.

Dĺžka rebríka 
m

Výška plošiny 
m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m

Hĺbka stojky 
výstup./
podperná 
noha mm

Počet 
schodíkov 

vrátane 
plošiny

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,44 0,70 2,70 0,45 87 / 87 3 6,0 40333

1,67 0,90 2,90 0,47 87 / 87 4 7,0 40334

1,90 1,10 3,10 0,49 87 / 87 5 8,0 40335

2,13 1,35 3,35 0,52 87 / 87 6 9,0 40336

2,35 1,55 3,55 0,54 87 / 87 7 10,5 40337

2,60 1,75 3,75 0,56 87 / 87 8 13,0 40338

3,05 2,20 4,20 0,61 87 / 87 10 14,0 40340

Rebríky/Stojanové rebríky s jednostranným výstupom
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EFAmix S
Plastový schodíkový stojanový rebrík

Špeciálny rebrík pre práce v elektrickom prostredí.

■■ Schodíky hlboké 80 mm s protišmykovým ryhovaním.
■■ Pre práce na elektrických zariadeniach vďaka izolovaným stojkám z plastu.
■■ Bezpečnostná plošina (250 mm × 250 mm).
■■ Bezpečné odkladanie príslušenstva a náradia do plastovej misky.
■■ V zloženom stave je rebrík hlboký iba 8,8 cm.
■■ Schodíky z lisovaných hliníkových profilov.
■■ Spĺňa skúšky pod napätím pre rebríky z izolačného materiálu podľa STN EN 

61 478.

Dĺžka rebríka 
m

Výška plošiny 
m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m

Hĺbka stojky 
výstup./
podperná 
noha mm

Počet 
schodíkov 

vrátane 
plošiny

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,40 0,68 2,70 0,42 50 / 50 3 6,0 40431

1,65 0,91 2,90 0,44 50 / 50 4 7,0 40432

1,90 1,14 3,15 0,47 50 / 50 5 8,0 40433

2,15 1,37 3,35 0,49 50 / 50 6 9,0 40434

2,40 1,60 3,60 0,52 50 / 50 7 10,0 40435

Nova S
Schodíkový stojanový rebrík

Klasický rebrík pre bezpečné státie a pohodlnú prácu s praktickou odkladacou 
miskou a stabilným, patentovaným spojením schodík-stojka.

■■ Veľká plošina na státie s protišmykovým ryhovaním.
■■ Praktická odkladacia miska pre náradie a drobné diely.
■■ Istenie proti roztvoreniu pevnými perlonovými popruhmi, od 7 schodíkov.

Dĺžka rebríka 
m

Výška plošiny 
m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m

Hĺbka stojky 
výstup./
podperná 
noha mm

Počet 
schodíkov 

vrátane 
plošiny

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,34 0,61 2,60 0,42 48 / 48 3 4,8 42453

1,57 0,83 2,85 0,44 48 / 48 4 5,8 42454

1,80 1,05 3,05 0,46 48 / 48 5 6,9 42455

2,03 1,26 3,25 0,49 48 / 48 6 8,0 42456

2,26 1,48 3,50 0,51 48 / 48 7 9,1 42457

2,49 1,70 3,70 0,54 48 / 48 8 10,2 42458

Rebríky/Stojanové rebríky s jednostranným výstupom
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STOP

Upozornenie

Stojanové rebríky s dvojstranným  
výstupom - bezpečné a flexibilné.

Robustné
vďaka pántom 
z hliníkového 
odliatku.

Čisté ruky
vďaka eloxovaným 
stojkám.

Komfortný výstup a zostup
vďaka schodíkom  
hlbokým 80 mm.

Protišmykové  
postavenie
vďaka dvojzložkovým 
plastovým pätkám.

■■ Max. nosnosť 150 kg.
■■ Spĺňa normu EN STN 131.

Zvislá výška 
rebríka

Posledný povolený 
schodík / priečka 

na státie

Pr
ac

ov
ná

 v
ýš

ka
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Rebríky/
Stojanové rebríky s dvojstranným výstupom

R13step B
Schodíkový stojanový rebrík

Rebrík s najvyššou možnou protišmykovou ochranou vďaka 
schodíkom R13 pre použitie v klzkom prostredí.

■■ Schodíky hlboké 80 mm s povrchom R13 a otvormi pre 
odvod tekutín.

■■ Eloxované stojky odolné voči oteru.
■■ Pánty z hliníkového odliatku.
■■ Istenie proti roztvoreniu pevnými perlonovými popruhmi.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Príslušenstvo
Označenie Obj. číslo

Sklopné držadlo 8206

Dĺžka rebríka 
m

Zvislá výška rebríka 
m

Pracovná výška 
m

Spodná vonkajšia 
šírka m

Hĺbka stojky 
mm Počet schodíkov Hmotnosť 

kg Obj. číslo

0,88 0,80 2,30 0,44 73 2 × 3 5,8 41549

1,15 1,06 2,55 0,47 73 2 × 4 7,2 41551

1,42 1,32 2,80 0,50 73 2 × 5 8,4 41553

1,70 1,58 3,05 0,53 73 2 × 6 9,3 41555

1,98 1,84 3,30 0,56 73 2 × 7 10,1 41557

2,27 2,10 3,60 0,59 73 2 × 8 11,5 41559

2,83 2,62 4,15 0,65 73 2 × 10 14,7 41561

3,39 3,15 4,65 0,71 73 2 × 12 17,8 41563

3,95 3,67 5,20 0,77 73 2 × 14 22,6 41565

4,51 4,21 5,70 0,83 73 2 × 16 26,6 41567

Kvalitné lemovanie ZARGES Robustne upevnené popruhy Pánty z hliníkového odliatku Schodíky s povrchom R13

Rebríky/Stojanové rebríky s dvojstranným výstupom
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Megastep B
Priečkový stojanový rebrík

Atraktívny dizajn v čiernej optike, vysoká nosnosť, flexibilné možnosti použitia.

■■ Nosnosť max. 250 kg.
■■ Priečky hlboké 60 mm s protišmykovým ryhovaním.
■■ Čierne eloxované stojky odolné voči oteru.
■■ Robustné oceľové pánty.
■■ Istenie proti roztvoreniu pevnými perlonovými popruhmi.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka rebríka 
m

Zvislá výška 
rebríka 

m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m

Hĺbka stojky 
mm Počet priečok Hmotnosť 

kg Obj. číslo

1,22 1,20 2,50 0,47 73 2 × 4 6,9 41189

1,50 1,47 2,75 0,50 73 2 × 5 8,0 41190

1,78 1,73 3,00 0,53 73 2 × 6 8,9 41191

2,34 2,27 3,55 0,59 73 2 × 8 11,9 41192

Saferstep B
Schodíkový stojanový rebrík

Komfortný rebrík s dôrazom na bezpečnosť vďaka schodíkom Safer Step a prí-
jemný na uchopenie.

■■ Schodíky s technológiou ZARGES Safer Step, hlboké 80 mm.
■■ Eloxované stojky odolné voči oteru.
■■ Pánty z hliníkového odliatku.
■■ Istenie proti roztvoreniu pevnými perlonovými popruhmi.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka rebríka 
m

Zvislá výška 
rebríka 

m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m

Hĺbka stojky 
mm

Počet 
schodíkov

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,88 0,80 2,30 0,44 68 2 × 3 4,6 41303

1,15 1,06 2,55 0,47 68 2 × 4 6,1 41304

1,42 1,32 2,80 0,50 68 2 × 5 7,6 41305

1,70 1,58 3,05 0,53 68 2 × 6 9,3 41306

1,98 1,84 3,30 0,56 68 2 × 7 10,9 41307

2,27 2,10 3,60 0,59 68 2 × 8 12,7 41308

2,83 2,62 4,15 0,65 68 2 × 10 16,4 41310

3,39 3,15 4,65 0,71 68 2 × 12 20,3 41312

3,95 3,67 5,20 0,77 68 2 × 14 24,4 41314

4,51 4,21 5,70 0,83 68 2 × 16 28,8 41316

Rebríky/Stojanové rebríky s dvojstranným výstupom



35

0101

XLstep B
Schodíkový stojanový rebrík

Nízka hmotnosť a optimálna cena bez kompromisu na komfort a vybavenie.

■■ Schodíky hlboké 80 mm pre pohodlné státie.
■■ Eloxované stojky odolné proti oteru.
■■ Istenie proti roztvoreniu pevnými perlonovými popruhmi.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka rebríka 
m

Zvislá výška 
rebríka 

m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m

Hĺbka stojky 
mm

Počet 
schodíkov

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,82 0,74 2,25 0,44 42 2 × 3 2,6 41263

1,09 0,99 2,50 0,47 42 2 × 4 3,4 41264

1,36 1,24 2,75 0,50 42 2 × 5 4,5 41265

1,63 1,49 3,00 0,53 42 2 × 6 6,1 41266

1,90 1,74 3,25 0,56 48 2 × 7 8,3 41267

2,17 1,99 3,50 0,59 48 2 × 8 11,3 41268

2,71 2,49 4,00 0,64 48 2 × 10 15,8 41270

Comfortstep B
Schodíkový stojanový rebrík

Ochrana holennej kosti pri výstupe a zostupe a estetický vzhľad: komfort pri 
práci a flexibilné možnosti použitia.

■■ Schodíky hlboké 80 mm s gumeným chráničom na prednej hrane.
■■ Eloxované stojky odolné proti oteru.
■■ Istenie proti roztvoreniu pevnými perlonovými popruhmi.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka rebríka 
m

Zvislá výška 
rebríka 

m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m

Hĺbka stojky 
mm

Počet 
schodíkov

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,84 0,75 2,25 0,44 42 2 × 3 4,4 41432

1,11 1,00 2,50 0,47 42 2 × 4 5,8 41433

1,38 1,25 2,75 0,50 42 2 × 5 7,3 41434

1,65 1,50 3,00 0,53 42 2 × 6 8,8 41435

1,92 1,75 3,25 0,56 42 2 × 7 10,3 41436

2,18 2,00 3,50 0,59 48 2 × 8 12,2 41437

2,72 2,50 4,00 0,65 48 2 × 10 15,8 41438

2,99 2,75 4,25 0,68 48 2 × 11 17,6 41430

Rebríky/Stojanové rebríky s dvojstranným výstupom
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Nova B
Schodíkový stojanový rebrík

Flexibilný rebrík pre bezpečný výstup a prácu do výšky 3.65 m.

■■ Patentovaná konštrukcia schodíkov: robustné, stabilné, trvácne spojenie 
schodíkov so stojkami zalemovaním.

■■ Istenie proti roztvoreniu pevnými perlonovými popruhmi.

Dĺžka rebríka 
m

Zvislá výška 
rebríka 

m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m

Hĺbka stojky 
mm

Počet 
schodíkov

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,68 0,64 2,10 0,44 48 2 × 3 5,8 42463

0,91 0,85 2,30 0,47 48 2 × 4 8,1 42464

1,15 1,07 2,55 0,48 48 2 × 5 10,2 42465

1,37 1,29 2,75 0,52 48 2 × 6 12,4 42466

1,61 1,50 3,00 0,54 48 2 × 7 14,6 42467

1,84 1,72 3,20 0,56 48 2 × 8 16,9 42468

2,30 2,15 3,65 0,61 48 2 × 10 21,5 42470

Seventec B
Schodíkový stojanový rebrík

Stabilný a komfortný: hlboké schodíky pre bezpečné státie, hladké stojky pre 
príjemné uchopenie.

■■ Schodíky hlboké 80 mm pre bezpečné státie.
■■ Robustné pánty integrované do schodíkov.
■■ Vysoká stabilita vďaka obojstranným kovovým vzperám.

Dĺžka rebríka 
m

Zvislá výška 
rebríka 

m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m

Hĺbka stojky 
mm

Počet 
schodíkov

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,74 0,66 2,25 0,41 87 2 × 3 4,5 40353

0,97 0,88 2,45 0,43 87 2 × 4 6,0 40354

1,20 1,10 2,65 0,45 87 2 × 5 7,5 40355

1,43 1,31 2,85 0,47 87 2 × 6 9,0 40356

1,66 1,53 3,10 0,50 87 2 × 7 10,5 40357

1,90 1,74 3,35 0,52 87 2 × 8 12,0 40358

2,35 2,18 3,75 0,56 87 2 × 10 15,5 40360

Rebríky/Stojanové rebríky s dvojstranným výstupom
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Coni B
Priečkový stojanový rebrík

Ľahký a robustný, flexibilný výstup až po 20 priečkach pre práce až do výšky 6,7 m.

■■ Stabilné hliníkové priečky (30 × 30 mm) s rýhovanou protišmykovou nášlapnou 
plochou.

■■ Robustné, stabilne zoskrutkované oceľové pánty.
■■ Istenie proti roztvoreniu perlonovými popruhy.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka rebríka 
m

Zvislá výška 
rebríka 

m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m

Hĺbka stojky 
mm Počet priečok Hmotnosť 

kg Obj. číslo

1,22 1,20 2,50 0,47 50 2 × 4 4,4 40274

1,58 1,46 2,75 0,50 58 2 × 5 5,8 40275

1,78 1,73 3,00 0,53 58 2 × 6 6,8 40311

2,06 1,99 3,25 0,57 58 2 × 7 7,3 40277

2,34 2,30 3,55 0,59 58 2 × 8 9,0 40312

2,90 2,83 4,05 0,65 58 2 × 10 11,1 40313

3,46 3,37 4,60 0,71 58 2 × 12 13,3 40314

4,02 3,91 5,10 0,77 62 2 × 14 17,2 40315

4,58 4,45 5,65 0,83 68 2 × 16 21,2 40316

5,14 5,00 6,15 0,89 73 2 × 18 25,6 40320

5,70 5,54 6,70 0,95 73 2 × 20 29,8 40317

Crestamax B
Drevený priečkový stojanový rebrík

Obľúbený rebrík maliarov: príjemný na uchopenie v každom počasí.

■■ Stojky z dreva z vybraných ihličnanov so žltohnedým náterom, priečky z buka.
■■ Priestranná taška na náradie.
■■ Istenie proti roztvoreniu dvoma pozinkovanými retiazkami.
■■ Napínacie skrutky pre dodatočnú stabilitu a bezpečnosť.
■■ Nízka tepelná vodivosť - i pri vonkajšom použití v zime príjemné na uchopenie.

Dĺžka rebríka 
m

Zvislá výška 
rebríka 

m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m

Hĺbka stojky 
mm Počet priečok Hmotnosť 

kg Obj. číslo

1,25 1,21 2,50 0,45 56 2 × 4 7,5 40044

1,53 1,48 2,75 0,48 56 2 × 5 9,5 40045

1,81 1,75 3,05 0,51 56 2 × 6 11,5 40046

2,09 2,02 3,30 0,54 56 2 × 7 13,0 40047

2,37 2,29 3,50 0,57 56 2 × 8 15,0 40048

2,93 2,83 4,05 0,63 66 2 × 10 18,5 40050

Rebríky/Stojanové rebríky s dvojstranným výstupom
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EFA B
Celoplastový priečkový stojanový rebrík

Pre flexibilné použitie v chemickom priemysle alebo na prácu pod napätím.

■■ Stojky a priečky (30 × 30 mm) z plastu spevneného skleným vláknom, pre 
vysokú chemickú odolnosť.

■■ Spĺňa skúšky pod napätím pre rebríky z izolačného materiálu podľa STN EN 
61478 resp. VDE 0682 ods. 6.5 kategórie 1/30 KV.

■■ Spĺňa požiadavky STN EN ISO 4892-2 (odolnosť proti starnutiu).
■■ Vhodný pre práce pod napätím (1.000 V AC, 1.500 V DC).
■■ Istenie proti roztvoreniu perlonovými popruhmi.

Dĺžka rebríka 
m

Zvislá výška 
rebríka 

m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m

Hĺbka stojky 
mm Počet priečok Hmotnosť 

kg Obj. číslo

1,32 1,27 2,60 0,48 58 2 × 4 7,5 41261

1,88 1,82 3,10 0,54 58 2 × 6 10,5 41256

2,44 2,35 3,65 0,60 58 2 × 8 13,8 41257

3,00 2,89 4,15 0,65 58 2 × 10 17,0 41258

4,12 3,95 5,20 0,77 58 2 × 14 24,6 41260

EFAmix B
Plastový priečkový stojanový rebrík

Optimálny rebrík pre prácu v elektrickom alebo chemickom prostredí s nízkou 
hmotnosťou.

■■ Bezpečné státie na 60 mm hlbokých protišmykových priečkach.
■■ Bezpečný rebrík pre práce na elektrických zariadeniach vďaka izolačným 

stojkám z plastu.
■■ Spĺňa skúšky pod napätím pre rebríky z izolačného materiálu podľa STN EN 

61478 resp. VDE 0682 ods. 6.5 kategórie 1/30 KV.
■■ Istenie proti roztvoreniu perlonovými popruhy.

Dĺžka rebríka 
m

Zvislá výška 
rebríka 

m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m

Hĺbka stojky 
mm Počet priečok Hmotnosť 

kg Obj. číslo

1,34 1,29 2,60 0,47 58 2 × 4 7,8 41165

1,62 1,55 2,85 0,50 58 2 × 5 9,6 41166

1,90 1,82 3,10 0,53 58 2 × 6 11,4 41167

2,46 2,33 3,65 0,59 58 2 × 8 14,8 41168

3,02 2,86 4,15 0,65 58 2 × 10 18,8 41169

3,58 3,38 4,70 0,71 58 2 × 12 22,5 41170

Rebríky/Stojanové rebríky s dvojstranným výstupom
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Varioflex B
Priečkový stojanový rebrík s predĺženými stojkami

Špeciálny rebrík pre práce na nerovnom povrchu alebo na schodiskách.

■■ Plynulé nastavenie a bezpečná aretácia jednotlivých stojok na milimeter 
presne.

■■ Rozmer stojok 60 × 24 mm.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka rebríka bez 
predĺženia m

Rozsah predĺženia 
na výstupovej 

nohe m

Rozsah predĺženia 
na podpernej 

nohe m
Počet priečok Hmotnosť 

kg Obj. číslo

1,80 0,40 1,30 2 × 6 12,5 41936

2,35 0,40 1,85 2 × 8 15,5 41938

Vario B
Priečkový stojanový rebrík, výškovo nastaviteľný

Viacúčelový rebrík s funkciu vysúvania nôh pre bezpečnú prácu vo veľkej výške.

■■ Ideálny pre práce na schodiskách, v montážnych halách, sálach a pod.
■■ Pohodlné a presné nastavenie výšky od priečky k priečke v krokoch 280 mm.
■■ Bezpečná aretácia hákmi s poistkou proti vyháknutiu.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka 
vysunutého 

rebríka  
m

Dĺžka 
zasunutého 

rebríka  
m

Pracovná 
výška 

m

Priečny 
stabilizátor 

m

Hĺbka stojky 
mm

Rozstup
m

Počet 
priečok

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

4,05 2,40 5,15 0,80 58 2,30 4 × 8 22,2 41322

4,95 3,01 6,00 0,90 73 2,70 4 × 10 27,3 41323

6,05 3,57 7,00 1,00 73 3,30 4 × 12 31,4 41324

Rebríky/Stojanové rebríky s dvojstranným výstupom
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STOP

1,
00

 m

65°–75°

Upozornenie

Viacúčelové rebríky - rebríky so 
širokými možnosťami použitia.

Jednoduché 
nastavenie výšky
pomocou hákov a poistky  
proti vyháknutiu.

Protišmykové  
postavenie
vďaka dvojzložkovým 
plastovým pätkám.

Optimálne spojenie
vďaka celoobvodovému 
kovaniu.

Optimálna stabilita
vďaka pevným priečnym 
vzperám.

Bezpečný  
postoj
vďaka širokému 
priečnemu 
stabilizátoru.

Potrebná dĺžka rebríka = zvislá 
výška výstupu × 1,064

■■ Max. nosnosť 150 kg.
■■ Spĺňa normu STN 131.

Pr
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ka
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ac
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Pr
ac
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kaPosledný povo-
lený schodík / 

priečka na státie
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Rebríky/
Viacúčelové rebríky

Skymaster Plus X
Viacúčelový rebrík, 3-dielny

Jeden rebrík, veľa funkcií: flexibilné riešenie pre bezpečný výstup a zostup ako 
aj bezpečné státie.

■■ Horný diel rebríka s kolieskami (od veľkosti 3 × 8).
■■ Použiteľný na schodoch pri obj. č. 41526 - 41522.
■■ Horný diel rebríka použiteľný samostatne pri obj. č. 41526 - 41522.
■■ Maximálna stabilita vďaka obojstranným priečnym vzperám.
■■ Proti roztvoreniu istené pevnými perlonovými popruhmi.
■■ S kolieskom na priečnom stabilizátore pre pohodlný transport.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka ako 
3-dielny 
oporný 

rebrík m

Dĺžka ako 
2-dielny 
oporný 

rebrík a ako 
stojanový 
rebrík m

Dĺžka 
zasunutého 

rebríka  
m

Prac. výška 
ako 3-dielny 

oporný 
rebrík, 
max. m

Priečny 
stabilizátor 

m

Hĺbka stojky 
mm

Počet 
priečok

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

4,15 3,00 1,90 4,90 0,80 68 3 × 6 13,9 41526

5,80 4,10 2,45 6,55 1,00 73 3 × 8 18,6 41521

6,90 4,95 3,00 7,65 1,10 73 3 × 10 24,4 41522

8,60 6,10 3,55 9,25 1,20 98 3 × 12 30,2 41523

9,70 6,95 4,15 10,35 1,20 98 3 × 14 38,5 41524

Skymaster X
Viacúčelový rebrík, 3-dielny

Veľa funkcií a flexibilita so základnou výbavou, výhodná cena.

■■ Použiteľný na schodoch pri obj. č. 41538 a 41540.
■■ Jedná priečna vzpera.
■■ Horný diel rebríka použiteľný samostatne pri obj. č. 41538 - 41540.
■■ Istenie proti roztvoreniu pevnými perlonovými popruhmi.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka ako 
3-dielny 
oporný 

rebrík m

Dĺžka ako 
2-dielny 
oporný 

rebrík a ako 
stojanový 
rebrík m

Dĺžka 
zasunutého 

rebríka  
m

Prac. výška 
ako 3-dielny 

oporný 
rebrík, 
max. m

Priečny 
stabilizátor 

m

Hĺbka stojky 
mm

Počet 
priečok

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

4,10 3,00 1,90 5 0,80 68 3 × 6 13,8 41536

5,00 3,60 2,20 5,80 0,90 68 3 × 7 15,0 41537

5,80 4,10 2,45 6,65 1,00 73 3 × 8 17,5 41538

6,70 4,70 2,70 7,45 1,10 73 3 × 9 20,0 41539

6,90 4,95 3,00 7,70 1,10 73 3 × 10 23,3 41540

8,60 6,10 3,55 9,35 1,20 98 3 × 12 28,8 41542

9,70 6,95 4,15 10,40 1,20 98 3 × 14 36,4 41544

Rebríky/Viacúčelové rebríky
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Combimaster Plus X
Viacúčelový rebrík, 2-dielny

Dva rebríky v jednom: stojanový a výsuvný rebrík v kombi-
nácii pre bezpečné státie.

■■ Použitie ako dvojdielny výsuvný rebrík alebo ako 
stojanový rebrík s dvojstranným výstupom. 

■■ Istenie proti roztvoreniu pevnými perlonovými popruhmi.

Dĺžka vysunutého 
rebríka  

m

Dĺžka zasunutého 
rebríka  

m

Kolmá výška ako 
stojanový rebrík 

m

Pracovná výška 
m

Priečny stabilizátor 
m

Hĺbka stojky 
mm Počet priečok Hmotnosť 

kg Obj. číslo

2,98 1,86 1,75 3,80 0,80 58 2 × 6 7,9 42566

4,10 2,42 2,27 4,90 0,80 58 2 × 8 10,1 42568

4,94 2,98 2,80 5,70 0,90 58 2 × 10 12,2 42570

6,06 3,54 3,33 6,80 1,00 68 2 × 12 15,3 42572

7,19 4,10 3,86 7,90 1,10 73 2 × 14 18,1 42574

8,31 4,67 4,39 9,00 1,20 85 2 × 16 22,0 42576

Rebríky/Viacúčelové rebríky
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Variomax V
Teleskopický viacúčelový rebrík, 4-dielny

Robustný, multifunkčný, výsuvný a použiteľný na schodoch, kompaktné rozmery 
v zloženom stave. 

■■ Jednoduchý na obsluhu, automatický bezpečnostný hliníkový lamelový kĺb.
■■ Bezpečné nastavenie výšky pomocou štyroch madiel z hliníkového odliatku.
■■ Oporný rebrík, stojanový rebrík a rebrík na schody v jednom.
■■ Vo všetkých variantoch pracovná výška prestaviteľná po 1 priečke (280 mm).

Príslušenstvo
Označenie Obj. číslo

Predĺženie stojky 41933

Variotec V
Teleskopický viacúčelový rebrík, 4-dielny

Robustný, multifunkčný, výsuvný a použiteľný na schodoch, kompaktné rozmery 
v zloženom stave.

■■ Požadovaná výška nastaviteľná po 1 priečke (280 mm).
■■ V zloženom stave šetrí miesto pri preprave.
■■ Automatický oceľový kĺb.

Príslušenstvo
Označenie Obj. číslo

Predĺženie stojky 41133

Dĺžka ako oporný 
rebrík m

Pracovná výška 
ako oporný 

rebrík m

Pracovná výška 
ako stojanový 

rebrík m

Rozmery 
v zloženom 

stave m
Počet priečok Hmotnosť 

kg Obj. číslo

3,10 3,85 2,75 1,05 × 0,50 × 0,21 4 × 3 10,0 41934

4,20 5,00 3,35 1,30 × 0,56 × 0,21 4 × 4 13,0 41930

5,30 6,05 3,85 1,58 × 0,63 × 0,21 4 × 5 16,0 41931

6,40 7,10 4,40 1,86 × 0,70 × 0,21 4 × 6 20,0 41932

Nezodpovedá STN EN 131-1+2

Dĺžka ako 
oporný 

rebrík m

Kolmá 
výška ako 
stojanový 

rebrík 
m

Pracovná 
výška ako 

oporný 
rebrík m

Pracovná 
výška ako 
stojanový 
rebrík m

Rozmery 
v zloženom 

stave m

Hĺbka stojky 
mm

Počet 
priečok

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

4,17 2,20 4,95 3,40
1,30 × 0,56 

× 0,21
60 4 × 4 13,0 42394

5,29 2,70 6,05 3,90
1,58 × 0,63 

× 0,21
60 4 × 5 16,0 42395

6,40 3,09 7,10 4,40
1,86 × 0,70 

× 0,21
60 4 × 6 20,0 42396

Nezodpovedá STN EN 131-1+2

Rebríky/Viacúčelové rebríky
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Multimax M
Mnohoúčelový rebrík, 4-dielny

Mnohostranne použiteľný pri kompaktných rozmeroch v zloženom stave.

■■ Jednoduchá obsluha, automatický hliníkový lamelový kĺb.
■■ Šírka rebríka 420 mm.
■■ Zložený pre transport šetrí miesto.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka ako 
stojanový 
rebrík m

Dĺžka ako 
oporný 

rebrík m

Výška ako 
pracovná 
plošina m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m

Rozmery 
v zloženom 

stave m
Počet priečok Hmotnosť 

kg Obj. číslo

1,76 3,65 0,99 0,80
1,00 × 0,80 

× 0,28
4 × 3 14,0 41687

2,00 4,16 0,99 0,90
1,21 × 0,90 

× 0,28
2 × 3 + 2 × 4 15,0 41686

2,29 4,75 - 0,90
1,25 × 0,90 

× 0,28
4 × 4 16,0 41688

2,84 5,85 - 1,10
1,56 × 1,10 

× 0,28
4 × 5 20,0 41689

Nezodpovedá STN EN 131-1+2

Multitec M
Mnohoúčelový rebrík, 4-dielny

Mnohostranne použiteľný pri kompaktných rozmeroch v zloženom stave.

■■ Použitie ako oporný rebrík, stojanový rebrík s dvojstranným výstupom, alebo 
ako praktická pracovná plošina.

■■ Vonkajšia šírka rebríka: 350 mm.
■■ Obj. čísla 42381 - 42383 sú vybavené dvoma priečnymi stabilizátormi, obj. č. 

42384 jedným priečnym stabilizátorom.

Príslušenstvo
Označenie Obj. číslo

Drevená plošinka, pre 4 × 3 40936

Hliníková plošina, skladacia, pre 4 × 3 40926

Hliníková plošina, skladacia, pre 2 × 3 + 2 × 4 40927

Hliníková plošina, skladacia, pre 2 × 3 + 2 × 5 40924

Dĺžka ako 
stojanový 
rebrík m

Dĺžka ako 
oporný 

rebrík m

Výška ako 
pracovná 
plošina m

Pracovná 
výška 

m

Rozmery 
v zloženom 

stave m

Hĺbka stojky 
mm

Počet 
priečok

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,85 3,62 0,99 4,45
1,02 × 0,75 

× 0,26
58 4 × 3 12,5 42383

2,13 4,19 0,99 5,00
1,22 × 0,75 

× 0,26
59 2 × 3 + 2 × 4 14,0 42381

2,41 4,74 - 5,50
1,30 × 0,75 

× 0,26
59 4 × 4 15,5 42384

2,41 4,74 0,99 5,50
1,50 × 0,75 

× 0,26
61 2 × 3 + 2 × 5 15,5 42382

Nezodpovedá STN EN 131-1+2

Rebríky/Viacúčelové rebríky
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Combimaster X
Viacúčelový skladací rebrík, 2-dielny

Praktický rebrík s dvojitou funkciou ako oporný a stojanový rebrík pre flexibilné 
použitie.

■■ Voliteľne možno použiť ako oporný alebo stojanový rebrík.
■■ Robustný oceľový kĺb zoskrutkovaný so stojkami.
■■ Automatická aretácia.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Dĺžka ako 
stojanový 
rebrík m

Dĺžka ako 
oporný 

rebrík m

Pracovná 
výška ako 

oporný 
rebrík m

Pracovná 
výška ako 
stojanový 
rebrík m

Priečny 
stabilizátor 

m

Hĺbka stojky 
mm

Počet 
priečok

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,30 2,50 3,35 2,55 0,75 58 2 × 4 6,0 41941

1,85 3,60 4,40 3,10 0,80 58 2 × 6 8,0 41942

2,40 4,70 5,45 3,60 0,90 58 2 × 8 12,0 41943

Teleskopický kombinovaný rebrík
Minimálne rozmery pre transport, flexibilný pre použitie ako oporný  
a stojanový rebrík.

■■ Zasunutý vojde do kufra každého auta.
■■ Možno použiť ako oporný alebo stojanový rebrík v kompletne vysunutom stave.
■■ Široké schodíky pre pohodlný výstup a zostup.
■■ Eloxované stojky odolné voči oteru.

Príslušenstvo
Označenie Obj. číslo

Odkladacia miska 41118

Dĺžka 
vysunutého 

rebríka  
m

Dĺžka 
zasunutého 

rebríka  
m

Pracovná výška 
m

Priečny 
stabilizátor 

m
Počet schodíkov Hmotnosť 

kg Obj. číslo

2,30 0,71 3,60 0,69 6 + 2 14,5 41114

3,00 0,78 4,20 0,77 8 + 2 20,0 41115

Rebríky/Viacúčelové rebríky
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STOP

Upozornenie

Stupačky a pracovné podesty  
- mnohostranné, praktické a kompaktné.

Rýchla zmena miesta práce
vďaka nízkej hmotnosti 
veľkosti.

Bezpečná práca
vďaka držiaku 
a odkladacej 
miske.

Úspora miesta
kompaktné v zloženom 
stave.

Posledná povolená
plocha na státie

Pr
ac

ov
ná

 v
ýš

ka

■■ Max. nosnosť 150 kg.
■■ Spĺňa normu EN STN 131.

Bezpečný výstup a státie
vďaka schodíkom hlbokým 
200 mm.
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Rebríky/
Stupačky a pracovné podesty

Plazamax P
Bezpečnostné schodíky

Osvedčené bezpečnostné schodíky s malými rozmermi v zloženom stave a bez-
pečným státím vďaka schodíkom s gumovou vložkou.

■■ Veľká plocha na státie: 230 × 360 mm.
■■ Povrch schodíkov s gumovou vložkou.
■■ Obzvlášť kompaktné v zloženom stave.
■■ Bezpečnostné držadlo s praktickou odkladacou miskou u 3-schodíkového 

vyhotovenia voliteľné, u 4- a 5- schodíkového vyhotovenia sériovo.

Príslušenstvo
Označenie Obj. číslo

Sada koliesok (možné od 3 schodíkov) 41929

Výška plošiny 
m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m
Držadlo Hĺbka stojky 

mm
Počet schodíkov 
vrátane plošiny

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,45 2,45 0,48 nie 70 2 3,9 41927

0,70 2,70 0,56 nie 70 3 6,6 41923

0,70 2,70 0,56 áno 70 3 8,4 41928

0,90 2,90 0,57 áno 70 4 10,6 41926

1,15 3,15 0,60 áno 70 5 12,8 41925

Plazatec P
Bezpečnostné schodíky 

Robustné bezpečnostné schodíky s kompaktnými rozmermi v zloženom stave 
a rýhovanými schodíkmi pre bezpečné státie.

■■ Veľká plocha na státie: 230 × 360 mm.
■■ Pre bezpečné státie povrch schodíkov z rýhovaného plechu.
■■ Obzvlášť kompaktné v zloženom stave.
■■ Bezpečnostné držadlo s odkladacou miskou u 3- schodíkového vyhotovenia 

voliteľné, u 4- a 5- schodíkového vyhotovenia sériovo.

Príslušenstvo
Označenie Obj. číslo

Sada koliesok (možné od 3 schodíkov) 41929

Výška plošiny 
m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m
Držadlo Hĺbka stojky 

mm
Počet schodíkov 
vrátane plošiny

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,45 2,45 0,48 nie 70 2 3,9 41920

0,70 2,70 0,56 nie 70 3 6,6 41673

0,70 2,70 0,56 áno 70 3 8,4 41683

0,90 2,90 0,57 áno 70 4 10,6 41684

1,15 3,15 0,60 áno 70 5 12,8 41685

Rebríky/Stupačky a pracovné podesty
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Plazatec P
Bezpečnostné schodíky

Praktické a flexibilné schodíky, skladacie pre úsporu miesta a transport.

■■ Minimálne nároky na priestor v zloženom stave a pri transporte.
■■ Protišmykové ryhované hliníkové schodíky.
■■ Bezpečná a pohodlná práca vďaka veľkej ploche na státie (šírka schodíkov 

360 mm, hĺbka 230 mm).

Výška plošiny 
m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m
Držadlo Hĺbka stojky 

mm
Počet schodíkov 
vrátane plošiny

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,45 2,45 0,48 nie 70 2 3,9 41920

0,67 2,67 0,48 nie 70 3 6,6 41921

Plazastep P
Bezpečnostné schodíky

Cenovo výhodné schodíky - alternatíva pre bezpečné státie.

■■ Obzvlášť kompaktné v zloženom stave.
■■ Schodíky 205 × 360 mm z ľahkého kovu pre bezpečné a komfortné státie.
■■ Bezpečnostné držadlo s odkladacou miskou u 3-schodíkového vyhotovenia 

voliteľné, u 4- a 5- schodíkového vyhotovenia sériovo.
■■ Obj. č. 41493 a 41494 pre ľahký presun dodávané sériovo s kolieskami .

Výška plošiny 
m

Pracovná 
výška 

m

Spodná 
vonkajšia 

šírka m
Držadlo Hĺbka stojky 

mm
Počet schodíkov 
vrátane plošiny

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,44 2,45 0,55 nie 68 2 4,7 41490

0,66 2,65 0,57 nie 68 3 7,0 41491

0,66 2,65 0,57 áno 68 3 8,5 41493

0,88 2,90 0,59 áno 68 4 10,5 41494

1,10 3,10 0,60 áno 68 5 13,0 41495

Rebríky/Stupačky a pracovné podesty
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Workmaster Plus P

Skladacia pracovná plošina

Extrémne protišmyková ochrana a komfort: skladacia pracovná plošina s povr-
chom R13.

■■ Extrémne protišmyková ochrana plošiny skupiny R13.
■■ Povrch plošiny tvorí zvlášť protišmykový PVC granulát nanesený na tenkej 

vrstve mäkčeného PVC, šetriaci kĺby.
■■ Zvýšená bezpečnosť aj na mastných substanciách alebo na ľade pri použití 

v exteriéri.
■■ Povrch plošiny sa veľmi ľahko čistí a je v prípade potreby ľahko vymeniteľný.
■■ Dodanie možné aj s drevenou podlážkou.
■■ Rozmer plošiny 1,70 × 0,60 m.
■■ Celková nosnosť plošiny 300 kg - vhodné aj pre 2 osoby.
■■ V zloženom stave veľmi kompaktná pre prepravu a skladovanie.
■■ Pohodlný výstup po 60 mm hlbokých hliníkových schodíkoch.

Príslušenstvo
Označenie Obj. číslo

Odkladacia miska 41967

Sada koliesok ZAP 41671

Zábradlie 40042

Madlo 42305

Predĺženie stojky 40922

Vybavenie Výška plošiny 
m

Pracovná výška 
m

Plocha základne  
m

Rozmery v zloženom 
stave m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

Povrch R13 0,70 2,70 2,21 × 0,74 1,77 × 0,74 × 0,17 19,0 42304

Drevený povrch 0,70 2,70 2,21 × 0,74 1,77 × 0,74 × 0,17 18,0 42303

Zložená šetrí miesto

Jednoduchá aretácia pružinovým kolíkom

Rebríky/Stupačky a pracovné podesty
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AMA P
Modulová podesta

Modulové riešenie v pojazdnom alebo stacionárnom vy-
hotovení: od jedného schodíka až po kompletnú pracovnú 
plošinu.

■■ Modulový systém pre flexibilné konfigurácie.
■■ Nízka vlastná hmotnosť pre rýchlu a pohodlnú 

manipuláciu.
■■ Robustná hliníková konštrukcia, odolná proti skrúteniu 

a korózii.
■■ Pohodlné a bezpečné schodíky (555 × 250 mm) 

z rýhovaného al. plechu.
■■ Základný dvoj-schodíkový modul s možnosťou rozšírenia 

až o 3 moduly.
■■ Široké príslušenstvo pre stacionárne aj mobilné použitie.

Voliteľné špeciálne vybavenie - pozri aj str. 68/69 

Jednotlivé diely 
modulového systému a ich 
základné kombinácie

Modul A – 
jednoschodíková 

podesta, nemožno 
ju ďalej modulovo 

rozširovať

Základný modul B 
– 2-schodíkový

Moduly B + C Moduly B + D Moduly B + D + E Moduly B + D + E + F

Jednotlivé moduly Modul A Modul B Modul C Modul D Modul E Modul F

Hmotnosť, kg 2,9 4,8 3,9 4,4 4,8 5,5

Obj. číslo 40261 40260 40262 40263 40264 40265

Kombinácie modulov A B B + C B + D B + D + E B + D + E + F

Pracovná výška, m 2,20 2,40 2,40 2,60 2,80 2,99

Najvyšší schodík, m 0,20 0,40 0,40 0,60 0,80 0,99

Celková hĺbka, m 0,30 0,55 0,80 0,80 1,05 1,30

Celková hmotnosť, kg 2,9 4,8 8,7 9,2 14,0 19,5

Príslušenstvo
Označenie Obj. číslo

Zábradlie 1) 40267

Sada koliesok 2), pre často sa meniace použitie, voliteľné príslušenstvo k dodatočnej montáži. 40268

Uholník 2), k pevnej montáži k podlahe, ponúka extra stabilitu a chráni proti skĺznutiu pracovnej podesty.  
Pri použití 5 AMA - modulov je z bezpečnostných dôvodov predpísaná montáž uholníkov.

40269

AMA - Prechodový modul, dĺžka modulu 1 m. Pre spojenie dvoch AMA podest a vytvorenie prechodu s dvojstranným výstupom. 40273
1) Možné len od modulu D	 2) Sada = 2 kusy

Rebríky/Stupačky a pracovné podesty
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AFA P
Pracovná podesta

Stabilná ľahká pracovná podesta.

■■ Schodíky hlboké 200 mm z rýhovaného al. plechu.
■■ Veľká plošina 350 × 577 mm vystužená priečnou vzperou.

Príslušenstvo
Označenie Obj. číslo

Odpružené samobrzditeľné kolieska (sada = 4 ks) 40036

Široké pätky (sada = 4 kusy) 40037

Zábradlie 40038

Výška plošiny 
m

Pracovná výška 
m

Plocha základne  
m

Počet schodíkov 
vrátane plošiny

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,20 2,20 0,40 × 0,60 1 3,0 40031

0,40 2,40 0,64 × 0,67 2 5,5 40032

0,60 2,60 0,87 × 0,69 3 7,8 40033

0,80 2,80 1,10 × 0,71 4 10,1 40034

0,99 3,00 1,35 × 0,73 5 13,5 40035

Seventec RC SP
Pracovná podesta

Sklopná podesta, kompaktná v zloženom stave, vhodná pre vonkajšie použitie.

■■ Schodíky hlboké 85 mm s integrovanými otvormi pre odvod tekutín 
a protišmykovým ryhovaním pre bezpečné státie.

■■ Plošina s rozmermi 600 × 300 mm.
■■ Reflexné pásy na stojkách pre lepšiu viditeľnosť v nepriaznivom počasí.
■■ Obojstranné pevné vzpery.
■■ Praktická odkladacia miska na náradie a drobné diely.

Výška plošiny 
m

Pracovná výška 
m

Spodná vonkajšia 
šírka m

Počet schodíkov 
vrátane plošiny

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,66 2,66 0,67 3 8,1 40233

0,86 2,86 0,69 4 10,3 40234

1,08 3,08 0,72 5 11,7 40235

Rebríky/Stupačky a pracovné podesty
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Seventec RC BP
Pracovná podesta

Ľahká a pohodlná podesta s ryhovanými schodíkmi pre rýchle a flexibilné von-
kajšie použitie.

■■ Schodíky hlboké 85 mm s integrovanými otvormi pre odvod tekutín pre 
bezpečné státie.

■■ Plošina s rozmermi 600 × 300 mm.
■■ Reflexné pásy na stojkách pre lepšiu viditeľnosť v nepriaznivom počasí.
■■ Obojstranné pevné vzpery.

Výška plošiny 
m

Pracovná výška 
m

Spodná vonkajšia 
šírka m Počet schodíkov Hmotnosť 

kg Obj. číslo

0,49 2,49 0,70 2 × 2 5,2 40392

0,74 2,74 0,75 2 × 3 7,3 40393

0,99 2,99 0,80 2 × 4 10,2 40394

Seventec BP
Pracovná podesta

Ľahká a komfortná podesta s veľkou plochou na státie pre rýchle a flexibilné 
použitie.

■■ Rozmer plošiny 600 × 300 mm.
■■ Schodíky hlboké 85 mm pre bezpečné státie.
■■ Obojstranné pevné vzpery.

Výška plošiny 
m

Pracovná výška 
m

Spodná vonkajšia 
šírka m Počet schodíkov Hmotnosť 

kg Obj. číslo

0,49 2,49 0,70 2 × 2 5,7 40372

0,74 2,74 0,75 2 × 3 7,9 40373

0,99 2,99 0,80 2 × 4 10,3 40374

Rebríky/Stupačky a pracovné podesty
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Bigfoot P
Pojazdná stupačka

Univerzálne použiteľná pevná stupačka s odpruženými kolieskami.

■■ Ryhovaná protišmyková nášľapná plocha.
■■ Pojazdné vyhotovenie s odpruženými kolieskami.
■■ Bezpečné státie vďaka protišmykovej gumovej hrane a patentovanému 

automatickému zasunutiu koliesok.
■■ Priemer plošiny 30 cm pre bezpečné státie.

Výška plošiny 
m

Pracovná výška 
m

Priemer horný 
m

Priemer uprostred 
m

Priemer dole 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,43 2,45 0,29 0,36 0,44 2,6 40918

Výška plošiny 
m

Pracovná výška 
m

Plocha základne  
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,40 2,40 0,62 × 0,52 5,0 40429

Workstand P
Pracovná podesta

Optimálna stabilita v kombinácii s veľkou plochou na státie a ľahkou  
manipuláciou.

■■ Veľkosť plošiny 400 × 300 mm.
■■ Robustný oceľový rám pre vysokú stabilitu.
■■ Jednoduchá manipulácia pomocou držadla na plošine.

Rebríky/Stupačky a pracovné podesty
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Špeciálne rebríky  
pre špeciálne požiadavky

Veľkorysá plošina 
z hliníkového 
roštu s najvyššou 
protišmykovou 
odolnosťou (R 13).

Protišmykové 
schodíky (R13)
hlboké 80 mm 
s otvormi na odvod 
tekutín.

Ľahký presun
vďaka dvom kolieskam 
na výstupovej nohe.

Dva držiaky 
pre pevné uchytenie 
spojky tankovacej 
hadice.

Flexibilná výška 
tankovania
vďaka dvojitému 
schodíku hlbokému 
160 mm.
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Rebríky/
Špeciálne rebríky

Tankovací rebrík pre lietadlá
Univerzálny tankovací rebrík pre rýchle  
a bezpečné tankovanie.

■■ Pre pevné uchytenie spojky tankovacej hadice má rebrík 
dva odnímateľné držiaky na stojke rebríka.

■■ Bezpečné státie zabezpečuje priečny stabilizátor 
na podpernej nohe rebríka. Voliteľne aj v iných šírkach.

■■ Priestranná plošina (500 × 400 mm) z oceľového roštu 
R13 zabezpečuje vďaka priepustnosti tekutín maximálnu 
bezpečnosť.

■■ Schodíky majú hĺbku 80 mm, vrátane protišmykových 
vložiek R13 a otvorov pre odvod tekutín.

■■ Dve kolieska na výstupovej nohe umožňujú jednoduchý 
presun rebríka. Možno ich namontovať aj na podpernú 
nohu rebríka.

■■ Rebrík zodpovedá európskej norme STN EN 131-1 a 131-7.

Výška plošiny 
m

Pracovná výška 
m

Hĺbka stojky 
mm

Počet schodíkov 
vrátane plošiny

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,80 2,80 73 3 15,0 40097

1,07 3,00 73 4 17,0 40098

1,35 3,35 73 5 18,0 40099

1,60 3,60 73 6 20,0 40051

Rebríky/Špeciálne rebríky
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Bezpečný prístup pre údržbu, opravy, plnenie alebo čiste-
nie cisternových vozidiel.

■■ Možnosti použitia: potravinársky priemysel, chemický 
alebo petrochemický priemysel, koľajové vozidlá.

■■ Pohodlné nastavenie výšky dvojdielneho výsuvného 
rebríka v krokoch po 280 mm pomocou lana s navijakom.

■■ Priečky 30 mm z hliníkových lisovaných profilov.
■■ Výšky plošiny od 2.770 do 4.100 mm.
■■ Obojstranne výstupové držadlo pre maximálne bezpečný 

výstup.
■■ Zábradlie voliteľne kruhové alebo obdĺžnikové.
■■ Jednoduchý ručný presun vďaka podvozku s dvoma 

otočnými a dvoma pevnými kolieskami.
■■ Voliteľné vyhotovenie podvozku podľa požiadaviek.
■■ Voliteľne: plošina šírky 600 mm v troch rôznych dĺžkach.
■■ Plošina z ryhovaného al. plechu.

Nástupná plošina s dvoma otočný-
mi kolieskami

Nastavenie výšky pomocou  
ručného navijáku 

Obojstranné výstupové držadlo Nastavenie výšky v krokoch 
po 280 mm 

Cisternový rebrík

Rebríky/Špeciálne rebríky
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Povinný modul podvozok:

Možno voliť z dvoch variantov:
■■ Štandardný podvozok s pevnou traverzou. S 2 otočnými a 2 pevnými  

kolieskami s brzdou.
■■ Podvozok s výsuvnou a výškovo nastaviteľnou traverzou (rozsah nastavenia 

200 mm) pre optimálnu stabilitu a vyrovnanie nerovností podlahy.  
S 2 otočnými a 2 pevnými kolieskami s brzdou.

Voliteľné moduly:

Možno voliť z 3 rôznych dĺžok plošín: 300, 600 a 800 mm.
■■ Od dĺžky plošiny 600 mm zábradlie s dvojitou závorou.
■■ Elektricky vodivé vyhotovenie ako voliteľný modul.

Povinný modul zábradlie:

Možno voliť z dvoch variantov:
■■ Zábradlie kruhové ∅ 1500 mm.
■■ Zábradlie obdĺžnikové 1300 × 2250 mm.

Cisternový rebrík
Prehľad variantov cisternového rebríka:

Základný modul rebrík:

■■ Dvojdielny výsuvný rebrík, výškovo nastaviteľný pomocou lana s navijakom, 
obojstranne výstupové držadlo.

Zábradlie kruhové. ∅ 1500 mm Obj. číslo 591004

Zábradlie obdĺžnikové 1300 × 2250 mm Obj. číslo 591005

Zvislá výška mm
zasunutý/vysunutý

2770 / 4100

Obj. číslo 591000

Voliteľný modul elektricky vodivé vyhotovenie
Obj. číslo 591030

Voliteľný modul plošina, ryhovaný hliníkový plech
Pre dĺžku plošiny v mm 300 600 800

Obj. číslo 591020 591021 591022

Štandardný podvozok

Rozmery 2350 × 2000 mm Obj. číslo 591010

Podvozok s výsuvnou a výškovo nastaviteľnou traverzou

Rozmery zasunutého 1050 × 2000 mm,  
Rozmery vysunutého 2350 × 2000 mm

Obj. číslo 591011

Voliteľný modul zábradlie na plošine so závorou
Zábradlie na plošine s dvojitou závorou, dĺžka plošiny × 600 mm Obj. číslo 591006

Rebríky/Špeciálne rebríky
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Jednotlivé diely

Kombinácie rebríkov Dĺžka rebríka 
m

Vonkajšia šírka 
mm

Hĺbka stojky 
mm

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

Dolný rebrík 3,52 505 58 14,0 41916

Stredný rebrík 2,85 505 58 12,0 41917

Horný rebrík 2,80 505 58 12,0 41918

Bezpečná a efektívna práca na stĺpoch s rôznou výškou 
vďaka rýchlej montáži a ochrane pred pádom. 

■■ Najvyššia bezpečnosť pri práci vďaka rebríku 
s integrovanou koľajničkou ochrany pred pádom.

■■ Priebežná ochrana pred pádom je zabezpečená už počas 
montáže.

■■ Priečky hlboké 30 mm s protišmykovým ryhovaním.
■■ Počas upevnenia na stĺp nedochádza k opotrebovaniu 

vďaka špeciálnym kotviacim prvkom (upínacie lano 
a opora na stĺp s podložkou).

■■ Vysoká flexibilita čo sa týka výšky (max. 20,00 m) 
a priemeru stĺpu (∅ 140 mm až 1.000 mm).

■■ Doba montáže pri stĺpe výšky 15,00 m sa pohybuje okolo 
10-tich minút.

■■ Maximálna celková nosnosť 150 kg na jeden set.
■■ Kompletný systém zodpovedá DIN EN 353 CE 0121, DIN 

18799 - 1, STN EN ISO 14122 - 4 a STN EN 131.
■■ Dodržiavanie týchto noriem je certifikované firmu DEKRA.

Opora na stĺp Výškovo nastaviteľný horný rebrík

Kompletná zostava

Kombinácie rebríkov Dĺžka rebríka 
m

Vonkajšia šírka 
mm

Hĺbka stojky 
mm

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

3-dielna 8,80 505 58 40,0 55140

4-dielna 11,60 505 58 52,0 55141

5-dielna 14,40 505 58 64,0 55142

6-dielna 17,20 505 58 76,0 55143

7-dielna 20,00 505 58 88,0 55144

Stĺpový výstupový rebrík

Rebríky/Špeciálne rebríky
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Montážny rebrík
Stojanový rebrík pre práce vo výškach až do 12 m, bezpeč-
né státie, jednoduché nastavenie výšky a mobilita vďaka 
kolieskam.

■■ Horný rebrík výškovo nastaviteľný pomocou lana.
■■ Bezpečná aretácia pomocou automatických západkových 

hákov.
■■ Plošina 400 × 400 mm, z profilovaného plechu.
■■ Stabilná chrbtová opierka a priestranná odkladacia 

polička.
■■ Sériovo s dvoma traverzami s polyamidovými kolieskami 

(∅150 mm) a vretenami (rozsah nastavenia 150 mm).
■■ Výstupová a oporná noha rebríka spojená dvoma 

pozdĺžnymi vzperami.

Dĺžka vysunutého rebríka  
m

Dĺžka zasunutého rebríka  
m

Výška plošiny 
m

Pracovná výška 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

7,50 4,55 6,20 8,20 68,0 41342

9,45 5,65 8,10 10,10 86,0 41343

11,40 6,70 10,00 12,00 144,0 41346

Rebríky/Špeciálne rebríky
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Upozornenie

Príslušenstvo a náhradné diely - 
všetko čo k rebríkom potrebujete

Bezpečný výstup
s vhodným  
príslušenstvom.

Pevné státie
vďaka vhodnému 
vybaveniu.

�Nástroje
vždy poruke vďaka
praktickým doplnkom.

�Ochrana  
pred šmuhami
vďaka nefarbiacim 
pätkám.

Pojazdné
vďaka voliteľným 
kolieskam.

Voliteľné špeciálne vybavenie pre 
prispôsobenie rebríka na Vaše 
požiadavky nájdete na str. 68/69.
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Rebríky/
Príslušenstvo a náhradné diely

Príslušenstvo k rebríkom
Odkladacia miska

Pre odloženie náradia alebo materiálu. 
Na upevnenie na zábradlie s prieme-
rom 36-40 mm.

Obj. číslo

41967

Držiak odstupu od steny, s poličkou 
na náradie

Pre priečkové rebríky.
Odstup od steny max. 68 cm, min. 
50 cm, prestaviteľný po 3 cm.

Obj. číslo

40100

Odkladacia plošinka na priečkové 
rebríky

Na štetce, farby, skrutkovače - všetko, 
čo hore potrebujete. Jednoducho sa 
zavesí na priečku rebríka v požadova-
nej výške.

Obj. číslo

40270

Závesný hák

Napr. na vedro. Z pozinkovanej ocele.
Pre všetky rebríky so štvorhranným 
lemovaním.

Obj. číslo

40115

Závesný box na náradie

Praktický plastový box na zavesenie 
na všetky schodíkové a priečkové 
rebríky.

Obj. číslo

40920

Taška na náradie

Prenosná taška pre aku vŕtačku 
s vreckom na príslušenstvo.
Ľahké pripevnenie pomocou suchého 
zipsu na bočnicu rebríka.
Možno nosiť tiež na opasku.

Obj. číslo

40300

Rebríky/Príslušenstvo a náhradné diely
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Taška na náradie

Prenosná taška na náradie s rôz-
ne veľkými odkladacími vreckami. 
Popruh cez rameno pre pohodlné 
nosenie.
Veľmi flexibilné upevnenie.

Obj. číslo

40301

Pracovná koza

Šírka 80 cm, bočné gumené zarážky.
Skladacia.
Všetky 4 nohy výškovo nastaviteľné 
od 60 do 90 cm.

Obj. číslo

42132

Hliníková vysúvateľná plošina

Výsuvná od 2,00 do 3,50 m.
Možno použiť do výšky 1,00 m.

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

18,0 42302

Adaptér na rebrík

Pre plynulé vyrovnanie nerovností te-
rénu až do 110 mm. Vhodné pre rebríky 
s vonkajšou šírkou 300 - 500 mm.

Pre hĺbku 
stojky 

do max. mm

Vonkajšia 
šírka 
mm

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

98 680 5,0 41919

Predĺženie stojky

Slúži na vyrovnanie výškových roz-
dielov na nerovnej podlahe, schodoch 
atď., jednoduché pripevnenie.
Výškový rozsah max. 375 mm. 
Vhodné pre hĺbku stojky 48 - 73 mm.

Pre rozmer stabilizátora mm Obj. číslo

48 / 73 40922

Rebríky/Príslušenstvo a náhradné diely
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Predĺženie na stabilizátor

Pre rebríky so stabilizátorom.
Plynule prestaviteľné, max. 375 mm.
Jednoduchá montáž na stabilizátor.

Pre rozmer stabilizátora mm Obj. číslo

58 41987

73 41989

Výkyvná pätka s gumovou dosadacou 
plochou 125 × 50 mm

Od veľkosti stojky 58 × 25 mm. 
Sklopená má rovnakú funkciu ako 
špice do zeme.
V balení: 1 kus vr. upevňovacieho ma-
teriálu. K montáži je potrebné vyvŕtať 
otvory.

Obj. číslo

40226

Výkyvná pätka s gumovou dosadacou 
plochou 100 × 55 mm

Od veľkosti stojky 42 x 25 mm. V bale-
ní: 1 kus vr. upevňovacieho materiálu. 
K montáži je potrebné vyvŕtať otvory.

Obj. číslo

40997

ZAP stabilizátor

Výklopné stabilizátory pre zvýšenie 
stability podľa predpisov BGI 637.
Na dodatočnú montáž. Pre upevnenie
treba vyvŕtať 2 otvory.
Sada = 2 kusy.

Obj. číslo

41670

Priečny stabilizátor na dodatočnú 
montáž

Možno montovať aj na kónické rebríky.
Neslúži ako náhradný diel pre rebríky 
sériovo vybavené stabilizátorom.

Pre rozmer 
stabilizátora 

mm

Vonkajší 
rozmer mm

Dĺžka 
mm Obj. číslo

42 - 85 58 × 25 1000 40251

42 - 98 58 × 25 1200 299848

Rebríky/Príslušenstvo a náhradné diely
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Opora o stenu / rozšírenie základne

Upevnenie dvoma skrutkovacími svor-
kami. Protišmykové a stabilné koncové 
pätky. Možno montovať aj na kónické 
rebríky.

Šírka opory 
mm

Odstup
m

Pre rozmer 
stabilizátora 

mm
Obj. číslo

1200 0,54 58 - 114 40250

Retiazka

Pre stojanové rebríky namiesto per-
lonového popruhu. V balení: 1 kus vr. 
upevňovacieho materiálu. K montáži je 
potrebné vyvŕtať otvory.

Dĺžka 
mm Obj. číslo

2000 40252

Fixačný držiak na žľab

Pre bezpečný výstup na strechu.
Na bezpečné upevnenie rebríka (napr. 
trojdielneho viacúčelového rebríka) 
na žľab.
Použite do hĺbky stojky 85 mm (1 sada 
= 2 kusy).

Obj. číslo

40999

Špice do zeme

Vhodné tiež pre stabilizátory. Oceľové 
špice s tanierom vhodné pre stojky 
od 50 - 114 mm × 25 mm.
Sada = 2 kusy (pravý / ľavý).

Obj. číslo

40939

Držadlo

Z hliníkovej trubky (ø 25 mm) z ľahké-
ho kovu na vlastnú montáž pomocou 
svoriek. Vhodné pre pravouhlé stojky 
do 73 mm.

Dĺžka 
držadla mm

Výška 
m

Vhodné pre oporné 
a regálové rebríky m Obj. číslo

1270 0,20 3,00 41960

1990 0,20 4,70 41990

Rebríky/Príslušenstvo a náhradné diely
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Výstupné držadlo, zásuvné,  
pre jednodielne rebríky

Výstupové držadlo v dvoch rôznych 
variantoch. Podľa potreby pre priamu 
alebo šikmú montáž.
Dĺžka 	 1.300 mm dĺžka vr. objímky.
	 1.100 mm dĺžka iba držadla.

šikmá montáž 40222

Vyhotovenie Obj. číslo

pravé, šikmá montáž 40222

ľavé, šikmá montáž 40223

pravé, priama montáž 40224

ľavé, priama montáž 40225

priama montáž 40224
Výstupné držadlo, zásuvné,  
pre viacdielne rebríky

Dĺžka 	 1.300 mm dĺžka vr. objímky.
	 1.100 mm dĺžka iba držadla.

Vyhotovenie Obj. číslo

pravé, priama montáž 40254

ľavé, priama montáž 40255

Závesná podesta

Pre pohodlné a bezpečné státie. 
Vhodné pre priečkové rebríky s roz-
stupom priečok 280 mm.
Plošina 350 × 270 mm.

Obj. číslo

40900

Držiak rebríka uzamykateľný

Pozinkovaná oceľ. Dodáva sa vrátane 
hmoždiniek a skrutiek. Bez zámku.  
(1 sada = 2 kusy).

Obj. číslo

40998

Upínací pás

Dĺžka 2,60 m. Pre zaistenie rebríka pri 
použití a transporte.

Obj. číslo

40960

Rebríky/Príslušenstvo a náhradné diely
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Signálne svetielko

Zlepšuje viditeľnosť rebríka pri zlom 
počasí alebo v tme. Vhodné pre 
priečkové / schodíkové rebríky so 
štvorhranným lemovaním. Výdrž až 72 
hodín. Výmenné batérie (gombíkové).

Obj. číslo

40390

Reflexné nálepky

Zvyšujú viditeľnosť rebríka pri zlom 
počasí alebo v tme. Možno nalepiť 
na rebrík dodatočne. 1 sada = 2 kusy.

Vyhotovenie Dĺžka 
mm Obj. číslo

Lemované rebríky 500 40156

Nitované / zoskrut-
kované rebríky

230 40157

Podesty Seventec 230 40158

Rebríky Seventec 500 40159

Stabilizátor s kolieskom

Pohodlný presun rebríkov s priečnym 
stabilizátorom. Priechodné dvermi. 
Jednoduchá montáž zámenou exis-
tujúceho stabilizátora. Vhodné pre 
rebríky so stabilizátorom 73 x 25 mm.

Rozteč otvorov
mm

Dĺžka 
mm Obj. číslo

395 890 40020

395 1085 40021

465 1185 40022

465 1000 40023

465 1200 40024

ZAP kolieska

Kolieska na dodatočnú montáž. Pre 
ľahký presun schodíkového rebríka 
ZAP. Pre stojku 58 mm.

Obj. číslo

41671

Odpružené otočné koliesko

Pre spodnú časť rebríka.
V balení: 1 kus vr. upevňovacieho ma-
teriálu. K montáži je potrebné vyvŕtať 
otvory.

Strana Obj. číslo

ľavá 40220

pravá 40221

Odpružené pevné koliesko

Pre spodnú časť rebríka.
V balení: 1 kus vr. upevňovacieho ma-
teriálu. K montáži je potrebné vyvŕtať 
otvory.

Strana Obj. číslo

ľavá 40218

pravá 40219

Rebríky/Príslušenstvo a náhradné diely
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Háky pre priečkové, schodíkové  
a širokopriečkové rebríky

V balení: 1 kus vr. upevňovacieho 
materiálu.
K montáži je potrebné vyvŕtať otvory.

Závesné háky pre 
koľajničku do ∅ mm Obj. číslo

36 40242

50 40243

80 40244

Špeciálne háky pre priečkové, scho-
díkové a širokopriečkové rebríky

Potiahnuté plastom (protefan). V bale-
ní: 1 kus vr. upevňovacieho materiálu. 
K montáži je potrebné vyvŕtať otvory.

Závesné háky pre 
koľajničku do mm Obj. číslo

50 821700

100 821701

150 821702

200 821703

Špeciálne háky pre priečkové, scho-
díkové a širokopriečkové rebríky

Potiahnuté plastom (protefan). V bale-
ní: 1 kus vr. upevňovacieho materiálu. 
K montáži je potrebné vyvŕtať otvory.

Závesné háky pre 
koľajničku do ∅ mm Obj. číslo

50 821704

100 821705

150 821706

200 821707

Závesné háky, odnímateľné

Vhodné pre všetky oporné rebríky so 
štvorhrannými lemovanými priečkami. 
Jednoduchá a rýchla montáž pomocou 
mechanizmu so svorkami.
Vhodné pre stojky 58-98 mm.
1 sada = 2 kusy.

Závesné háky pre 
koľajničku do mm Obj. číslo

36 40058

50 40059

Opora o fasádu

Na ochranu pred preliačením fasády 
s izoláciou. Veľká plocha na opretie 
s mäkkou penou. Jednoduchá montáž  
- pripevnenie suchým zipsom.
1 sada = 2 kusy.

Pre rozmer stojky mm Obj. číslo

56 - 85 40231

98 - 114 40371

Nefarbiace pätky

Ochrana pred tmavými šmuhami 
na citlivých podlahách.
Možno nasadiť na rebríky s vonkajšími 
pätkami. 1 sada = 2 kusy.

Vonkajší rozmer mm Obj. číslo

42 × 25 40309

48 × 25 40310

Rebríky/Príslušenstvo a náhradné diely
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	 Sklopné madlo
Eloxované madlo vhodné schodíko-
vé stojanové rebríky s dvojstranným 
výstupom.

Vyhotovenie Obj. číslo

Rebríky Safer Step 8206

Nitované rebríky 8207

Skrutkované rebríky 8208

Rebríky Seventec 8209

	 Ochrana pred krádežou
Vhodná pre rebríky so štvorhranným 
lemovaním s max. dĺžkou priečky/
schodíka 560 mm. Vrátane 3-miestne-
ho numerického zámku.

Obj. číslo

8210

Stojanové rebríky

Volitelná špeciálna výbava pre oporné a stojanové rebríky

Pevné odpru-
žené kolieska

Elektricky 
vodivé pätky

Pevná vzpera 

Istiaca retiazka

Otočné odpružené 
kolieska

Sklopný 
držiak

Príklady montáže koliesok na 
stojanové rebríky

Rebrík vybavený štyrmi odpruženými 
kolieskami buď pevnými v pozdĺžnom 
smere alebo otočnými, a s dvomi pevnými 
vzperami.

Rebrík vybavený dvomi odpruženými 
kolieskami pevnými v pozdĺžnom smere 
a s dvomi pevnými vzperami.

Pojazdné vyhotovenie 
Pre stojanové rebríky 
s jednostranným a dvojstran-
ným výstupom.

	 Elektricky vodivé pätky 
	 Elektricky vodivé rebríky sú  
	 vybavené špeciálnymi pätkami, 
ktoré sú vďaka pridanému grafitu 
vodivé. Tým sa zamedzí vzniku statickej 
elektriny. Špecifický odpor 106 Ohm. 
Vrátane štítku, obj. číslo 28281.

Označenie
Obj. číslo pre montáž

z vonkajšej 
strany

z vnútornej 
strany

Pevné odpružené kolieska,  
∅ 80 mm (Sada = 4 kusy)

8100 8200

Pevné odpružené kolieska,  
∅ 80 mm (Sada = 2 kusy)

8101 8201

Otočné odpružené kolieska,  
∅ 80 mm (Sada = 4 kusy)

8102 8202

Pevné a otočné odpružené 
kolieska, ∅ 80 mm (Sada = 2 
+ 2 kusy)

8103 8203

Elektricky vodivé vyhotovenie Obj. číslo

Stojanové a oporné rebríky 8104

2-dielne rebríky 8105

3-dielne rebríky 8106

Plošinové rebríky 9120

Označenie Obj. číslo

Priečny stabilizátor 8107

	 Montáž priečneho  
	 stabilizátora 
Väčšia stabilita rebríka.

Prispôsobené Vašim požiadavkám
Aby sme vyšli v ústrety Vašim špecifickým požiadavkám, ponúkame Vám voliteľné vybavenie rebríkov, ktoré odborne 
namontujeme na rebrík priamo vo výrobe.

Rebríky/Príslušenstvo a náhradné diely
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Pri objednávkach vždy uvádzať 
objednávkové číslo rebríka ako aj 
objednávkové číslo požadovanej výbavy

Oporné rebríky

Priečny stabilizátor

Montáž hákov

Kolieska na  
pojazd po stĺpe

Kolieska na pojazd 
po fasáde

Elektricky  
vodivé pätky

Ochrana pred  
krádežou

	 Kolieska na pojazd po stĺpe
Vhodné pre oporné, výsuvné rebríky 
a rebríky ovládané lanom. Vybavenie 
rebríka so špeciálnymi, na stĺpy 
prispôsobenými kolieskami, pre ľahké 
pristavenie a vysunutie. Vhodné pre 
stĺpy ∅ 150 mm až ∅ 400 mm.

	 Retiazka proti roztvoreniu
Vhodná pre stojanové rebríky s po-
pruhmi. Náhrada perlonových popru-
hov za robustné kovové retiazky.

	 Montáž hákov
Na zavesenie rebríka, napr. na regál 
možno na konce stojok namontovať 
rôzne typy hákov. Výber na str. 69.

	 Kolieska na pojazd po fasáde
Vhodné pre oporné a výsuvné rebríky. 
Vybavenie rebríka kolieskami šetri-
acimi fasádu pre ľahké pristavenie 
a vysunutie.

	 Pevné vzpery
Vhodné pre stojanové rebríky. Dve do-
datočné vzpery zabezpečia optimálnu 
stabilitu.

Označenie Obj. číslo

Kolieska na pojazd po fasáde 8110

Označenie Obj. číslo

Retiazka 9897

Označenie Obj. číslo

Kolieska pre hliníkové rebríky 8505

Kolieska pre plastové rebríky 8506

Označenie Obj. číslo

Pevné vzpery  
do 5 schodíkov

8831

Pevné vzpery   
od 6 do 12 schodíkov

8832

Rebríky/Príslušenstvo a náhradné diely
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Kvôli konštrukčným zmenám je potrebné zohľadniť nielen typ rebríka, ale tiež vždy rozmer stojky.Upozornenie:

Vnútorná pätka

Pre priečkové a  širokopriečkové hliní-
kové rebríky.

Vonkajší rozmer mm Obj. číslo

50 × 20 827000

50 × 25 824347

58 × 25 824350

60,5 × 25 829687

62 × 25 824486

68 × 25 824302

73 × 25 824352

85 × 25 824353

98 × 25 824354

114 × 25 824355

Vnútorná pätka

Pre bezpečnostné skladacie schodíky, 
obj. č. 41673, 41683 – 41685, 41923 - 
41926 a 41928.

Vonkajší 
rozmer mm Použitie Obj. číslo

34 × 20 vpredu 800142

68 × 20 vzadu 800143

Vnútorná pätka

Pre pracovnú podestu, pevnú, obj. č. 
40031 – 40035.

Priemer mm Obj. číslo

30 800358

Vnútorná pätka

Pre hliníkovú podestu AMA.

Vonkajší 
rozmer mm Strana Obj. číslo

40 × 20 ľavá 800295

40 × 20 pravá 800296

Vonkajšia pätka

Pre priečkové rebríky.

Vonkajší rozmer mm Obj. číslo

58 × 25 824409

62 × 25 824425

68 × 25 824396

73 × 25 824427

85 × 25 824428

89 × 25 824399

Vonkajšia pätka

Pre schodíkové hliníkové rebríky.

Vonkajší rozmer mm Obj. číslo

33 × 22 824437

42 × 25 824424

48 × 25 824438

58 × 25 824439

Náhradné diely

Rebríky/Príslušenstvo a náhradné diely
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Upozornenie

Priečny stabilizátor

Pripevnenie skrutkami M8.
Ďalšie rozmery na vyžiadanie.

Vonkajší 
rozmer mm

Rozteč 
otvorov mm

Dĺžka 
mm Obj. číslo

58 × 25 325 745 823871

58 × 25 325 890 800543

58 × 25 395 745 823872

58 × 25 395 790 800544

58 × 25 395 900 800545

58 × 25 395 1085 800546

58 × 25 465 745 823879

73 × 25 325 890 800547

73 × 25 325 1085 800548

73 × 25 395 890 823877

73 × 25 395 1200 800542

73 × 25 465 1000 823475

73 × 25 465 1200 823981

Štítok s piktogramami

Pre rebríky a stupačky. Min. objedná-
vacie množstvo 30 ks.

Počet Obj. číslo

1 829855

Kontrolné štítky

Min. objednávacie množstvo 30 ks.

Počet Obj. číslo

1 891209

Ročné kontrolné nálepky

Min. objednávacie množstvo 30 ks.

Priemer mm Obj. číslo

25 828384

40 828385

Nenašli ste vhodný náhradný diel?
ďalšie náhradné diely nájdete v prospekte  
alebo na www.multi-trade.sk

Prípadne nás kontaktujte: 
tel.: 02 6212 0391 
mail: info@multi-trade.sk

Rebríky/Príslušenstvo a náhradné diely
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Výstupová technika/
Schody a plošiny

Výstupová technika/Schody a plošiny
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02
Schody a plošiny

Konfigurátor pre schody a plošiny	 75

Schody s plošinou, pojazdné	 76-79

Podesty	 80-81

Prechody	 82-83

Schody s podestou	 84-85

Schody	 86-87

Plošiny na údržbu a na odstraňovanie ľadu	 88-89

Pojazdné podesty	 90-92

Príslušenstvo	 93

Výstupová technika/Schody a plošiny
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Použité normy

Schody a plošiny prispôsobené  
Vašim požiadavkám.

Odnímateľné zábradlia
rýchlo a jednoducho  
pomocou upínacej páčky

Pojazdné alebo stacionárne
voliteľne s kolieskami alebo 
s konzolami na pripevnenie 
na podlahu

Rôzne povrchy
voliteľne protišmykové podľa 
skupín R10, R12 alebo R13

Rôzne šírky
voliteľné šírky 600, 
800 alebo 1.000 mm

Ergonomická centrálna brzda
ERGO-Stop pre komfortné 
zabrzdenie pomocou pedála

■■ STN EN 14122,
■■ STN EN 131-7
■■ STN EN 1004.
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R

10
JAHRE

Schody a plošiny/
Konfigurátor schodov a plošín

Schody a plošiny - ďalšia  
generácia overeného systému.
.

Všetky naše výrobky sú odskúšané TÜV 
a zodpovedajú príslušným normám (napr. 
STN EN 14122).

Či už sa jedná o schody, prechody, podesty alebo plošiny - 
naše individuálne riešenia novej generácie sa vždy prispôso-
bia Vašim individuálnym požiadavkám.

Výhody pre Vás:
■■ Jednoduché plánovanie a konfigurácia.
■■ Rýchla dodávka a montáž.
■■ Bezpečná montáž - dodávajú sa predmontované celky.

Konfigurujte online:
www.creaxess.sk

Schody a plošiny/Konfigurátor schodov a plošín
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0202 60°45°

Schody a plošiny /
Schody s plošinou

Schody s plošinou, pojazdné, ZARGES Ergo Stop
Mobilná plošina pre pohodlnú prácu. Ideálna pre dlho 
trvajúce činnosti aj s náradím a častým striedaním miesta 
práce. Veľká plošina so zábradlím pre bezpečnú prácu.

Individuálne možnosti prispôsobenia:

■■ Rôzne sklony: 45 ° pre pohodlný výstup alebo 60 ° pri 
obmedzenom priestore.

■■ Voliteľná šírka schodov 600, 800 alebo 1000 mm.
■■ Povrch schodov sériovo z ryhovaného al. plechu (R10). 

Voliteľne tiež možnosť voľby oceľového roštu (R12) alebo 
dierovaného plechu (R13). Obrázky viď strana 84.

■■ Individuálne dĺžky plošiny.
■■ Rýchlo pripravené pre prácu vďaka inovatívnemu 

brzdnému systému.
■■ Podvozok voliteľne aj v elektricky vodivom vyhotovení.
■■ ZARGES ERGO Stop - zošliapnutím pedála sa zabrzdia 

všetky 4 kolieska.
■■ Vybavte Vaše schody s plošinou individuálnym dorazovým 

chráničom pre ochranu Vašich strojov alebo zariadenia 
pred poškodením.

Exkluzívne výhody ZARGES:

■■ Možnosť individuálnej konfigurácie zábradlia na plošine, 
voliteľne s dvierkami alebo závorou.

■■ Maximálna flexibilita vďaka odnímateľnému zábradliu.
■■ Jednoduchá a rýchla montáž vďaka spojovaciemu 

systému ZARGES s vysokým stupňom predmontáže.

Brzdný systém ERGO-Stop Bezpečný prechod medzi výstupo-
vým a plošinovým zábradlím

Technické údaje

Sklony 45° a 60°

Zvislé výšky pri sklone 45° 600 až 4.510 mm

Zvislé výšky pri sklone 60° 600 až 5.250 mm

Povrch schodov

al. ryhovaný plech (R10)
oceľový mrežový rošt (R12)
oceľový dierovaný rošt (R13)
al. mrežový rošt (R13)

Šírka schodov 600 mm, 800 mm a 1.000 mm

Celková nosnosť 300 kg

Nosnosť schodníc 150 kg

Dĺžky plošiny 600 až 3.000 mm

Schody a plošiny /Schody s plošinou
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45°

60°

Schody s plošinou, pojazdné, ZARGES Ergo Stop

Výber predkonfigurovaných schodov s plošinou so sklonom 45 °

Výber predkonfigurovaných schodov s plošinou so sklonom 60 °

Kľučka pre odnímateľné 
zábradlie

Šírka plošiny 600/800/1.000

Obj. číslo 42355275
Dorazový chránič - upevnenie 
na plošine, podpere alebo na podvozku

Dĺžka chrániča mm 200 300 1.000

Obj. číslo 41250 41252 41254

Z hľadiska bezpečnosti odporúčame produkt vybaviť dvoma výstupovými 
zábradliami a pri schodoch s plošinou alebo pri údržbárskach plošinách 
celoobvodovým zábradlím. Ak zábradlia nepožadujete, musí prevádzko-
vateľ zabezpečiť zodpovedajúcu bezpečnosť pri práci v zmysle platných 
noriem a predpisov.Konfigurujte online:

www.creaxess.sk

45° Schody s plošinou s obojstranným výstupovým zábradlím a celoobvodovým zábradlím 
na plošine, dĺžka plošiny 600 mm, brzdný systém Ergo Stop

Zvislá výška mm 1.070 1.500 1.930 2.360 2.790 3.220 3.650 4.080 4.510

Odstup mm 1.847 2.277 2.730 3.137 3.567 3.997 4.427 4.857 5.287

Počet schodov 5 7 9 11 12 14 16 18 20

Šírka schodov 600 mm
Šírka podvozku 1.020 1.020 1.020 1.220 1.220 1.420 1.420 1.620 1.620

Obj. číslo 40255014 40255016 40255018 40255020 40255022 40255024 40255026 40255028 40255030

Šírka schodov 800 mm
Šírka podvozku 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.420 1.420 1.620

Obj. číslo 40255034 40255036 40255038 40255040 40255042 40255044 40255046 40255048 40255050

Šírka schodov 1.000 mm
Šírka podvozku 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.620

Obj. číslo 40255054 40255056 40255058 40255060 40255062 40255064 40255066 40255068 40255070

Kľučka pre odnímateľné 
zábradlie* Obj. číslo 42355279 42355279 42355278 42355278 42355278 42355277 42355276 42355276 42355276

* Pri obojstrannom zábradlí objednať dvojnásobný počet kľučiek

60° Schody s plošinou s obojstranným výstupovým zábradlím a celoobvodovým zábradlím 
na plošine, dĺžka plošiny 600 mm, brzdný systém Ergo Stop

Zvislá výška mm 1.250 1.750 2.250 2.750 3.250 3.750 4.250 4.750 5.250

Odstup mm 1.566 1.855 2.143 2.432 2.721 2.780 3.298 3.587 3.875

Počet schodov 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Šírka schodov 600 mm
Šírka podvozku 1.020 1.220 1.420 1.420 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620

Obj. číslo 40255074 40255076 40255078 40255080 40255082 40255084 40255086 40255088 40255090

Šírka schodov 800 mm
Šírka podvozku 1.220 1.220 1.420 1.420 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620

Obj. číslo 40255094 40255096 40255098 40255100 40255102 40255104 40255106 40255108 40255110

Šírka schodov 1.000 mm
Šírka podvozku 1.420 1.420 1.420 1.420 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620

Obj. číslo 40255114 40255116 40255118 40255120 40255122 40255124 40255126 40255128 40255130

Kľučka pre odnímateľné 
zábradlie* Obj. číslo 42355279 42355279 42355278 42355278 42355278 42355277 42355276 42355276 42355276

* Pri obojstrannom zábradlí objednať dvojnásobný počet kľučiek

Schody a plošiny /Schody s plošinou
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Schody s plošinou, pojazdné
Mobilná plošina pre pohodlnú prácu. Ideálna pre dlho 
trvajúce činnosti aj s náradím a častým striedaním miesta 
práce. Veľká plošina so zábradlím pre bezpečnú prácu.

Individuálne možnosti prispôsobenia:

■■ Rôzne sklony: 45 ° pre pohodlný výstup alebo 60 ° pri 
obmedzenom priestore.

■■ Voliteľná šírka schodov 600, 800 alebo 1000 mm.
■■ Povrch schodov sériovo z ryhovaného al. plechu (R10). 

Voliteľne tiež možnosť voľby oceľového roštu (R12) alebo 
dierovaného plechu (R13). Obrázky viď strana 84.

■■ Individuálne dĺžky plošiny.
■■ Možnosť voľby plošiny s presahom.
■■ Podvozok voliteľne aj v elektricky vodivom vyhotovení.
■■ Možnosť voľby úzkeho podvozku so závažím.
■■ Vybavte Vaše schody s plošinou individuálnym dorazovým 

chráničom pre ochranu Vašich strojov alebo zariadenia 
pred poškodením.

Exkluzívne výhody ZARGES:

■■ Možnosť individuálnej konfigurácie zábradlia na plošine, 
voliteľne s dvierkami alebo závorou.

■■ Maximálna flexibilita vďaka odnímateľnému zábradliu.
■■ Jednoduchá a rýchla montáž vďaka spojovaciemu 

systému ZARGES s vysokým stupňom predmontáže.

Jednoduchá montáž vďaka spojova-
ciemu systému ZARGES 

Vysoký stupeň predmontáže

Technické údaje

Sklony 45° a 60°

Zvislé výšky pri sklone 45° 600 až 4.510 mm

Zvislé výšky pri sklone 60° 600 až 5.250 mm

Povrch schodov

al. ryhovaný plech (R10)
oceľový mrežový rošt (R12)
oceľový dierovaný rošt (R13)
al. mrežový rošt (R13)

Šírka schodov 600 mm, 800 mm a 1.000 mm

Celková nosnosť 300 kg

Nosnosť schodníc 150 kg

Dĺžky plošiny 600 až 3.000 mm

Schody a plošiny /Schody s plošinou
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45°

60°

Schody s plošinou, pojazdné

Výber predkonfigurovaných schodov s plošinou so sklonom 45 °

Výber predkonfigurovaných schodov s plošinou so sklonom 60 °

Z hľadiska bezpečnosti odporúčame produkt vybaviť dvoma výstupovými 
zábradliami a pri schodoch s plošinou alebo pri údržbárskach plošinách 
celoobvodovým zábradlím. Ak zábradlia nepožadujete, musí prevádzko-
vateľ zabezpečiť zodpovedajúcu bezpečnosť pri práci v zmysle platných 
noriem a predpisov.Konfigurujte online:

www.creaxess.sk

Kľučka pre odnímateľné 
zábradlie

Šírka plošiny 600/800/1.000

Obj. číslo 42355275
Dorazový chránič - upevnenie na plošine, 
podpere alebo na podvozku

Dĺžka chrániča mm 200 300 1.000

Obj. číslo 41250 41252 41254

45° Schody s plošinou s obojstranným výstupovým zábradlím a celoobvodovým zábradlím na plošine, dĺžka plošiny 600 mm

Zvislá výška mm 1.070 1.500 1.930 2.360 2.790 3.220 3.650 4.080 4.510

Odstup mm 1.883 2.240 2.670 3.100 3.470 3.903 4.337 4.767 5.202

Počet schodov 5 7 9 11 12 14 16 18 20

Šírka schodov 600 mm
Šírka podvozku 1.020 1.020 1.020 1.220 1.220 1.420 1.420 1.620 1.620

Obj. číslo 40255764 40255766 40255768 40255770 40255772 40255774 40255776 40255778 40255780

Šírka schodov 800 mm
Šírka podvozku 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.420 1.420 1.620

Obj. číslo 40255784 40255786 40255788 40255790 40255792 40255794 40255796 40255798 40255800

Šírka schodov 1.000 mm
Šírka podvozku 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.620

Obj. číslo 40255804 40255806 40255808 40255810 40255812 40255814 40255816 40255818 40255820

Kľučka pre odnímateľné 
zábradlie* Obj. číslo 42355279 42355279 42355278 42355278 42355278 42355277 42355276 42355276 42355276

* Pri obojstrannom zábradlí objednať dvojnásobný počet kľučiek

60° Schody s plošinou s obojstranným výstupovým zábradlím a celoobvodovým zábradlím na plošine, dĺžka plošiny 600 mm

Zvislá výška mm 1.250 1.750 2.250 2.750 3.250 3.750 4.250 4.750 5.250

Odstup mm 1.230 1.530 1.830 2.130 2.430 2.720 3.207 3.496 3.785

Počet schodov 5 7 9 11 12 14 17 19 21

Šírka schodov 600 mm
Šírka podvozku 1.020 1.220 1.420 1.420 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620

Obj. číslo 40255704 40255706 40255708 40255710 40255712 40255714 40255716 40255718 40255720

Šírka schodov 800 mm
Šírka podvozku 1.220 1.220 1.420 1.420 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620

Obj. číslo 40255724 40255726 40255728 40255730 40255732 40255734 40255736 40255738 40255740

Šírka schodov 1.000 mm
Šírka podvozku 1.420 1.420 1.420 1.420 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620

Obj. číslo 40255744 40255746 40255748 40255750 40255752 40255754 40255756 40255758 40255760

Kľučka pre odnímateľné 
zábradlie* Obj. číslo 42355279 42355279 42355278 42355278 42355278 42355277 42355276 42355276 42355276

* Pri obojstrannom zábradlí objednať dvojnásobný počet kľučiek

Schody a plošiny /Schody s plošinou
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Schody a plošiny/
Podesty

Podesta
Kompaktná pracovná plošina. Voliteľne stacionárne alebo 
mobilné vyhotovenie. Ideálna pre dlho trvajúce práce aj 
s náradím.

Individuálne možnosti prispôsobenia:

■■ Voliteľná šírka schodov 600, 800 alebo 1000 mm.
■■ Povrch schodov a plošiny sériovo z ryhovaného al. plechu 

(R10). Voliteľne tiež možnosť voľby oceľového roštu (R12) 
alebo dierovaného plechu (R13). Obrázky viď strana 84.

■■ Individuálne dĺžky plošiny.
■■ Podvozok voliteľne aj v elektricky vodivom vyhotovení.
■■ Konfigurovať možno až do výšky 1.500 mm (od 1.000 mm 

s traverzou).
■■ Možno zvoliť plastové podložky s kolieskami alebo 

uholníky pre upevnenie do podlahy.
■■ Vybavte Vaše schody s plošinou individuálnym dorazovým 

chráničom pre ochranu Vašich strojov alebo zariadenia 
pred poškodením.

Exkluzívne výhody ZARGES:

■■ Možnosť individuálnej konfigurácie zábradlia na plošine, 
voliteľne s dvierkami alebo závorou.

■■ Maximálna flexibilita vďaka odnímateľnému zábradliu.
■■ Jednoduchá a rýchla montáž vďaka spojovaciemu 

systému ZARGES s vysokým stupňom predmontáže.

Mobilná verzia s kolieskami Pevné státie na plastových 
podložkách

Technické údaje

Sklony 45° a 60°

Zvislé výšky pri sklone 45° 400 až 1.500 mm

Zvislé výšky pri sklone 60° 500 až 1.500 mm

Povrch schodov

al. ryhovaný plech (R10)
oceľový mrežový rošt (R12)
oceľový dierovaný rošt (R13)
al. mrežový rošt (R13)

Šírka schodov 600 mm, 800 mm a 1.000 mm

Celková nosnosť 300 kg

Nosnosť schodníc 150 kg

Dĺžky plošiny 400 až 2.000 mm

Schody a plošiny/Podesty
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Podesta

Výber predkonfigurovaných podest so sklonom 45°

Výber predkonfigurovaných podest so sklonom 60°

Zábradlie na plošine

Bočné zábradlie
Pre plošinu s dĺžkou mm 400

Obj. číslo 42355843

Kľučka pre odnímateľné 
zábradlie Obj. číslo 42355279

Dorazový chránič 
- upevnenie 
na plošine, podpere 
alebo na podvozku

Dĺžka chrániča 
mm 200 300 1.000

Obj. číslo 41250 41252 41254

Z hľadiska bezpečnosti odporúčame produkt vybaviť dvoma výstupovými 
zábradliami a pri schodoch s plošinou alebo pri údržbárskach plošinách 
celoobvodovým zábradlím. Ak zábradlia nepožadujete, musí prevádzko-
vateľ zabezpečiť zodpovedajúcu bezpečnosť pri práci v zmysle platných 
noriem a predpisov.Konfigurujte online:

www.creaxess.sk

60°

Podesta s jedným výstupovým zábradlím 
a jednostranným zábradlím na plošine podľa 
STN EN ISO 14 122 povinné od 500 mm výšky, 

obojstranné zábradlie voliteľné (povinné 
pri vzdialenosti od steny> 200 mm).

Dĺžka plošiny 400 mm

Zvislá výška mm 500 750 990

Odstup mm 770 915 1.060

Počet schodov 2 3 4

Šírka schodov 600 mm Obj. číslo 40855540 40855541 40855542

Šírka schodov 800 mm Obj. číslo 40855544 40855545 40855546

Šírka schodov 1.000 mm Obj. číslo 40855548 40855549 40855550

Jednostranné výstupové zábradlie Obj. číslo 42355281 42355282 42355283

Kľučka pre odnímateľné zábradlie* Obj. číslo 42355279 42355279 42355279

*Pri obojstrannom zábradlí objednať dvojnásobný počet kľučiek

45°

Podesta s jedným výstupovým zábradlím 
a jednostranným zábradlím na plošine podľa 
STN EN ISO 14 122 povinné od 500 mm výšky, 

obojstranné zábradlie voliteľné (povinné 
pri vzdialenosti od steny> 200 mm).

Dĺžka plošiny 400 mm

Zvislá výška mm 400 600 800 990

Odstup mm 870 1.070 1.270 1.470

Počet schodov 2 3 4 5

Šírka schodov 600 mm Obj. číslo 40855520 40855521 40855522 40855523

Šírka schodov 800 mm Obj. číslo 40855524 40855525 40855526 40855527

Šírka schodov 1.000 mm Obj. číslo 40855528 40855529 40855530 40855531

Jednostranné výstupové zábradlie Obj. číslo 42355301 42355302 42355303 42355304

Kľučka pre odnímateľné zábradlie* Obj. číslo 42355279 42355279 42355279 42355279

*Pri obojstrannom zábradlí objednať dvojnásobný počet kľučiek

Čelné zábradlie
Pre plošinu s šírkou mm 600 800 1.000

Obj. číslo 42355882 42355884 42355886

Kľučka pre odnímateľné 
zábradlie Obj. číslo 42355279 42355279 42355279

Schody a plošiny/Podesty
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Schody a plošiny/
Prechody

Prechod stacionárny
Stacionárny alebo mobilný prechod pre premostenie 
prekážok, alebo ako pracovná plošina s prístupom z oboch 
strán. Veľká plošina so zábradlím pre bezpečnú prácu.

Individuálne možnosti prispôsobenia:

■■ Voliteľná šírka schodov 600, 800 alebo 1000 mm.
■■ Povrch schodov sériovo z ryhovaného al. plechu (R10). 

Voliteľne tiež možnosť voľby oceľového roštu (R12) alebo 
dierovaného plechu (R13). Obrázky viď strana 84.

■■ Individuálne dĺžky plošiny.
■■ Voliteľne s pojazdom pre mobilné použitie.
■■ Voliteľne v elektricky vodivom vyhotovení.

Exkluzívne výhody ZARGES:

■■ Možnosť individuálnej konfigurácie zábradlia na plošine, 
voliteľne s dvierkami alebo závorou.

■■ Maximálna flexibilita vďaka odnímateľnému zábradliu.
■■ Jednoduchá a rýchla montáž vďaka spojovaciemu 

systému ZARGES s vysokým stupňom predmontáže.

Stabilná konštrukcia Podlahové konzoly Voliteľný pojazd v online 
konfigurátore 

Technické údaje

Sklony 45° a 60°

Zvislé výšky pri sklone 45° 280 až 2.240 mm

Zvislé výšky pri sklone 60° 380 až 2.630 mm

Povrch schodov

al. ryhovaný plech (R10)
oceľový mrežový rošt (R12)
oceľový dierovaný rošt (R13)
al. mrežový rošt (R13)

Šírka schodov 600 mm, 800 mm a 1.000 mm

Celková nosnosť 300 kg

Nosnosť schodníc 150 kg

Dĺžky plošiny 600 až 3.000 mm

Schody a plošiny/Prechody
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45°

60°

Prechod stacionárny

Výber predkonfigurovaných prechodov so sklonom 45°

Výber predkonfigurovaných prechodov so sklonom 60°

Z hľadiska bezpečnosti odporúčame produkt vybaviť dvoma výstupovými 
zábradliami a pri schodoch s plošinou alebo pri údržbárskach plošinách 
celoobvodovým zábradlím. Ak zábradlia nepožadujete, musí prevádzko-
vateľ zabezpečiť zodpovedajúcu bezpečnosť pri práci v zmysle platných 
noriem a predpisov.Konfigurujte online:

www.creaxess.sk

45° Prechod stacionárny s jedným výstupovým zábradlím a jedným
zábradlím na plošine, dĺžka plošiny 600 mm

Svetlá výška mm 740 950 1.170 1.380 1.600 1.810 2.030 2.240

Odstup mm 2.150 2.580 3.010 3.734 4.174 4.651 5.090 5.551

Počet schodov 4 5 6 7 8 9 10 11

Šírka schodov 600 mm Obj. číslo 40355933 40355934 40355935 40355936 40355937 40355938 40355939 40355940

Šírka schodov 800 mm Obj. číslo 40355943 40355944 40355945 40355946 40355947 40355948 40355949 40355950

Šírka schodov 1.000 mm Obj. číslo 40355953 40355954 40355955 40355956 40355957 40355958 40355959 40355960

Druhé zábradlie Obj. číslo 42355974 42355975 42355976 42355977 42355978 42355979 42355980 42355981

Kľučka pre odnímateľné 
zábradlie* Obj. číslo 42355275 42355275 42355275 42355275 42355275 42355273 42355273 42355273

* Pri obojstrannom zábradlí objednať dvojnásobný počet kľučiek

60° Prechod stacionárny s jedným výstupovým zábradlím a jedným
zábradlím na plošine, dĺžka plošiny 600 mm

Svetlá výška mm 880 1.130 1.380 1.630 1.880 2.130 2.380 2.630

Odstup mm 1.620 1.910 2.200 2.490 3.130 3.370 3.727 3.730

Počet schodov 4 5 6 7 8 9 10 11

Šírka schodov 600 mm Obj. číslo 40355903 40355904 40355905 40355906 40355907 40355908 40355909 40355910

Šírka schodov 800 mm Obj. číslo 40355913 40355914 40355915 40355916 40355917 40355918 40355919 40355920

Šírka schodov 1.000 mm Obj. číslo 40355923 40355924 40355925 40355926 40355927 40355928 40355929 40355930

Druhé zábradlie Obj. číslo 42355964 42355965 42355966 42355967 42355968 42355969 42355970 42355971

Kľučka pre odnímateľné 
zábradlie* Obj. číslo 42355275 42355275 42355275 42355275 42355275 42355275 42355273 42355273

* Pri obojstrannom zábradlí objednať dvojnásobný počet kľučiek

Schody a plošiny/Prechody
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Schody a plošiny/
Schody s podestou

Schody s podestou
Stacionárne riešenie prístupu do budov alebo k strojom.

Individuálne možnosti prispôsobenia:

■■ Rôzne sklony: 45 ° pre pohodlný výstup alebo 60 ° pri 
obmedzenom priestore.

■■ Voliteľná šírka schodov 600, 800 alebo 1000 mm.
■■ Povrch schodov sériovo z ryhovaného al. plechu (R10). 

Voliteľne tiež možnosť voľby oceľového roštu (R12) alebo 
dierovaného plechu (R13).

■■ Individuálne dĺžky plošiny.
■■ Montážny prvok podperná noha pre použitie ako voľne 

stojacia pracovná plošina.
■■ Voliteľne v elektricky vodivom vyhotovení.

Exkluzívne výhody ZARGES:

■■ Možnosť individuálnej konfigurácie zábradlia na plošine, 
voliteľne s dvierkami alebo závorou.

■■ Maximálna flexibilita vďaka odnímateľnému zábradliu.
■■ Bočnice z hliníkových lisovaných profilov so 

skrutkovacími kanálmi pre flexibilnú montáž.
■■ Jednoduchá a rýchla montáž vďaka spojovaciemu 

systému ZARGES s vysokým stupňom predmontáže.

Ryhovaný al. plech, protišmyková 
trieda R10 

Oceľový mrežový rošt, protišmyko-
vá trieda R12 

Oceľový dierovaný rošt, protišmy-
ková trieda R13

Technické údaje

Sklony 45° a 60°

Zvislé výšky pri sklone 45° 400 až 4.080 mm

Zvislé výšky pri sklone 60° 500 až 4.750 mm

Povrch schodov

al. ryhovaný plech (R10)
oceľový mrežový rošt (R12)
oceľový dierovaný rošt (R13)
al. mrežový rošt (R13)

Šírka schodov 600 mm, 800 mm a 1.000 mm

Celková nosnosť 300 kg

Nosnosť schodníc 150 kg

Dĺžky plošiny 600 až 3.000 mm

Schody a plošiny/Schody s podestou
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45°

60°

Schody s podestou

Výber predkonfigurovaných schodov s plošinou so sklonom 45°

Výber predkonfigurovaných schodov s plošinou so sklonom 60°

Z hľadiska bezpečnosti odporúčame produkt vybaviť dvoma výstupovými 
zábradliami a pri schodoch s plošinou alebo pri údržbárskach plošinách 
celoobvodovým zábradlím. Ak zábradlia nepožadujete, musí prevádzko-
vateľ zabezpečiť zodpovedajúcu bezpečnosť pri práci v zmysle platných 
noriem a predpisov.Konfigurujte online:

www.creaxess.sk

45° Schody s jedným výstupovým zábradlím a jedným zábradlím na plošine. Podľa STN EN ISO 14 122 jednostranné 
zábradlie povinné, obojstranné voliteľné (Povinné pri vzdialenosti od steny> 200 mm)

Zvislá výška mm 1.070 1.500 1.930 2.360 2.790 3.220 3.650 4.080

Odstup mm 1.810 2.240 2.645 3.100 3.511 3.940 4.371 4.780

Počet schodov 5 7 9 11 13 15 17 19

Šírka schodov 600 mm Obj. číslo 40155424 40155426 40155428 40155430 40155432 40155434 40155436 40155438

Šírka schodov 800 mm Obj. číslo 40155444 40155446 40155448 40155450 40155452 40155454 40155456 40155458

Šírka schodov 1.000 mm Obj. číslo 40155464 40155466 40155468 40155470 40155472 40155474 40155476 40155478

Druhé zábradlie Obj. číslo 42355304 42355306 42355308 42355310 42355312 42355314 42355316 42355318

Kľučka pre odnímateľné 
zábradlie* Obj. číslo 42355279 42355279 42355278 42355278 42355278 42355277 42355276 42355276

* Pri obojstrannom zábradlí objednať dvojnásobný počet kľučiek

60° Schody s jedným výstupovým zábradlím a jedným zábradlím na plošine. Podľa STN EN ISO 14 122 jednostranné
zábradlie povinné, obojstranné voliteľné (Povinné pri vzdialenosti od steny> 200 mm). Dĺžka plošiny 600 mm

Zvislá výška mm 1.250 1.750 2.250 2.750 3.250 3.750 4.250 4.750

Odstup mm 1.398 1.687 1.975 2.264 2.553 2.841 3.180 3.468

Počet schodov 5 7 9 11 13 15 17 19

Šírka schodov 600 mm Obj. číslo 40155364 40155366 40155368 40155370 40155372 40155374 40155376 40155378

Šírka schodov 800 mm Obj. číslo 40155384 40155386 40155388 40155390 40155392 40155394 40155396 40155398

Šírka schodov 1.000 mm Obj. číslo 40155404 40155406 40155408 40155410 40155412 40155414 40155416 40155418

Druhé zábradlie Obj. číslo 42355284 42355286 42355288 42355290 42355292 42355294 42355296 42355298

Kľučka pre odnímateľné 
zábradlie/Zábradlie Obj. číslo 42355279 42355279 42355279 42355278 42355278 42355278 42355277 42355276

* Pri obojstrannom zábradlí objednať dvojnásobný počet kľučiek

Zábradlie na plošine

Bočné zábradlie
Pre plošinu s dĺžkou mm 600

Obj. číslo 42355844

Kľučka pre odnímateľné 
zábradlie/Zábradlie Obj. číslo 42355279

Čelné zábradlie
Pre plošinu s šírkou mm 600 800 1.000

Obj. číslo 42355882 42355884 42355886

Kľučka pre odnímateľné 
zábradlie Obj. číslo 42355279 42355279 42355279

Schody a plošiny/Schody s podestou
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Schody
Stacionárne riešenie prístupu do budov alebo k strojom.

Individuálne možnosti prispôsobenia:

■■ Rôzne sklony: 45 ° pre pohodlný výstup alebo 60 ° pri 
obmedzenom priestore.

■■ Voliteľná šírka schodov 600, 800 alebo 1000 mm.
■■ Povrch schodov sériovo z ryhovaného al. plechu (R10). 

Voliteľne tiež možnosť voľby oceľového roštu (R12) alebo 
dierovaného plechu (R13). Obrázky viď strana 84.

Exkluzívne výhody ZARGES:

■■ Maximálna flexibilita vďaka odnímateľnému zábradliu.
■■ Bočnice z hliníkových lisovaných profilov so 

skrutkovacími kanálmi pre flexibilnú montáž.
■■ Jednoduchá a rýchla montáž vďaka spojovaciemu 

systému ZARGES s vysokým stupňom predmontáže.

Ďalšie varianty:

■■ Závesné konzoly, súprava hákov a uholníky pre 
odnímateľný variant.

■■ Plastové podložky podlahových konzol pre ľahké 
odstránenie produktu.

■■ Na želanie elektricky vodivé vyhotovenie.

Stenová konzola Konzola do podlahy Zábradlie na želanie odnímateľné

Technické údaje

Sklony 45° a 60°

Zvislé výšky pri sklone 45° 400 až 4.080 mm

Zvislé výšky pri sklone 60° 500 až 4.750 mm

Povrch schodov

al. ryhovaný plech (R10)
oceľový mrežový rošt (R12)
oceľový dierovaný rošt (R13)
al. mrežový rošt (R13)

Šírka schodov 600 mm, 800 mm a 1.000 mm

Celková nosnosť 300 kg

Nosnosť schodníc 150 kg

Schody a plošiny/
Schody

Schody a plošiny/Schody
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45°

60°

Schody

Výber predkonfigurovaných schodov so sklonom 45°

Výber predkonfigurovaných schodov so sklonom 60°

Z hľadiska bezpečnosti odporúčame produkt vybaviť dvoma výstupovými 
zábradliami a pri schodoch s plošinou alebo pri údržbárskach plošinách 
celoobvodovým zábradlím. Ak zábradlia nepožadujete, musí prevádzko-
vateľ zabezpečiť zodpovedajúcu bezpečnosť pri práci v zmysle platných 
noriem a predpisov.Konfigurujte online:

www.creaxess.sk

45° Schody s jedným zábradlím. Podľa STN EN ISO 14 122 jednostranné zábradlie povinné, 
obojstranné voliteľné (Povinné pri vzdialenosti od steny> 200 mm)

Zvislá výška mm 1.070 1.500 1.930 2.360 2.790 3.220 3.650 4.080

Odstup mm 1.111 1.541 1.971 2.401 2.831 3.261 3.691 4.121

Počet schodov 5 7 9 11 13 15 17 19

Šírka schodov 600 mm Obj. číslo 40055244 40055246 40055248 40055250 40055252 40055254 40055256 40055258

Šírka schodov 800 mm Obj. číslo 40055264 40055266 40055268 40055270 40055272 40055274 40055276 40055278

Šírka schodov 1.000 mm Obj. číslo 40055344 40055346 40055348 40055350 40055352 40055354 40055356 40055358

Druhé zábradlie Obj. číslo 42355304 42355306 42355308 42355310 42355312 42355314 42355316 42355318

Kľučka pre odnímateľné 
zábradlie* Obj. číslo 42355279 42355279 42355278 42355278 42355278 42355277 42355276 42355276

* Pri obojstrannom zábradlí objednať dvojnásobný počet kľučiek

60° Schody s jedným zábradlím. Podľa STN EN ISO 14 122 jednostranné zábradlie povinné, 
obojstranné voliteľné (Povinné pri vzdialenosti od steny> 200 mm)

Zvislá výška mm 1.250 1.750 2.250 2.750 3.250 3.750 4.250 4.750

Odstup mm 772 1.061 1.349 1.638 1.927 2.215 2.504 2.793

Počet schodov 5 7 9 11 13 15 17 19

Šírka schodov 600 mm Obj. číslo 40055204 40055206 40055208 40055210 40055212 40055214 40055216 40055218

Šírka schodov 800 mm Obj. číslo 40055224 40055226 40055228 40055230 40055232 40055234 40055236 40055238

Šírka schodov 1.000 mm Obj. číslo 40055324 40055326 40055328 40055330 40055332 40055334 40055336 40055338

Druhé zábradlie Obj. číslo 42355284 42355286 42355288 42355290 42355292 42355294 42355296 42355298

Kľučka pre odnímateľné 
zábradlie Obj. číslo 42355279 42355279 42355279 42355278 42355278 42355278 42355277 42355276

* Pri obojstrannom zábradlí objednať dvojnásobný počet kľučiek

Schody a plošiny/Schody
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Údržbárske plošiny a plošiny na odstraňovanie ľadu

Údržbárske plošiny a lávky
Stacionárne alebo pojazdné údržbárske plošiny a lávky pre 
optimálnu a bezpečnú prácu pri strojoch a zariadeniach 
presne podľa Vašich požiadaviek. Individuálne možnosti 
prispôsobenia:

■■ Voliteľne so schodmi, rebríkom alebo výstupovým 
rebríkom.

■■ Konštrukcia bez vzpier - voľný priestor pod plošinou.
■■ Pri použití vzpier je možná väčšia dĺžka aj výška plošiny.
■■ Povrch schodov a plošiny sériovo z ryhovaného al. plechu 

(R10). Voliteľne tiež možnosť voľby oceľového roštu (R12) 
alebo dierovaného plechu (R13). Obrázky viď strana 84.

■■ Stacionárne alebo s podvozkom pre mobilné použitie.
■■ Rozsiahle príslušenstvo.

Údržbárska plošina s rebríkom

Údržbárska plošina s výstupovým rebríkom 
s chrbtovou ochranou

Údržbárska plošina so schodiskom

Ďalšie informácie nájdete:
Tel .: 02 6252 0391
E-mail: obchod@multi-trade.sk  
alebo na: www.creaxess.sk

Tvar C Tvar T Tvar L Tvar ZLávka 

Technické údaje

Modul plošiny bez vzpier, 
stacionárny bez vzpier, pojazdný

so vzperami, 
stacionárny 

alebo pojazdný

Zvislá výška 3.500 mm 3.500 mm 3.500 mm

Dĺžka plošiny až 4.000 mm až 3.000 mm až 5.000 mm

Šírka schodov a plošiny
600 mm, 
800 mm, 
1.000 mm

600 mm, 
800 mm, 
1.000 mm

600 mm, 
800 mm, 
1.000 mm

Povrch schodov

al. ryhovaný plech
oceľový mrežový rošt

oceľový dierovaný rošt
al. mrežový rošt (R 13)

al. ryhovaný plech
oceľový mrežový rošt

oceľový dierovaný rošt
al. mrežový rošt (R 13)

al. ryhovaný plech
oceľový mrežový rošt

oceľový dierovaný rošt
al. mrežový rošt (R 13)

Celková nosnosť 300 kg 300 kg 300 kg

Nosnosť schodníc 150 kg 150 kg 150 kg

Sklony schodov 45 ° alebo 60 ° 45 ° alebo 60 ° 45 ° alebo 60 °

Sklon výstupového rebríka 90 ° 90 ° 90 °

Sklon rebríka 70 ° 70 ° 70 °

Flexibilné možnosti kombinácií vďaka spájania modulov:

Schody a plošiny/Údržbárske plošiny a plošiny na odstraňovanie ľadu
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Stacionárne plošiny napr. pre údržbu alebo na 
odstraňovanie ľadu, pre trvalé vonkajšie použitie.

■ Optimálna pracovná výška od 4,8 do 5,0 m (výška plošiny
3,0 m).

■ Konštrukcia bez vnútorných vzpier pre voľný priestor pod
plošinou.

■ Celoobvodové bezpečnostné zábradlie.
■ Schody a plošina z oceľového roštu (R12).
■ K dispozícii rôzne príslušenstvo, napr. odkladacie misky,

tašky na náradie a pod.
■ Vrátane optimalizovaného hrabla na sneh a ľad

s teleskopickou rúčkou.

Teleskopické hrablo ZARGES spoľahlivo odstraňuje ľad, 
sneh a iné nečistoty a chráni povrch, ktorý sa má vyčistiť.

■ Ideálne pre návesy s plachtou alebo karosérie, nakladacie
rampy, zdvíhacie plošiny, pracovné a údržbové plošiny,
nakladacie plochy a iné.

■ Dosah do cca 290 cm vďaka teleskopickej rúčke systému
“One-Click”.

■ Protišmyková rukoväť pre pevné uchopenie.
■ Vyrobené z vysokokvalitných, robustných a trvácnych

materiálov.
■ Odolnosť proti mrazu do -30 ° C.

Základný modul so schodmi

Rozširovací modul s plošinou dĺžky 6 m

Rozširovací modul s plošinou dĺžky 2 m

Ďalšie informácie nájdete:
Tel .: 02 6252 0391
E-mail: obchod@multi-trade.sk 
alebo na: www.creaxess.sk

Technické údaje

Modul Základný modul Rozširovací 
modul 6 m

Rozširovací 
modul 2 m

Výška plošiny 3.000 mm 3.000 mm 3.000 mm

Dĺžka plošiny 6.000 mm 6.000 mm 2.000 mm

Rozostup 9.191 mm 6.000 mm 2.000 mm

Šírka schodov a plošiny 800 mm 800 mm 800 mm

Povrch schodov ocelový rošt (R13) ocelový rošt (R13)) ocelový rošt (R13)

Celková nosnosť 300 kg 300 kg 300 kg

Nosnosť schodníc 150 kg – –

Sklon schodov 45° – –

Obj. číslo 43025 43030 43026

Obj. číslo

43029

Modulárne údržbárske plošiny a plošiny na odstraňovanie ľadu

Schody a plošiny/Údržbárske plošiny a plošiny na odstraňovanie ľadu



90

0202

STOP

Upozornenie

Pojazdné plošinové rebríky - komfort 
pri práci na solídnom základe.

Rýchly presun
vďaka odpruženým 
otočným kolieskam.

Bezpečná práca
vďaka trojstrannému 
zábradliu s kolennou 
a okopovou lištou.

Rýchla montáž
vďaka premysleným 
spojovacím prvkom.

Pohodlné státie
vďaka veľkej plošine 
600 × 800 mm.

Bezpečný výstup
vďaka schodíkom  
hlbokým 200 mm.

■ Max. nosnosť 150 kg.
■ Spĺňa normu STN EN 131-7.

Pr
ac

ov
ná

 v
ýš

ka

Posledná povolená 
plocha na státie
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Schody a plošiny/
Pojazdné plošinové rebríky

Pojazdný plošinový schodíkový rebrík s jednostranným výstupom, schody a plošina al. plech
Bezpečné a ľahké riešenie pre flexibilnú prácu: pohodlný výstup a ľahký presun 
vďaka štyrom kolieskam.

■■ Rýchla a jednoduchá montáž vďaka novým spojovacím prvkom z hliníkových 
profilov.

■■ Pohodlný výstup vďaka schodíkom s hĺbkou 200 mm.
■■ Priestranná plošina s rozmermi 600 x 800 mm.
■■ Mobilný vďaka štyrom otočným kolieskam (z toho 2 s brzdou).
■■ Maximálna bezpečnosť vďaka trojstrannému 1 m vysokému zábradliu 

na plošine.

Príslušenstvo
Označenie Obj. číslo

Odkladacia miska 41967

Závora 41957

Výstupové zábradlie (4-6 schodíkov) 41970

Výstupové zábradlie (7-8 schodíkov) 41959

Výška plošiny 
m

Počet schodíkov 
vrátane plošiny

Plocha základne  
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,72 3 0,77 × 1,27 28,5 41971

0,96 4 0,82 × 1,45 31,8 41972

1,20 5 0,87 × 1,63 35,0 41973

1,44 6 0,93 × 1,81 38,4 41974

1,68 7 0,98 × 1,99 41,8 41975

1,92 8 1,03 × 2,17 45,6 41976

Pojazdný plošinový schodíkový rebrík s jednostranným výstupom, schody a plošina oceľový rošt
Flexibilné riešenie so schodíkmi a plošinou z mrežového roštu pre väčšiu pro-
tišmykovou bezpečnosť vo vlhkom prostredí.

■■ Rýchla a jednoduchá montáž vďaka novým spojovacím prvkom z hliníkových 
profilov.

■■ Pohodlný výstup vďaka schodíkom s hĺbkou 200 mm.
■■ Priestranná plošina s rozmermi 600 x 800 mm.
■■ Mobilný vďaka štyrom otočným kolieskam (z toho 2 s brzdou).
■■ Maximálna bezpečnosť vďaka trojstrannému 1 m vysokému zábradliu 

na plošine.

Príslušenstvo
Označenie Obj. číslo

Odkladacia miska 41967

Závora 41957

Výstupové zábradlie (4-6 schodíkov) 41970

Výstupové zábradlie (7-8 schodíkov) 41959

Výška plošiny 
m

Počet schodíkov 
vrátane plošiny

Plocha základne  
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,72 3 0,77 × 1,27 41,5 41951

0,96 4 0,82 × 1,45 47,5 41952

1,20 5 0,87 × 1,63 53,6 41953

1,44 6 0,93 × 1,81 59,7 41954

1,68 7 0,98 × 1,99 66,0 41955

1,92 8 1,03 × 2,17 72,9 41956

Obojstranné výstupové zábradlie
voliteľné podľa STN EN 131-7.

Obojstranné výstupové zábradlie
voliteľné podľa STN EN 131-7.

Schody a plošiny/Pojazdné plošinové rebríky
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Pojazdný plošinový schodíkový rebrík s dvojstranným výstupom, schody a plošina al. plech
Bezpečné a ľahké riešenie pre flexibilnú prácu: pohodlný výstup a ľahký presun 
vďaka 4 kolieskam.

■■ Rýchla a jednoduchá montáž vďaka novým spojovacím prvkom z hliníkových 
profilov .

■■ Pohodlný výstup vďaka schodíkom s hĺbkou 200 mm.
■■ Priestranná plošina s rozmermi 600 x 800 mm.
■■ Mobilný vďaka štyrom otočným kolieskam (z toho 2 s brzdou).
■■ Maximálna bezpečnosť vďaka obojstrannému 1 m vysokému zábradliu 

na plošine.

Príslušenstvo
Označenie Obj. číslo

Odkladacia miska 41967

Závora 41957

Výstupové zábradlie (4-6 schodíkov) 41970

Výstupové zábradlie (7-8 schodíkov) 41959

Výška plošiny 
m

Plocha základne  
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,72 0,77 × 1,51 31,2 41981

0,96 0,82 × 1,79 36,0 41982

1,20 0,87 × 2,06 41,0 41983

1,44 0,93 × 2,34 46,2 41984

1,68 0,98 × 2,62 51,7 41985

1,92 1,03 × 2,90 57,5 41986

Pojazdný plošinový schodíkový rebrík s dvojstranným výstupom, schody a plošina oceľový rošt
Flexibilné riešenie so schodíkmi a plošinou z mrežového roštu pre väčšiu pro-
tišmykovou bezpečnosť vo vlhkom prostredí.

■■ Rýchla a jednoduchá montáž vďaka novým spojovacím prvkom z hliníkových 
profilov.

■■ Pohodlný výstup vďaka schodíkom s hĺbkou 200 mm.
■■ Priestranná plošina s rozmermi 600 x 800 mm.
■■ Mobilný vďaka štyrom otočným kolieskam (z toho 2 s brzdou).
■■ Maximálna bezpečnosť vďaka obojstrannému 1 m vysokému zábradliu 

na plošine.

Príslušenstvo
Označenie Obj. číslo

Odkladacia miska 41967

Výstupové zábradlie (4-6 schodíkov) 41970

Závora 41957

Výstupové zábradlie (7-8 schodíkov) 41959

Výška plošiny 
m

Plocha základne  
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,96 0,82 × 1,79 59,2 41962

1,20 0,87 × 2,06 70,1 41963

1,44 0,93 × 2,34 80,7 41964

1,68 0,98 × 2,62 92,0 41965

Obojstranné výstupové zábradlie
voliteľné podľa STN EN 131-7.

Obojstranné výstupové zábradlie
voliteľné podľa STN EN 131-7.

Schody a plošiny/Pojazdné plošinové rebríky
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Príslušenstvo

Príslušenstvo
Obj. číslo

42355280

Kľučka k zábradliu

Pre prestavbu pevného zábradlia 
na odnímateľný variant.

Chránič

Na ochranu strojov a pod. pred 
poškodením.

Obj. číslo

40189

Odkladacia miska

Pre odloženie náradia alebo materiálu. 
Na upevnenie na zábradlie s prieme-
rom 36-40 mm.

Obj. číslo

41967

Odkladacia polička

Na notebook alebo dokumenty. 
Na upevnenie na zábradlie s prieme-
rom 36-40 mm. Max. nosnosť 10 kg.

Obj. číslo

41968

Taška na náradie

Prenosná taška na náradie s rôz-
ne veľkými odkladacími vreckami. 
Popruh na rameno pre pohodlné nose-
nie. Veľmi flexibilné upevnenie.
Maximálna nosnosť 15 kg.

Obj. číslo

40301

Samozatváracie dvierka

Štandardne pre šírky plošín 600, 800 
alebo 1.000 mm.

Šírka schodov
mm Obj. číslo

600 42300055

800 42300056

1000 42300057

Závora

Štandardne pre šírky plošín 600, 800 
alebo 1.000 mm.

Šírka schodov
mm Obj. číslo

600 42300075

800 42300076

1000 42300077

Schody a plošiny/Príslušenstvo
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Výstupová technika/
Pojazdné lešenia

Výstupová technika/Pojazdné lešenia
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03

Výstupová technika/
Pojazdné lešenia

Pojazdné lešenia - uľahčujú  
ťažkú prácu vo výškach.

Skladacie lešenia	 98-107

Pojazdné lešenia so stabilizátormi	 108-117

Pojazdné lešenia s podvozkovým rámom	 118-121

Jednotlivé diely	 122-133

Náhradné diely	 134-135

Výstupová technika/Pojazdné lešenia
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STOP

1

2

3

4

5

6

7

8

Upozornenie

Pojazdné lešenia - uľahčujú  
ťažkú prácu vo výškach.

Prehľad pojazdných lešení
Šírka plošiny Bezpečnosť

Variant Označenie Max. pracovná 
výška m

jednoduchá 
(0,6 m)

dvojitá 
(1,2 m)

zvýšená 
S-PLUS

štandardná 
podľa EN 1004

Strana

Skladacie

Variomaster T 5,60 • • 98

Workmaster T 3,00 • • 99

CompactMaster 1T + 2T 3,50 • • • 100

Reachmaster 1T 3,70 • • 101

CompactMaster 
S-PLUS 1+ 2T 13,55 • • • 102/103

CompactMaster 1T + 2T 13,65 • • • 104/105

Reachmaster S-PLUS 1T 9,85 • • 106

Reachmaster 1T 9,85 • • 107

Stabilizátory

MultiTower S-PLUS 1T 13,20 • • 108/109

MultiTower S-PLUS 2T 13,20 • • 110/111

MultiTower 1T 13,20 • 112/113

MultiTower 2T 13,20 • 114/115

MultiTower 2DT 12,35 • 116/117

Podvozkový 
rám

RollMaster 1T 13,65 • 118/119

RollMaster 2T 13,65 • 120/121

Pr
ac

ov
ná

 v
ýš

ka

	 Vysoká presnosť dielov
zabezpečujú stabilitu lešenia vďaka patentovanému 
formovaniu profilu v hornej časti nasadzovacích rámov.

	 Vysoká prispôsobivosť
vďaka výškovo nastaviteľným a otočným stabilizátorom.

■■ Maximálna podľa EN 1004.

	 Vysoká bezpečnosť
vďaka priebežnej montáže zábradlia.

	 Jednoduchá manipulácia
s okopovými doskami šetrí drahocenný čas.

	 Robustnosť
vďaka celoobvodovému zvaru priečok s bočnicami.

	 Vysoká stabilita
vďaka pevným širokým automatickým hákom.

	 Vysoká flexibilita
na nerovných plochách vďaka vretenám na kolieskach.

	 Rýchla montáž
vďaka automatickým kĺbom skladacieho rámu.
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Pojazdné lešenia/
Skladacie lešenia

Variomaster T
Flexibilná pracovná plošina, rýchlo rozložená a kompaktná 
v zloženom stave.

■■ Priestranná pracovná plošina 0,50 x 1,95 m, resp. 0,60 × 
2,50 m.

■■ Celoobvodové zábradlie pre maximálnu bezpečnosť pri 
práci.

■■ Jednoduché nastavenie výšky na samoaretačnom 
princípe, čím možno dosiahnuť rôzne výšky iba s jednou 
pracovnou plošinou.

■■ Nastavovanie výšky iba jednou osobou.
■■ Ľahko sa zloží pre prepravu a skladovanie.
■■ Vďaka pojazdným kolieskam je možné presúvať 

v rozloženom aj v rozloženom stave, dokonca aj dvermi 
(obj. č. 53794).

■■ Výsuvné podpery s vretenami pre bezpečné státie 
a vyrovnanie nerovností podlahy.

■■ Pri použití v interiéri nie je potrebné použiť závažia.
■■ Dve veľkosti s výškovým rozsahom plošiny 1,25 - 2,46 m, 

alebo 1,81 - 3,58 m.
■■ Skupina lešenia 3 (nosnosť 200 kg / m2) podľa STN EN 

1004.

Výška plošiny 
m

Pracovná výška 
m

Výška lešenia od/do 
m

Plocha základne, vysunuté 
podpery D × Š m

Plocha základne, zasunuté 
podpery D × Š m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,25 / 2,46 4,50 2,31 - 3,52 1,90 × 2,30 0,80 × 2,30 92,0 53794

1,81 / 3,58 5,60 2,87 - 4,64 2,30 × 2,85 1,20 × 2,85 119,0 53795

Zložená plošina zaberie minimum 
priestoru 

Nastavenie výšky Ľahké rozloženie vďaka kĺbovým 
vzperám 

Podvozok s vretenami 

Potrebný počet závaží
Vnútri –

Vonku 12

Potrebné pre obj. č. 53794, 53795

Závažia
Označenie Obj. číslo

Závažie 42915

Pojazdné lešenia/Skladacie lešenia
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Workmaster T
Mobilná a komfortná: skladacia pracovná plošina so 
schodmi a centrálnou brzdou

■■ Sklopné schody s 200 mm hlbokými schodmi pre 
pohodlný a bezpečný výstup.

■■ Štyri otočné kolieska na výstupe a dve pevné kolieska na 
podpere pre ľahký presun.

■■ Priechodné dvermi aj v rozloženom stave.
■■ Flexibilné možnosti použitia vďaka 3 rôznym výškam 

plošiny len v jednom vyhotovení.
■■ Obojstranné madlá na vstupe a zábradlie na plošine pre 

maximálnu bezpečnosť pri práci.
■■ Sklopný rám a sklopné schody šetria miesto v zloženom 

stave na prepravu a skladovanie.
■■ Priestranná pracovná plošina 1.800 x 600 mm.

Výška plošiny 
m

Pracovná výška 
m

Výška vrátane 
zábradlia, max. m

Plocha základne vr. 
schodov D × Š m

Rozmery v zloženom 
stave m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,42 / 0,72 / 0,99 3,00 1,93 2,71 × 0,75 1,93 × 0,75 × 0,75 54,0 53796

Aktivovanie centrálnej brzdy 
pedálom 

Odistenie centrálnej brzdy 
nadvihnutím 

Pohodlné schody 200 mm Sklopené schody pre presun

Zložená šetrí miesto Tri rôzne výšky plošiny
Výška plošiny 420 mm

Výška plošiny 720 mm Výška plošiny 990 mm 

Pojazdné lešenia/Skladacie lešenia
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CompactMaster 1T a 2T

Pracovná výška m 2,95 3,50

Výška lešenia m 1,65 2,55

Výška plošiny m 0,95 1,50

Rozmer plošiny 0,60 × 1,80
Hmotnosť kg 35,8 48,2

Obj. číslo 53300 53600

Rozmer plošiny 1,20 × 1,80
Hmotnosť kg 52,8 67,2

Obj. číslo 53400 53700

Rozmer plošiny:
ca. m

0,60 × 1,80
ca. m

1,20 × 1,80

Pracovná výška 2,
95

3,
50

2,
95

3,
50

Rozpis dielov Obj. číslo
53

30
0

53
60

0

Obj. číslo

53
40

0

53
70

0

Skladací rám 42947 1 1 42948 1 1
Rám zábradlia 42906 – 2 42903 – 2
Horizontálna vzpera 42935 – 3 42935 – 3
Plošina s poklopom 42931 1 1 42931 1 1
Plošina bez poklopu – – – 42932 1 1
Otočné koliesko s brzdou 42959 4 4 42959 4 4

Závažia Počet závaží nad jedno koliesko

Použitie vo vnútri
42912

0 1
42912

0 0

Použitie vonku 0 1 0 0

Dodržujte predpísaný počet závaží podľa Návodu na montáž a použitie!

Maximálne praktické, kvalitné a kompaktné skladacie 
lešenie  pre rýchle použitie.

■■ Šírka lešenia 0,85 alebo 1,45 m, dĺžka lešenia 1,80 m.
■■ Pracovnú výšku je možné zvýšiť až na 13,65 m (preto je už 

v základnom module plošina s poklopom).
■■ Praktické malé lešenie pre práce vnútri aj vonku v malých 

výškach.
■■ Sklopný mechanizmus umožňuje rýchle rozloženie 

a zloženie.
■■ Minimálne nároky na miesto pri transporte aj pri 

skladovaní (rozmery v zloženom stave 0,25 × 0,75 × 1,50 
m).

■■ Trieda lešenia 3 (zaťaženie do 200 kg / m²) podľa STN EN 
1004, tzn. 202 kg.

■■ Ďalšie výškové nadstavby viď strana 104.

Rozmery plošiny:

Závažia nie sú súčasťou dodávky.

Nadstavec
Vhodný pre Hmotnosť ca kg Obj. číslo

Obj. číslo 53300 12,3 53601

Obj. číslo 53400 14,4 53701

Pojazdné lešenia/Skladacie lešenia
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Reachmaster 1T
Výhodnejší variant pre bezpečnú prácu, rýchle rozloženie 
a zloženie.

■■ Veľkosť 1 voliteľná s poklopom (obj. č. 53761) alebo bez 
poklopu (obj. č. 53760) na plošine.

■■ Šírka lešenia: 0,68 m; dĺžka lešenia: 1,80 m.
■■ Základný skladací modul rýchlo zložený / rozložený.
■■ Minimálne nároky na priestor pri transporte a skladovaní 

(v zloženom stave len 1,75 × 0,95 x 0,20 m).
■■ Trieda lešenia 3 (zaťaženie do 200 kg / m2) podľa STN EN 

1004.
■■ Štandardne s pogumovanými kolieskami 125 mm s brzdou 

(bez výškového nastavenia).
■■ Ďalšie veľkosti na strane 104.

Pracovná výška m 2,90 2,90 3,70

Výška lešenia m 1,90 1,90 2,75

Výška plošiny m 0,90 0,90 1,70

Rozmer plošiny 0,60 × 1,80
Hmotnosť kg 33,3 33,8 45,3

Obj. číslo 53760 53761 53762

Rozmer plošiny:
ca. m

0,60 × 1,80

Pracovná výška 2,
90

2,
90

3,
70

Rozpis dielov Obj. číslo

53
76

0

53
76

1

53
76

2

Skladací rám 42734 1 1 1
Rám zábradlia 42740 – – 2
Horizontálna vzpera 42742 – – 3
Plošina s poklopom 42725 – 1 1
Plošina bez poklopu 42720 1 – –
Otočné koliesko s brzdou 42743 4 4 4

Závažia Počet závaží nad jedno koliesko

Použitie vo vnútri
42912

0 0 1

Použitie vonku 0 0 0

K 53760: plošina bez poklopu, nie je možné nadstavovať.
K 53761: plošina s poklopom, je možné nadstavovať.
K 53762: nie sú potrebné závažia, ak sa použijú 4 kusy trojuholníkových stabilizátorov.
Dodržujte predpísaný počet závaží podľa Návodu na montáž a použitie!

Rozmery plošiny:

Závažia nie sú súčasťou dodávky.

bez poklopu s poklopom

Pojazdné lešenia/Skladacie lešenia
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CompactMaster S-PLUS 1T a 2T

Pracovná výška m 3,75 4,60 5,70 6,55 7,65 8,50 9,60 10,45 11,60 12,40 13,55

Výška lešenia m 3,00 3,85 4,95 5,80 6,90 7,75 8,90 9,70 10,85 11,70 12,80

Výška plošiny m 1,75 2,60 3,70 4,55 5,65 6,50 7,60 8,40 9,60 10,40 11,55

Rozmer plošiny 0,60 × 1,80
Hmotnosť kg 76,4 123,6 147,8 165,6 189,8 216,0 231,8 249,6 273,8 291,6 315,8

Obj. číslo 53099 53121 53131 53141 53151 53161 53171 53181 53191 53101 53111

Rozmer plošiny 1,20 × 1,80
Hmotnosť kg 97,3 161,4 189,4 225,0 250,7 284,0 312,0 345,3 373,3 406,6 434,6

Obj. číslo 53199 53221 53231 53241 53251 53261 53271 53281 53291 53201 53211

Rozmery plošiny:

Závažia nie sú súčasťou dodávky.

Obľúbené skladacie lešenie teraz tiež vo vyhotovení 
S-PLUS: rýchle postavenie vďaka zábradliam so vzperami 
a plošinami každé dva metre.

■■ Šírka lešenia: 0,85 m alebo 1,45 m; dĺžka lešenia: 1,80 m.
■■ Pracovné výšky od 3,75 m do max. 13,55 m. Navýšenie 

sériovými dielmi.
■■ Základný skladací modul rýchlo zložený / rozložený.
■■ Trieda lešenia 3 (zaťaženie do 200 kg / m2) podľa STN EN 

1004.
■■ Štandardne s výškovo nastaviteľnými kolieskami 150 mm 

(obj. č. 42759); s nastavením výšky presne na milimetre.

Pojazdné lešenia/Skladacie lešenia
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Pracovná výška m 3,75 4,60 5,70 6,55 7,65 8,50 9,60 10,45 11,60 12,40 13,55

Výška lešenia m 3,00 3,85 4,95 5,80 6,90 7,75 8,90 9,70 10,85 11,70 12,80

Výška plošiny m 1,75 2,60 3,70 4,55 5,65 6,50 7,60 8,40 9,60 10,40 11,55

Rozmer plošiny 0,60 × 1,80
Hmotnosť kg 76,4 123,6 147,8 165,6 189,8 216,0 231,8 249,6 273,8 291,6 315,8

Obj. číslo 53099 53121 53131 53141 53151 53161 53171 53181 53191 53101 53111

Rozmer plošiny 1,20 × 1,80
Hmotnosť kg 97,3 161,4 189,4 225,0 250,7 284,0 312,0 345,3 373,3 406,6 434,6

Obj. číslo 53199 53221 53231 53241 53251 53261 53271 53281 53291 53201 53211

Rozmer plošiny:
ca. m

0,60 × 1,80
ca. m

1,20 × 1,80

Pracovná výška1 3,
75

4,
60

5,
70

6,
55

7,
65

8,
50

9,
60

10
,4

5

11
,6

0

12
,4

0

13
,5

5

3,
75

4,
60

5,
70

6,
55

7,
65

8,
50

9,
60

10
,4

5

11
,6

0

12
,4

0

13
,5

5

Rozpis dielov Obj. číslo

53
09

9

53
12

1

53
13

1

53
14

1

53
15

1

53
16

1

53
17

1

53
18

1

53
19

1

53
10

1

53
11

1

Obj. číslo

53
19

9

53
22

1

53
23

1

53
24

1

53
25

1

53
26

1

53
27

1

53
28

1

53
29

1

53
20

1

53
21

1

Násuvný rám, 1,00 m 42905 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 42902 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2
Násuvný rám, 2,00 m 42904 – 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 42901 – 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
Skladací rám 42947 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42948 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Predmontované zábradlie 42837 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 42837 2 2 4 4 6 6 8 8 10 – 12
Základová vzpera 42886 – – – – – 1 – – – – – 42886 – – – – – – – – – – –
Horizontálna vzpera 42935 1 – 1 – 1 1 1 – 1 – 1 42935 1 – 1 1 1 – 1 – 1 – 1
Diagonálna vzpera 42937 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 42937 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 –
Plošina s poklopom 42931 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 42931 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Plošina bez poklopu 42932 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 42932 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6
Zástena priečna 42913 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42911 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Zástena pozdĺžna 42943 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42943 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Trojuholníkový stabilizátor S-PLUS 42850 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42850 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Otočné koliesko s vretenom, ∅ 200 mm 42759 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42759 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nástupný strmeň 42940 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 42940 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1

Závažia Počet závaží nad jedno koliesko;
upevnenie na trojuholníkový stabilizátor

Použitie vo vnútri
42912

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42912

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Použitie vonku 4 0 0 1 3 5 x x x x x 1 0 0 0 0 x x x x x x

¹) Pri max. vysunutých kolieskach 42759 (rozsah nastavenia: 15 cm).
Dodržujte predpísaný počet závaží podľa Návodu na montáž a použitie!
Závažia nie sú súčasťou dodávky.
x: neprípustné!

Pojazdné lešenia/Skladacie lešenia
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CompactMaster 1T a 2T

Pracovná výška m 3,85 5,00 5,80 6,95 7,80 8,90 9,75 10,85 11,70 12,80 13,65

Výška lešenia m 2,85 4,00 4,80 5,95 6,80 7,90 8,75 9,85 10,70 11,80 12,65

Výška plošiny m 1,85 3,00 3,80 4,95 5,80 6,90 7,75 8,85 9,70 10,80 11,65

Rozmer plošiny 0,60 × 1,80
Hmotnosť kg 72,6 129,8 134,9 171,6 176,9 190,1 210,5 242,0 252,5 261,0 271,0

Obj. číslo 53100 53128 53138 53148 53158 53168 53178 53188 53198 53108 53118

Rozmer plošiny 1,20 × 1,80
Hmotnosť kg 91,6 123,8 132,0 214,9 223,1 240,1 263,3 311,1 324,5 336,3 349,7

Obj. číslo 53200 53228 53238 53248 53258 53268 53278 53288 53298 53208 53218

Rozmery plošiny:

Závažia nie sú súčasťou dodávky.

Rýchlo a bezpečne do veľkých výšok: skladacie lešenie 
s kompaktnými rozmermi pre prepravu a rýchlu montáž 
a demontáž.

■■ Šírka lešenia: 0,85 m alebo 1,45 m (po vonkajší okraj 
závesu); dĺžka lešenia: 1,80 m.

■■ Možnosť navýšenia až do pracovnej výšky 13,65 m, preto je 
už v základnom module plošina s poklopom.

■■ Praktické malé lešenie, ľahká manipulácia, pre vnútorné 
a vonkajšie práce v malých výškach.

■■ Základný skladací modul rýchlo zložený / rozložený.
■■ Minimálne nároky na priestor pri transporte a skladovaní 

(v zloženom stave len 0,25 m × 0,85 m).
■■ Trieda lešenia 3 (zaťaženie do 200 kg / m2) podľa STN EN 

1004.
■■ Štandardne s výškovo nastaviteľnými kolieskami 125 mm 

(obj. č. 42973); za príplatok s výškovo nastaviteľnými 
kolieskami 200 mm (obj. č. 42 917).

Pojazdné lešenia/Skladacie lešenia
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Pracovná výška m 3,85 5,00 5,80 6,95 7,80 8,90 9,75 10,85 11,70 12,80 13,65

Výška lešenia m 2,85 4,00 4,80 5,95 6,80 7,90 8,75 9,85 10,70 11,80 12,65

Výška plošiny m 1,85 3,00 3,80 4,95 5,80 6,90 7,75 8,85 9,70 10,80 11,65

Rozmer plošiny 0,60 × 1,80
Hmotnosť kg 72,6 129,8 134,9 171,6 176,9 190,1 210,5 242,0 252,5 261,0 271,0

Obj. číslo 53100 53128 53138 53148 53158 53168 53178 53188 53198 53108 53118

Rozmer plošiny 1,20 × 1,80
Hmotnosť kg 91,6 123,8 132,0 214,9 223,1 240,1 263,3 311,1 324,5 336,3 349,7

Obj. číslo 53200 53228 53238 53248 53258 53268 53278 53288 53298 53208 53218

Rozmer plošiny:
ca. m

0,60 × 1,80
ca. m

1,20 × 1,80

Pracovná výška1 3,
85

5,
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5,
80

6,
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7,
80

8,
90

9,
75
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,8

5

11
,7

0

12
,8
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85
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12
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Rozpis dielov Obj. číslo

53
10

0

53
12

8

53
13

8

53
14

8

53
15

8

53
16

8

53
17

8

53
18

8

53
19

8

53
10

8

53
11

8

Obj. číslo

53
20

0

53
22

8

53
23

8

53
24

8

53
25

8

53
26

8

53
27

8

53
28

8

53
29

8

53
20

8

53
21

8

Násuvný rám, 1,00 m 42905 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 42902 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 –
Násuvný rám, 2,00 m 42904 – – 2 2 4 4 6 6 8 8 10 42901 – – 2 2 4 4 6 6 8 8 10
Skladací rám 42947 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42948 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zábradlie 42955 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 42955 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6
Rám zábradlia 42906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42903 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Základová vzpera 42886 – – – – – – 1 1 1 1 1 42886 – – – – – – 1 1 1 1 1
Horizontálna vzpera 42935 1 1 1 1 1 1 – – – – – 42935 1 1 1 1 1 1 – – – – –
Diagonálna vzpera 42937 – 3 3 5 5 7 9 9 11 11 13 42937 – 3 3 5 5 7 9 9 11 11 13
Plošina s poklopom 42931 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 42931 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
Plošina bez poklopu – – – – – – – – – – – – 42932 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
Zástena priečna 42913 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42911 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Zástena pozdĺžna 42943 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42943 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Trojuholníkový stabilizátor 42926 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42926 – – – 4 4 4 4 4 4 4 4
Otočné koliesko s vretenom, ∅ 125 mm 42973 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42973 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nástupný strmeň 42940 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42940 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Závažia Počet závaží nad jedno koliesko;
upevnenie na trojuholníkový stabilizátor

Použitie vo vnútri
42912

6 0 0 0 0 0 1 1 3 6 9
42912

0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1

Použitie vonku 6 0 0 0 0 2 7 x x x x 0 2 4 0 1 2 3 x x x x

Pracovná výška: pri max. vysunutých kolieskach 42973 (rozsah nastavenia: 30 cm).
Lešenia do výšky pracovnej výšky 5,80 m môžu byť štandardne používane bez trojuholníkových stabilizátorov. Použite zodpovedajúci počet závaží.
Pri obj. číslach 53100 a 53128 netreba použiť závažia, ak sa použijú štyri trojuholníkové stabilizátory.
Dodržujte predpísaný počet závaží podľa Návodu na montáž a použitie!
x: neprípustné!

Pojazdné lešenia/Skladacie lešenia
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Pracovná výška m 4,55 5,70 6,55 7,85 8,70 9,85

Výška lešenia m 3,90 5,00 5,85 7,15 8,05 8,90

Výška plošiny m 2,55 3,70 4,55 5,85 6,70 7,85

Rozmer plošiny 0,60 × 1,80
Hmotnosť kg 75,9 127,7 132,3 183,1 190,0 223,9

Obj. číslo 53743 53744 53745 53746 53747 53748

Rozmer plošiny:
ca. m

0,60 × 1,80

Pracovná výška1 4,
55

5,
70

6,
55

7,
85

8,
70

9,
85

Rozpis dielov Obj. číslo

53
74

3

53
74

4

53
74

5

53
74

6

53
74

7

53
74

8

Násuvný rám, 0,68 m 42733 – 2 – 2 – 2
Skladací rám 42734 1 1 1 1 1 1
Predmontované zábradlie 42837 2 4 4 6 6 8
Horizontálna vzpera 42742 1 1 1 1 2 1
Diagonálna vzpera 42741 1 1 1 1 1 1
Plošina s poklopom 42725 1 2 2 3 3 4
Zástena pozdĺžna 42943 2 2 2 2 2 2
Zástena priečna 42731 2 2 2 2 2 2
Trojuholníkový stabilizátor 42756 4 4 4 4 4 4
Otočné koliesko s brzdou 42743 4 4 4 – – –
Otočné koliesko s vretenom, ∅ 200 mm 42759 – – – 4 4 4
Nástupný strmeň 42940 – – – 1 1 1

Závažia Počet závaží nad jedno koliesko;
upevnenie na trojuholníkový stabilizátor

Použitie vo vnútri
42912

0 0 0 0 0 0

Použitie vonku 0 0 1 4 5 x

¹) Pri max. vysunutých kolieskach 42759 (rozsah nastavenia: 15 cm).
Dodržujte predpísaný počet závaží podľa Návodu na montáž a použitie!
x: neprípustné!

Výhodné skladacie lešenie, zábradlie so vzperami a ploši-
ny každé dva metre.

■■ Šírka lešenia: 0,68; dĺžka lešenia: 1,80 m.
■■ Bezpečnejšia a rýchlejšia montáž a demontáž 

vďaka zábradliam so vzperami (namiesto zábradlia 
a diagonálnym vzperám) a plošinám v dvojmetrovom 
rozstupe.

■■ Pracovné výšky od 4,55 m do max. 9,85 m. Navýšenie 
sériovými dielmi.

■■ Základný skladací modul rýchlo zložený / rozložený.
■■ Trieda lešenia 3 (zaťaženie do 200 kg / m2) podľa STN EN 

1004.
■■ Štandardne s pogumovanými kolieskami 125 mm  

s brzdou (bez výškového nastavenia).

Rozmery plošiny:

Závažia nie sú súčasťou dodávky.

Reachmaster S-PLUS 1T

Pojazdné lešenia/Skladacie lešenia
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Reachmaster 1T
Stabilné modulové skladacie lešenie, cenovo dostupné.

■■ Šírka lešenia: 0,68; dĺžka lešenia: 1,80 m.
■■ Pracovné výšky od 4,55 m do max. 9,85 m. Navýšenie 

sériovými dielmi.
■■ Veľkosť 1 voliteľne bez poklopu (obj. č. 53760), alebo 

s prechodovým poklopom (obj. č. 53761) v plošine.
■■ Základný skladací modul rýchlo zložený / rozložený.
■■ V zloženom stave minimálne nároky na miesto pri 

preprave a skladovaní.
■■ Trieda lešenia 3 (zaťaženie do 200 kg / m2) podľa STN EN 

1004.
■■ Štandardne s pogumovanými kolieskami 125 mm  

s brzdou (bez výškového nastavenia).

Rozmer plošiny:
ca. m

0,60 × 1,80

Pracovná výška1 4,
55

5,
70

6,
50

7,
65

8,
50

9,
65

Rozpis dielov Obj. číslo

53
76

3

53
76

4

53
76

5

53
76

6

53
76

7

53
76

8

Násuvný rám, 0,68 m 42750 2 2 4 4 6 6
Skladací rám 42734 1 1 1 1 1 1
Rám zábradlia 42740 – 2 – 2 – 2
Horizontálna vzpera 42742 5 5 5 9 9 9
Diagonálna vzpera 42741 2 3 5 7 8 8
Plošina s poklopom 42725 1 1 1 2 2 2
Zástena pozdĺžna 42943 2 2 2 2 2 2
Zástena priečna 42731 2 2 2 2 2 2
Trojuholníkový stabilizátor 42756 4 4 4 4 4 4
Otočné koliesko s brzdou 42743 4 4 4 4 – –
Otočné koliesko s vretenom, ∅ 200 mm 42759 – – – – 4 4

Závažia Počet závaží nad jedno koliesko;
upevnenie na trojuholníkový stabilizátor

Použitie vo vnútri
42912

0 0 0 0 1 1

Použitie vonku 0 0 0 2 3 5

¹) Pri max. vysunutých kolieskach 42759 (rozsah nastavenia: 15 cm).
Dodržujte predpísaný počet závaží podľa Návodu na montáž a použitie!

Pracovná výška m 4,55 5,70 6,50 7,65 8,50 9,65

Výška lešenia m 3,90 4,75 5,85 6,70 7,85 8,70

Výška plošiny m 2,55 3,70 4,50 5,65 6,50 7,65

Rozmer plošiny 0,60 × 1,80
Hmotnosť kg 88,9 96,1 108,9 140,9 157,5 162,1

Obj. číslo 53763 53764 53765 53766 53767 53768

Rozmery plošiny:

Závažia nie sú súčasťou dodávky.

Pojazdné lešenia/Skladacie lešenia
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Pojazdné lešenia/
so stabilizátormi

MultiTower S-PLUS 1T

Pracovná výška m 3,40 4,50 5,35 6,45 7,30 8,40 9,25 10,40 11,20 12,35 13,20

Výška lešenia m 2,65 3,75 4,60 5,70 6,55 7,65 8,50 9,65 10,45 11,60 12,45

Výška plošiny m 1,40 2,50 3,35 4,45 5,30 6,40 7,25 8,40 9,20 10,35 11,20

Rozmer plošiny 0,60 × 1,80
Hmotnosť kg 75,2 117,8 145,4 158,6 186,2 199,4 234,6 247,8 275,4 288,6 316,2

Obj. číslo 52225 52235 52245 52255 52265 52275 52285 52295 52305 52315 52325

Rozmer plošiny 0,60 × 2,50
Hmotnosť kg 85,9 132,5 168,8 182,8 219,1 233,1 277,8 291,8 328,1 342,1 378,4

Obj. číslo 52226 52236 52246 52256 52266 52276 52286 52296 52306 52316 52326

Pojazdné lešenie, ktoré je rýchlo a bezpečne postavené 
vďaka zábradliam so vzperami, plošine každé 2 metre 
a menšiemu počtu jednotlivých dielov.

■■ Šírka lešenia: 0,75 m; dĺžka lešenia: 1,80 m; 2,50 m.
■■ Bezpečnejšia a rýchlejšia montáž a demontáž 

vďaka zábradliam so vzperami (namiesto zábradlia 
a diagonálnych vzpier) a plošinám v dvojmetrovom 
odstupe.

■■ Pracovné výšky od 3,35 m do max. 13,20 m s možnosťou 
dodatočného navýšenia pomocou štandardných dielov 
Z600.

■■ Skupina lešenia 3 (nosnosť do 200 kg / m²) podľa STN EN 
1004, tzn. podľa dĺžky plošiny od 202 kg do max. 286 kg.

■■ Štandardné kolieska: výškovo nastaviteľné 200 mm (obj. 
č. 42917) s milimetrovo presným nastavením výšky.

Rozmery plošiny:

Závažia nie sú súčasťou dodávky.

Pojazdné lešenia/so stabilizátormi
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Pracovná výška m 3,40 4,50 5,35 6,45 7,30 8,40 9,25 10,40 11,20 12,35 13,20

Výška lešenia m 2,65 3,75 4,60 5,70 6,55 7,65 8,50 9,65 10,45 11,60 12,45

Výška plošiny m 1,40 2,50 3,35 4,45 5,30 6,40 7,25 8,40 9,20 10,35 11,20

Rozmer plošiny 0,60 × 1,80
Hmotnosť kg 75,2 117,8 145,4 158,6 186,2 199,4 234,6 247,8 275,4 288,6 316,2

Obj. číslo 52225 52235 52245 52255 52265 52275 52285 52295 52305 52315 52325

Rozmer plošiny 0,60 × 2,50
Hmotnosť kg 85,9 132,5 168,8 182,8 219,1 233,1 277,8 291,8 328,1 342,1 378,4

Obj. číslo 52226 52236 52246 52256 52266 52276 52286 52296 52306 52316 52326

Rozmer plošiny:
ca. m

0,60 × 1,80
ca. m

0,60 × 2,50

Pracovná výška1 3,
40

4,
50

5,
35

6,
45

7,
30

8,
40

9,
25

10
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0

11
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0

12
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5
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0
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Rozpis dielov Obj. číslo

52
22

5

52
23

5

52
24

5

52
25

5

52
26

5

52
27

5

52
28

5

52
29

5

52
30

5

52
31

5

52
32

5

Obj. číslo

52
22

6

52
23

6

52
24

6

52
25

6

52
26

6

52
27

6

52
28

6

52
29

6

52
30

6

52
31

6

52
32

6

Násuvný rám, 1,00 m 42905 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 42905 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 –
Násuvný rám, 2,00 m 42904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 42904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Predmontované zábradlie 42837 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 42838 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Základová vzpera 42886 – – – – – – 2 2 2 2 2 42887 – – – – – – 2 2 2 2 2
Horizontálna vzpera 42935 2 2 2 2 2 2 – – – – – 42907 2 2 2 2 2 2 – – – – –
Diagonálna vzpera 42937 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 42908 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 –
Plošina s poklopom 42931 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 42910 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Zástena priečna 42913 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42913 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Zástena pozdĺžna 42943 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42914 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Trojuholníkový stabilizátor S-PLUS 42850 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42850 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Otočné koliesko s vretenom, ∅ 200 mm 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nástupný strmeň 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Závažia Počet závaží nad jedno koliesko;
upevnenie na trojuholníkový stabilizátor

Použitie vo vnútri
42912

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42912

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Použitie vonku 0 0 0 0 0 2 x x x x x 0 0 0 0 1 3 x x x x x

¹) Pri max. vysunutých kolieskach 42917 (rozsah nastavenia: 30 cm).
Pojazdné lešenia s pracovnou výškou 3,40 m nie sú vybavené stabilizátormi. Treba použiť doporučené závažia.
Dodržujte predpísaný počet závaží podľa Návodu na montáž a použitie!
x: neprípustné!

Pojazdné lešenia/so stabilizátormi
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MultiTower S-PLUS 2T

Pracovná výška m 3,40 4,50 5,35 6,45 7,30 8,40 9,25 10,40 11,20 12,35 13,20

Výška lešenia m 2,65 3,75 4,60 5,70 6,55 7,65 8,50 9,65 10,45 11,60 12,45

Výška plošiny m 1,40 2,50 3,35 4,45 5,30 6,40 7,25 8,40 9,20 10,35 11,20

Rozmer plošiny 1,20 × 1,80
Hmotnosť kg 94,5 120,7 190,5 197,1 242,5 248,5 293,9 300,5 345,9 352,5 397,9

Obj. číslo 52425 52435 52445 52455 52465 52475 52485 52495 52505 52515 52525

Rozmer plošiny 1,20 × 2,50
Hmotnosť kg 110,0 141,8 218,4 236,2 292,8 319,0 375,6 393,4 450,0 467,8 524,4

Obj. číslo 52426 52436 52446 52456 52466 52476 52486 52496 52506 52516 52526

Maximálna pracovná plocha, bezpečné a rýchle postavenie 
vďaka zábradliam so vzperami, menšie rozstupy plošín 
a menej jednotlivých dielov.

■■ Šírka lešenia: 1,35 m; dĺžka lešenia: 1,80 m, 2,50 m.
■■ Bezpečnejšia a rýchlejšia montáž a demontáž 

vďaka zábradliam so vzperami (namiesto zábradlia 
a diagonálnym vzperám) a plošinám v dvojmetrovom 
rozstupe.

■■ Pracovné výšky od 3,35 m do max. 13,20 m, navýšenie 
možné sériovými dielmi.

■■ Skupina lešenia 3 (nosnosť do 200 kg / m2) podľa STN EN 
1004.

■■ Štandardné kolieska: výškovo nastaviteľné 200 mm (obj. 
č. 42917) s milimetrovo presným nastavením výšky.

Rozmery plošiny:

Závažia nie sú súčasťou dodávky.

Pojazdné lešenia/so stabilizátormi
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Pracovná výška m 3,40 4,50 5,35 6,45 7,30 8,40 9,25 10,40 11,20 12,35 13,20

Výška lešenia m 2,65 3,75 4,60 5,70 6,55 7,65 8,50 9,65 10,45 11,60 12,45

Výška plošiny m 1,40 2,50 3,35 4,45 5,30 6,40 7,25 8,40 9,20 10,35 11,20

Rozmer plošiny 1,20 × 1,80
Hmotnosť kg 94,5 120,7 190,5 197,1 242,5 248,5 293,9 300,5 345,9 352,5 397,9

Obj. číslo 52425 52435 52445 52455 52465 52475 52485 52495 52505 52515 52525

Rozmer plošiny 1,20 × 2,50
Hmotnosť kg 110,0 141,8 218,4 236,2 292,8 319,0 375,6 393,4 450,0 467,8 524,4

Obj. číslo 52426 52436 52446 52456 52466 52476 52486 52496 52506 52516 52526

Rozmer plošiny:
ca. m

1,20 × 1,80
ca. m

1,20 × 2,50

Pracovná výška1 3,
40
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Rozpis dielov Obj. číslo

52
42

5

52
43

5

52
44

5

52
45

5

52
46

5

52
47

5

52
48

5

52
49

5

52
50

5

52
51

5

52
52

5

Obj. číslo

52
42

6

52
43

6

52
44

6

52
45

6

52
46

6

52
47

6

52
48

6

52
49

6

52
50

6

52
51

6

52
52

6

Násuvný rám, 1,00 m 42902 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 42902 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 –
Násuvný rám, 2,00 m 42901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 42901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Predmontované zábradlie 42837 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 42838 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Základová vzpera 42886 – – – – 2 2 2 2 2 2 2 42887 – – – – – 2 2 2 2 2 2
Horizontálna vzpera 42935 2 2 2 2 – – – – – – – 42907 2 2 2 2 2 – – – – – –
Diagonálna vzpera 42937 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 42908 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 –
Plošina s poklopom 42931 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 42910 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Plošina bez poklopu 42932 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 42930 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Zástena priečna 42911 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42911 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Zástena pozdĺžna 42943 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42914 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Trojuholníkový stabilizátor S-PLUS 42850 – – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42850 – – 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Otočné koliesko s vretenom, ∅ 200 mm 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nástupný strmeň 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Závažia Počet závaží nad jedno koliesko;
upevnenie na trojuholníkový stabilizátor

Použitie vo vnútri
42912

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42912

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Použitie vonku 0 0 0 0 0 2 3 x x x x 0 0 0 0 0 0 0 x x x x

¹) Pri max. vysunutých kolieskach 42917 (rozsah nastavenia: 30 cm).
Pojazdné lešenia s pracovnou výškou 3,40 m a 4,50 m nie sú vybavené stabilizátormi. Treba použiť doporučené závažia.
Dodržujte predpísaný počet závaží podľa Návodu na montáž a použitie!
x: neprípustné!

Pojazdné lešenia/so stabilizátormi
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MultiTower 1T

Pracovná výška m 4,50 5,60 6,45 7,60 8,40 9,55 10,40 11,50 12,35 13,45

Výška lešenia m 3,50 4,60 5,45 6,60 7,40 8,55 9,40 10,50 11,35 12,45

Výška plošiny m 2,50 3,60 4,45 5,60 6,40 7,55 8,40 9,50 10,35 11,45

Rozmer plošiny 0,60 × 1,80
Hmotnosť kg 92,4 135,5 145,9 177,5 187,9 208,7 214,0 250,7 256,0 269,2

Obj. číslo 52023 52033 52043 52053 52063 52073 52083 52093 52003 52013

Rozmer plošiny 0,60 × 2,50
Hmotnosť kg 103,1 147,0 158,3 196,6 207,9 230,6 235,8 280,2 285,5 299,5

Obj. číslo 52123 52133 52143 52153 52163 52173 52183 52193 52103 52113

Vysoká stabilita aj vo veľkej výške vďaka stabilizátorom, 
ktoré možno pri presúvaní lešenia sklopiť.

■■ Šírka lešenia: 0,85 m; dĺžka lešenia: 1,80 m, 2,50 m.
■■ Pracovné výšky od 4,50 m do max. 13,45 m, navýšenie 

možné sériovými dielmi.
■■ Trieda lešenia 3 (zaťaženie do 200 kg / m2) podľa STN EN 

1004.
■■ Štandardné kolieska: výškovo nastaviteľné 200 mm (obj. 

č. 42917) s milimetrovo presným nastavením výšky.
■■ Prípadne môžu byť nahradené menšími, cenovo 

výhodnejšími kolieskami (do určitej výšky lešenia).

Rozmery plošiny:

Závažia nie sú súčasťou dodávky.

Pojazdné lešenia/so stabilizátormi
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Pracovná výška m 4,50 5,60 6,45 7,60 8,40 9,55 10,40 11,50 12,35 13,45

Výška lešenia m 3,50 4,60 5,45 6,60 7,40 8,55 9,40 10,50 11,35 12,45

Výška plošiny m 2,50 3,60 4,45 5,60 6,40 7,55 8,40 9,50 10,35 11,45

Rozmer plošiny 0,60 × 1,80
Hmotnosť kg 92,4 135,5 145,9 177,5 187,9 208,7 214,0 250,7 256,0 269,2

Obj. číslo 52023 52033 52043 52053 52063 52073 52083 52093 52003 52013

Rozmer plošiny 0,60 × 2,50
Hmotnosť kg 103,1 147,0 158,3 196,6 207,9 230,6 235,8 280,2 285,5 299,5

Obj. číslo 52123 52133 52143 52153 52163 52173 52183 52193 52103 52113

Rozmer plošiny:
ca. m

0,60 × 1,80
ca. m

0,60 × 2,50
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Rozpis dielov Obj. číslo
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Násuvný rám, 1,00 m 42905 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 42905 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2
Násuvný rám, 2,00 m 42904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 42904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
Zábradlie 42955 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 42956 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
Rám zábradlia 42906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Základová vzpera 42886 – – – – – 2 2 2 2 2 42887 – – – – – 2 2 2 2 2
Horizontálna vzpera 42935 2 2 2 2 2 – – – – – 42907 2 2 2 2 2 – – – – –
Diagonálna vzpera 42937 2 4 6 6 8 10 10 12 12 14 42908 2 4 6 6 8 10 10 12 12 14
Plošina s poklopom 42931 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 42910 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Zástena priečna 42913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Zástena pozdĺžna 42943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Trojuholníkový stabilizátor 42926 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42926 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Otočné koliesko s vretenom, ∅ 200 mm 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nástupný strmeň 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Závažia Počet závaží nad jedno koliesko;
upevnenie na trojuholníkový stabilizátor

Použitie vo vnútri
42912

5 0 0 0 0 1 1 3 6 9
42912

6 0 0 0 0 0 1 2 5 8

Použitie vonku 5 0 0 0 2 7 x x x x 6 0 0 1 5 x x x x x

¹) Pri max. vysunutých kolieskach 42917 (rozsah nastavenia: 30 cm).
Lešenie s pracovnou výškou 4,50 m nie je vybavené stabilizátormi. Treba použiť doporučené závažia.
Dodržujte predpísaný počet závaží podľa Návodu na montáž a použitie!
x: neprípustné!

Pojazdné lešenia/so stabilizátormi
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MultiTower 2T

Pracovná výška m 4,50 5,60 6,45 7,60 8,40 9,55 10,40 11,50 12,35 13,45

Výška lešenia m 3,50 4,60 5,45 6,60 7,40 8,55 9,40 10,50 11,35 12,45

Výška plošiny m 2,50 3,60 4,45 5,60 6,40 7,55 8,40 9,50 10,35 11,45

Rozmer plošiny 1,20 × 1,80
Hmotnosť kg 152,0 169,0 212,2 260,1 273,5 298,0 306,2 359,2 367,4 384,4

Obj. číslo 52323 52333 52343 52353 52363 52373 52383 52393 52303 52313

Rozmer plošiny 1,20 × 2,50
Hmotnosť kg 167,6 185,5 229,6 289,1 303,3 329,7 337,9 403,5 411,7 429,5

Obj. číslo 52423 52433 52443 52453 52463 52473 52483 52493 52403 52413

Maximálna pracovná plocha, veľká stabilita vďaka stabili-
zátorom, ktoré možno pri presúvaní lešenia sklopiť.

■■ Šírka lešenia: 1,35 m; dĺžka lešenia: 1,80 m, 2,50 m.
■■ Pracovné výšky od 4,50 m do max. 13,45 m, navýšenie 

možné sériovými dielmi.
■■ Trieda lešenia 3 (zaťaženie do 200 kg / m2) podľa STN EN 

1004.
■■ Štandardné kolieska: výškovo nastaviteľné 200 mm (obj. 

č. 42917) s milimetrovo presným nastavením výšky.
■■ Prípadne môžu byť nahradené menšími, cenovo 

výhodnejšími kolieskami (do určitej výšky lešenia).

Rozmery plošiny:

Závažia nie sú súčasťou dodávky.

Pojazdné lešenia/so stabilizátormi
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Pracovná výška m 4,50 5,60 6,45 7,60 8,40 9,55 10,40 11,50 12,35 13,45

Výška lešenia m 3,50 4,60 5,45 6,60 7,40 8,55 9,40 10,50 11,35 12,45

Výška plošiny m 2,50 3,60 4,45 5,60 6,40 7,55 8,40 9,50 10,35 11,45

Rozmer plošiny 1,20 × 1,80
Hmotnosť kg 152,0 169,0 212,2 260,1 273,5 298,0 306,2 359,2 367,4 384,4

Obj. číslo 52323 52333 52343 52353 52363 52373 52383 52393 52303 52313

Rozmer plošiny 1,20 × 2,50
Hmotnosť kg 167,6 185,5 229,6 289,1 303,3 329,7 337,9 403,5 411,7 429,5

Obj. číslo 52423 52433 52443 52453 52463 52473 52483 52493 52403 52413

Rozmer plošiny:
ca. m

1,20 × 1,80
ca. m

1,20 × 2,50
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Rozpis dielov Obj. číslo
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Násuvný rám, 1,00 m 42902 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 42902 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2
Násuvný rám, 2,00 m 42901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 42901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
Zábradlie 42955 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 42956 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
Rám zábradlia 42903 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42903 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Základová vzpera 42886 – – – – – 2 2 2 2 2 42887 – – – – – 2 2 2 2 2
Horizontálna vzpera 42935 2 2 2 2 2 – – – – – 42907 2 2 2 2 2 – – – – –
Diagonálna vzpera 42937 2 4 6 6 8 10 10 12 12 14 42908 2 4 6 6 8 10 10 12 12 14
Plošina s poklopom 42931 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 42910 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Plošina bez poklopu 42932 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 42930 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Zástena priečna 42911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Zástena pozdĺžna 42943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Trojuholníkový stabilizátor 42926 – – 4 4 4 4 4 4 4 4 42926 – – 4 4 4 4 4 4 4 4
Otočné koliesko s vretenom, ∅ 200 mm 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nástupný strmeň 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Závažia Počet závaží nad jedno koliesko;
upevnenie na trojuholníkový stabilizátor

Použitie vo vnútri
42912

2 3 0 0 0 0 0 0 1 1
42912

2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Použitie vonku 2 4 0 1 2 3 x x x x 2 4 0 0 0 2 x x x x

¹) Pri max. vysunutých kolieskach 42917 (rozsah nastavenia: 30 cm).
Lešenie s pracovnou výškou 4,50 m a 5,6 m nie je vybavené stabilizátormi. Treba použiť doporučené závažia.
Dodržujte predpísaný počet závaží podľa Návodu na montáž a použitie!
x: neprípustné!

Pojazdné lešenia/so stabilizátormi
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Závažia nie sú súčasťou dodávky.

MultiTower 2DT

Pracovná výška m 4,50 6,45 8,40 10,40 12,35

Výška lešenia m 3,50 5,45 7,40 9,40 11,35

Výška plošiny m 2,50 4,45 6,40 8,40 10,35

Rozmer plošiny 1,20 × 1,80
Hmotnosť kg 123,7 206,2 258,9 311,6 364,3

Obj. číslo 53023 53043 53063 53083 53003

Rozmer plošiny 1,20 × 2,50
Hmotnosť kg 143,4 236,9 300,4 363,9 427,4

Obj. číslo 53024 53044 53064 53084 53004

Pohodlný výstup a zostup po priestranných schodoch, bez-
pečné státie aj pri veľkých pracovných výškach.

■■ Šírka lešenia: 1,35 m, dĺžka lešenia: 1,80 m, 2,50 m.
■■ Pracovná výška od 4,50 m do max. 12,35 m, navýšenie 

možné so sériovými dielmi.
■■ Široký nástupný rám pre pohodlný nástup.
■■ Šikmý výstup (schody) s hĺbkou schodníc 100 mm, 

protišmykové, vstupná plošinka.
■■ Lešenie skupiny 3 (nosnosť do 200 kg / m²) podľa DIN EN 

1004.
■■ Štandardne s kolieskami 200 mm (obj. č. 42 917) 

s výškovým nastavením presným na milimetre.
■■ Kolieska môžu byť prípadne nahradené menšími, cenovo 

výhodnejšími kolieskami (do určitej výšky lešenia).

Rozmery plošiny:

Pojazdné lešenia/so stabilizátormi
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Pracovná výška m 4,50 6,45 8,40 10,40 12,35

Výška lešenia m 3,50 5,45 7,40 9,40 11,35

Výška plošiny m 2,50 4,45 6,40 8,40 10,35

Rozmer plošiny 1,20 × 1,80
Hmotnosť kg 123,7 206,2 258,9 311,6 364,3

Obj. číslo 53023 53043 53063 53083 53003

Rozmer plošiny 1,20 × 2,50
Hmotnosť kg 143,4 236,9 300,4 363,9 427,4

Obj. číslo 53024 53044 53064 53084 53004

Rozmer plošiny:
ca. m

1,20 × 1,80
ca. m

1,20 × 2,50
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Rozpis dielov Obj. číslo
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Násuvný rám, 2,00 m 42901 1 3 5 7 9 42901 1 3 5 7 9
Nástupný rám, 1,35 m 42928 1 1 1 1 1 42928 1 1 1 1 1
Zábradlie 42955 2 3 4 5 6 42956 2 3 4 5 6
Rám zábradlia 42903 2 2 2 2 2 42903 2 2 2 2 2
Horizontálna vzpera 42935 2 2 2 2 2 42907 2 2 2 2 2
Diagonálna vzpera 42937 1 2 3 4 5 42908 1 2 3 4 5
Plošina bez poklopu 42932 1 2 3 4 5 42930 1 2 3 4 5
Plošina s poklopom 42970 1 1 1 1 1 42860 1 1 1 1 1
Zástena priečna 42911 2 2 2 2 2 42911 2 2 2 2 2
Zástena pozdĺžna 42943 2 2 2 2 2 42914 2 2 2 2 2
Trojuholníkový stabilizátor 42926 – 4 4 4 4 42926 – 4 4 4 4
Šikmý výstup 42961 1 2 3 4 5 42861 1 2 3 4 5
Držadlo 42929 – 1 2 3 4 42862 – 1 2 3 4
Držadlo zahnuté 42939 1 1 1 1 1 42863 1 1 1 1 1
Otočné koliesko s vretenom, ∅ 200 mm 42917 4 4 4 4 4 42917 4 4 4 4 4
Nástupný strmeň 42940 1 1 1 1 1 42940 1 1 1 1 1

Závažia Počet závaží nad jedno koliesko;
upevnenie na trojuholníkový stabilizátor

Použitie vo vnútri
42912

2 0 0 0 1
42912

2 0 0 0 0

Použitie vonku 2 0 2 x x 2 0 0 x x

¹) Pri max. vysunutých kolieskach 42917 (rozsah nastavenia: 30 cm).
Lešenie s pracovnou výškou 4,50 m nie je vybavené stabilizátormi. Treba použiť doporučené závažia.
Dodržujte predpísaný počet závaží podľa Návodu na montáž a použitie!

Pojazdné lešenia/so stabilizátormi
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Pojazdné lešenia/
s podvozkovým rámom

RollMaster 1T

Pracovná výška m 4,50 5,80 6,65 7,75 8,60 9,75 10,55 11,70 12,55 13,65

Výška lešenia m 3,50 4,80 5,65 6,75 7,60 8,75 9,55 10,70 11,55 12,65

Výška plošiny m 2,50 3,80 4,65 5,75 6,60 7,75 8,55 9,70 10,55 11,65

Rozmer plošiny 0,60 × 1,80
Hmotnosť kg 92,4 164,9 181,5 213,1 223,5 251,7 257,0 293,7 299,0 312,2

Obj. číslo 51024 51034 51044 51054 51064 51074 51084 51094 51004 51014

Rozmer plošiny 0,60 × 2,50
Hmotnosť kg 103,1 176,4 194,9 233,2 244,6 258,6 278,8 323,2 328,5 342,5

Obj. číslo 51124 51134 51144 51154 51164 51174 51184 51194 51104 51114

Štandardné riešenie pre maximálnu mobilitu a bezpečnú 
prácu.

■■ Šírka lešenia: 0,85 m; dĺžka lešenia: 1,80 m, 2,50 m.
■■ Pracovné výšky od 4,50 m do max. 13,65 m, navýšenie 

možné so sériovými dielmi..
■■ Trieda lešenia 3 (zaťaženie do 200 kg / m2) podľa STN EN 

1004.
■■ Štandardne s kolieskami 200 mm (obj. č. 42917) 

s výškovým nastavením presným na milimetre.
■■ Kolieska môžu byť prípadne nahradené menšími, cenovo 

výhodnejšími kolieskami (do určitej výšky lešenia).

Rozmery plošiny:

Závažia nie sú súčasťou dodávky.

Pojazdné lešenia/s podvozkovým rámom
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Pracovná výška m 4,50 5,80 6,65 7,75 8,60 9,75 10,55 11,70 12,55 13,65

Výška lešenia m 3,50 4,80 5,65 6,75 7,60 8,75 9,55 10,70 11,55 12,65

Výška plošiny m 2,50 3,80 4,65 5,75 6,60 7,75 8,55 9,70 10,55 11,65

Rozmer plošiny 0,60 × 1,80
Hmotnosť kg 92,4 164,9 181,5 213,1 223,5 251,7 257,0 293,7 299,0 312,2

Obj. číslo 51024 51034 51044 51054 51064 51074 51084 51094 51004 51014

Rozmer plošiny 0,60 × 2,50
Hmotnosť kg 103,1 176,4 194,9 233,2 244,6 258,6 278,8 323,2 328,5 342,5

Obj. číslo 51124 51134 51144 51154 51164 51174 51184 51194 51104 51114

Rozmer plošiny:
ca. m

0,60 × 1,80
ca. m

0,60 × 2,50
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Násuvný rám, 1,00 m 42905 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 42905 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2
Násuvný rám, 2,00 m 42904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 42904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
Zábradlie 42955 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 42956 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
Rám zábradlia 42906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Horizontálna vzpera 42935 2 2 – – – – – – – – 42907 2 2 – – – – – – – –
Základová vzpera 42810 – – 2 2 2 2 2 2 2 2 42885 – – 2 2 2 2 2 2 2 2
Diagonálna vzpera 42937 2 4 6 6 8 10 10 12 12 14 42908 2 4 6 6 8 10 10 12 12 14
Plošina s poklopom 42931 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 42910 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Zástena priečna 42913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Zástena pozdĺžna 42943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Podvozkový rám 42923 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42923 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Trojuholníkový stabilizátor 42926 – – – – – 2 2 2 2 2 42926 – – – – – – 2 2 2 2
Otočné koliesko s vretenom, ∅ 200 mm 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nástupný strmeň 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Závažia Počet závaží nad jedno koliesko

Použitie vo vnútri

42915 42915

umiestnenie v strede 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 0 0 1 1 2 3 4 5 5

umiestnenie na strane 2) ∆ 1/1 2/2 3/3 4/4 x x x x x ∆ 0/1 0/2 1/3 1/4 2/5 x x x x

umiestnenie na strane s 2 
trojuholníkovými stabilizátormi 3) ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 0 1/1 1/1 2/2 2/2 ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 0 0 0 1/1

Použitie vonku

umiestnenie v strede 5 1 2 3 5 x x x x x 6 0 1 3 5 7 x x x x

umiestnenie na strane 2) ∆ 1/1 2/2 3/4 5/6 x x x x x ∆ 0/1 0/3 1/5 2/7 5/9 x x x x

umiestnenie na strane s 2 
trojuholníkovými stabilizátormi 3) ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 1/1 x x x x ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ x x x x

¹) Pri max. vysunutých kolieskach 42917 (rozsah nastavenia: 30 cm).
²) Pri montáži na stranu bez trojuholníkových stabilizátorov je nižší počet závaží na tej strane podvozkového rámu, ku ktorej je lešenie posunuté.
³) Pri montáži na stranu s trojuholníkovými stabilizátormi je väčší počet závaží na strane trojuholníkových stabilizátorov.
Pri viac než 4 závažiach na koliesko je treba použiť predlžovaciu trubku (obj. č. 42919).
Pojazdné lešenia s pracovným dosahom 4,50 m sú bez podvozkového rámu. Treba použiť doporučené závažia.
Dodržujte predpísaný počet závaží podľa Návodu na montáž a použitie!
x: Neprípustné!  ∆: Technicky nie je možne!

Pojazdné lešenia/s podvozkovým rámom
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RollMaster 2T

Pracovná výška m 4,50 5,60 6,65 7,75 8,60 9,75 10,55 11,70 12,55 13,65

Výška lešenia m 3,50 4,60 5,65 6,75 7,60 8,75 9,55 10,70 11,55 12,65

Výška plošiny m 2,50 3,60 4,65 5,75 6,60 7,75 8,55 9,70 10,55 11,65

Rozmer plošiny 1,20 × 1,80
Hmotnosť kg 114,9 131,9 210,8 258,6 272,0 289,0 297,2 365,1 373,3 390,3

Obj. číslo 51324 51334 51344 51354 51364 51374 51384 51394 51304 51314

Rozmer plošiny 1,20 × 2,50
Hmotnosť kg 129,5 147,3 229,1 288,6 302,9 320,7 328,9 394,5 402,7 435,5

Obj. číslo 51424 51434 51444 51454 51464 51474 51484 51494 51404 51414

Stabilné a mobilné lešenie s väčším priestorom pre prácu 
a náradie vďaka širokej plošine.

■■ Šírka lešenia: 1,35 m; dĺžka lešenia: 1,80 m, 2,50 m.
■■ Pracovné výšky od 4,50 m do max. 13,65 m, navýšenie 

možné sériovými dielmi.
■■ Trieda lešenia 3 (zaťaženie do 200 kg / m2) podľa STN EN 

1004.
■■ Štandardne s kolieskami 200 mm (obj. č. 42 917) 

s výškovým nastavením presným na milimetre.
■■ Kolieska môžu byť prípadne nahradené menšími, cenovo 

výhodnejšími kolieskami (do určitej výšky lešenia).

Rozmery plošiny:

Závažia nie sú súčasťou dodávky.

Pojazdné lešenia/s podvozkovým rámom
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Pracovná výška m 4,50 5,60 6,65 7,75 8,60 9,75 10,55 11,70 12,55 13,65

Výška lešenia m 3,50 4,60 5,65 6,75 7,60 8,75 9,55 10,70 11,55 12,65

Výška plošiny m 2,50 3,60 4,65 5,75 6,60 7,75 8,55 9,70 10,55 11,65

Rozmer plošiny 1,20 × 1,80
Hmotnosť kg 114,9 131,9 210,8 258,6 272,0 289,0 297,2 365,1 373,3 390,3

Obj. číslo 51324 51334 51344 51354 51364 51374 51384 51394 51304 51314

Rozmer plošiny 1,20 × 2,50
Hmotnosť kg 129,5 147,3 229,1 288,6 302,9 320,7 328,9 394,5 402,7 435,5

Obj. číslo 51424 51434 51444 51454 51464 51474 51484 51494 51404 51414

Rozmer plošiny:
ca. m

1,20 × 1,80
ca. m

1,20 × 2,50

Pracovná výška1 4,
50

5,
60

6,
65

7,7
5

8,
60

9,
75

10
,5

5

11
,7

0

12
,5

5

13
,6

5

4,
50

5,
60

6,
65

7,7
5

8,
60

9,
75

10
,5

5

11
,7

0

12
,5

5

13
,6

5

Rozpis dielov Obj. číslo

51
32

4

51
33

4

51
34

4

51
35

4

51
36

4

51
37

4

51
38

4

51
39

4

51
30

4

51
31

4

Obj. číslo

51
42

4

51
43

4

51
44

4

51
45

4

51
46

4

51
47

4

51
48

4

51
49

4

51
40

4

51
41

4

Násuvný rám, 1,00 m 42902 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 42902 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2
Násuvný rám, 2,00 m 42901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 42901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
Zábradlie 42955 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 42956 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
Rám zábradlia 42903 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42903 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Horizontálna vzpera 42935 2 2 – – – – – – – – 42907 2 2 – – – – – – – –
Základová vzpera 42810 – – 2 2 2 2 2 2 2 2 42885 – – 2 2 2 2 2 2 2 2
Diagonálna vzpera 42937 2 4 6 6 8 10 10 12 12 14 42908 2 4 6 6 8 10 10 12 12 14
Plošina s poklopom 42931 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 42910 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Plošina bez poklopu 42932 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 42930 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Zástena priečna 42911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Zástena pozdĺžna 42943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Podvozkový rám 42923 – – 2 2 2 2 2 2 2 2 42923 – – 2 2 2 2 2 2 2 2
Trojuholníkový stabilizátor 42926 – – – – – – – 2 2 2 42926 – – – – – – – – – 2
Otočné koliesko s vretenom, ∅ 200 mm 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nástupný strmeň 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Závažia Počet závaží nad jedno koliesko

Použitie vo vnútri

42915 42915

umiestnenie v strede 2 3 1 2 3 4 4 5 6 7 2 3 0 0 1 1 2 3 3 4

umiestnenie na strane 2) ∆ ∆ 1/1 2/2 3/3 4/4 4/4 x x x ∆ ∆ 0 0/1 0/2 0/2 1/3 1/4 2/5 2/6

umiestnenie na strane s 2 
trojuholníkovými stabilizátormi 3) ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 1/0 1/0 2/1 ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 1/0

Použitie vonku

umiestnenie v strede 2 4 2 5 7 x x x x x 2 4 1 3 5 7 x x x x

umiestnenie na strane 2) ∆ ∆ 2/2 5/5 7/7 x x x x x ∆ ∆ 0/2 1/4 3/6 5/8 x x x x

umiestnenie na strane s 2 
trojuholníkovými stabilizátormi 3) ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ x x x ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ x

¹) Pri max. vysunutých kolieskach 42917 (rozsah nastavenia: 30 cm).
²) Pri montáži na stranu bez trojuholníkových stabilizátorov je nižší počet závaží na tej strane podvozkového rámu, ku ktorej je lešenie posunuté.
³) Pri montáži na stranu s trojuholníkovými stabilizátormi je väčší počet závaží na strane trojuholníkových stabilizátorov.
Pri viac než 4 závažiach na koliesko je treba použiť predlžovaciu trubku (obj. č. 42919).
Pojazdné lešenia s pracovným dosahom 4,50 m a 5,60 m sú bez podvozkového rámu. Treba použiť doporučené závažia.
x: Neprípustné!  ∆: Technicky nie je možne!!

Pojazdné lešenia/s podvozkovým rámom
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Jednotlivé diely pre pojazdné lešenia  
- na dodatočné vybavenie alebo rozšírenie.

	 Zábradlia / Rámy zábradlia
Chránia osoby pred pádom a tým zvyšujú bezpečnosť pri 
práci.

	 Skladacie rámy
Urýchľujú postavenie lešenia, spodná jednotka je rozložená 
jednoducho a rýchlo.

	 Okopové dosky
Slúžia ako ochrana proti vypadnutiu predmetov z plošiny.

	 Nasadzovacie rámy
Slúžia ako rebríkový výstup na lešenie.

	 Vzpery (diagonálne / horizontálne)
Slúžia na vystuženie pojazdného lešenia a zvyšujú jeho 
stabilitu.

	 Plošiny
S poklopom alebo bez poklopu, pre bezpečnú prácu.

	 Stabilizátory alebo podvozkové rámy
Zväčšujú základňu a teda aj stabilitu lešenia.

	 Kolieska
Umožňujú ľahký presun lešenia. Voliteľne výškovo nastavi-
teľné alebo nenastaviteľné otočné kolieska.

	 Závažia
Použitie v závislosti od miesta použitia (vo vnútri alebo von-
ku), na dostatočné potrebné zaťaženie.
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Výstupová technika/
Pojazdné lešenia

Výstupová technika/Pojazdné lešenia
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Nasadzovacie rámy z hliníkových rúrok ø 50 mm; priečky s protišmykovým ryhovaním; dookola zvarené spojenie priečok s bočnicami vr. 2 omega krúžkov 
(na lešení - nie zvlášť!).Upozornenie:

Skladacie rámy sa skladajú zo sklopnej jednotky s dvomi bočnými rámami. Sklopná jednotka z hliníkových profilov 40 × 20 mm vr. automatického kĺbu. Bočné 
rámy - viď nasadzovacie rámy.Upozornenie:

Zábradlia a rámy zábradlia z hliníkových rúrok ø 50 mm; spoje dookola zvarené. Zábradlia: s automaticky aretovateľnými rýchlouzávermi z hliníkového odliat-
ku (sivé). Rámy zábradlia: vr. 2 omega krúžkov (na lešení - nie zvlášť!).Upozornenie:

Pojazdné lešenia/
Jednotlivé diely

Nasadzovací rám, 0,75 m

Pre všetky pojazdné lešenia šírky  
0,75 m pre bezpečný výstup na plošinu.

Pre šírku 
lešenia m

Výška 
m

Počet 
priečok

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,75 1,12 4 4,0 42905

0,75 1,96 7 6,7 42904

Nasadzovací rám, 1,35 m

So stredovým vystužením z hliníkové-
ho pásu.
Pre všetky pojazdné lešenia šírky 
1,35 m pre bezpečný výstup na plošinu.

Pre šírku 
lešenia m

Výška 
m

Počet 
priečok

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,35 1,12 4 5,9 42902

1,35 1,96 7 10,0 42901

Skladacie rámy

Nasadzovacie rámy

Skladací rám

Ako základná jednotka skladacieho 
lešenia dĺžky 1,80 m a šírky 0,75 m 
alebo 1,35 m.

Pre šírku 
lešenia m

Výška 
m Počet priečok Obj. číslo

0,75 1,50 5 42947

1,35 1,50 5 42948

Zábradlia / rámy zábradlia

Zábradlie

Pre vytvorenie bočnej ochrany.
Nasadzovanie: zvnútra.

Pre dĺžku 
lešenia m

Výška 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,80 0,55 5,3 42955

2,50 0,55 6,4 42956

Zábradlie so vzperami

K vytvoreniu ochrany na pozdĺžnej 
strane lešenia. Určené pre lešenia 
S-PLUS alebo pre  dodatočné vyba-
venie lešenia CompactMaster alebo 
MultiTower.

Pre dĺžku 
lešenia m

Výška 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,80 0,55 7,2 42837

2,50 0,55 9,7 42838

Pojazdné lešenia/Jednotlivé diely
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Vzpery z hliníkových rúrok ø 50 mm s hákmi s automatickou poistkou z hliníkového odliatku.Upozornenie:

Rám zábradlia

Pre vytvorenie čelnej ochrany na hor-
nej plošine.

Pre šírku 
lešenia m

Výška 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,75 1,00 2,7 42906

1,35 1,00 3,7 42903

Vzpery (horizontálne a diagonálne)

Horizontálna vzpera

Na vystuženie spodných dielov lešenia.
Farba hákov: šedá.

Pre dĺžku 
lešenia m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,80 2,3 42935

2,50 2,9 42907

Diagonálna vzpera

Na zavetrenie nasadzovacích rámov.
Farba hákov: modrá.

Pre dĺžku 
lešenia m

Dĺžka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,80 2,12 2,6 42937

2,50 2,75 3,0 42908

Plošinová diagonála

Na zavetrenie nasadzovacích rámov 
namiesto diagonálnej vzpery, pokiaľ 
má byť vo výške diagonály použitá 
plošina.
Farba hákov: modrá.

Pre dĺžku 
lešenia m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,80 2,3 42978

2,50 2,7 42979

Základová vzpera pre lešenie s troj
uholníkovými stabilizátormi

Z hliníkových trubiek ø 48 mm so spoj-
kami na upevnenie na nasadzovací 
rám.

Pre dĺžku 
lešenia m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,80 6,1 42886

2,50 7,1 42887

Základová vzpera pre lešenie s pod-
vozkovým rámom

Z hliníkových trubiek ø 48 mm so 
spojkami na upevnenie na podvozkový 
rám.

Pre dĺžku 
lešenia m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,80 5,4 42810

2,50 6,4 42885

Pojazdné lešenia/Jednotlivé diely
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Plošiny z dookola zvareného hliníkového rámu s vodeodolnou, 7-násobne lepenou doskou s protišmykovým povrchom a štyrmi hákmi (sivé) z hliníkového 
odliatku.Upozornenie:

Zásteny z dreva s hrúbkou 3 cm s vodiacimi profilmi pre ľahkú montáž.Upozornenie:

Plošiny

Plošina

Pre bezpečné státie. Použitie: pre 
pojazdné lešenia šírky 1,35 m.

Pre dĺžku 
lešenia m

Šírka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,80 0,60 12,7 42932

2,50 0,60 17,5 42930

Plošina s prechodovým poklopom

S uzavieracím mechanizmom pre bez-
pečné státie.

Pre dĺžku 
lešenia m

Šírka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,80 0,60 13,0 42931

2,50 0,60 17,5 42910

Zásteny

Zástena pozdĺžna

Pre vytvorenie pozdĺžnej ochrany 
na pracovnej plošine.
Farba: žltá s nápisom ZARGES.

Pre dĺžku 
lešenia m

Výška 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,80 0,15 3,3 42943

2,50 0,15 4,9 42914

Zástena priečna

Pre vytvorenie čelnej ochrany na pra-
covnej plošine, s vodiacim kovaním.
Farba: žltá.

Pre šírku 
lešenia m

Výška 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,75 0,15 1,4 42913

1,35 0,15 2,1 42911

Podvozkový rám

Podvozkový rám

Z pozinkovaného oceľového profilu 
80 mm x 50 mm, s trubkami pre 
kolieska a s posuvnými čapmi pre 
nasadzovacie rámy vrátane 2 omega-
krúžkov (na lešení – nie zvlášť!)

Výška 
m

Dĺžka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,40 2,00 19,9 42923

Pojazdné lešenia/Jednotlivé diely
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Stabilizátory
Trojuholníkový stabilizátor

Z hliníkových trubiek ø 50 mm, te-
leskopický, s výkyvnou pätkou pre 
vyrovnanie nerovností, so svorkou pre 
upevnenie na stojku a poistkou proti 
otočeniu.

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

7,5 42926

Trojuholníkový stabilizátor S-PLUS

Z hliníkových trubiek ø 50 mm, te-
leskopický, s výkyvnou pätkou pre 
vyrovnanie nerovností, so svorkou pre 
upevnenie na stojku.

Dĺžka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

2,20 5,0 42850

Poistka proti otočeniu pre trojuholní-
kový stabilizátor

Samostatná poistka proti otočeniu 
na použitie na trojuholníkový stabi-
lizátor. Drží stabilizátor v uhle 45° 
k lešeniu (podľa EN 1004).

Dĺžka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,75 1,9 42865

Pre pojazdné lešenia so šikmým výstupom
Nástupný rám, 1,35 m s priechodom

So stredovou výstuhou z hliníkovej 
trubky ø 50 mm pre čelný vstup na le-
šenie so šikmým výstupom.

Pre šírku 
lešenia m

Výška 
m

Počet 
priečok

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,35 1,96 7 9,0 42928

Šikmý výstup

Schodová konštrukcia z hliníkových 
profilov na pohodlný výstup a zostup, 
pre manipuláciu s obzvlášť rozmerný-
mi alebo ťažkými bremenami.

Pre dĺžku 
lešenia m

Dĺžka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,80 2,15 8,8 42961

2,50 2,15 12,5 42861

Zábradlie

Z hliníkových trubiek ø 50 mm pre vy-
tvorenie stranovej ochrany pri šikmom 
výstupe.

Pre dĺžku 
lešenia m

Dĺžka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,80 2,65 3,8 42929

2,50 2,80 4,1 42862

Pojazdné lešenia/Jednotlivé diely
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Zábradlie, zahnuté (horné)

Z hliníkových trubiek ø 50 mm pre vy-
tvorenie stranovej ochrany pri šikmom 
výstupe.
Použitie: iba pod hornú pracovnú 
plošinu.

Pre dĺžku 
lešenia m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,80 3,2 42939

2,50 3,7 42863

Plošina odklopná

S pozdĺžnym poklopom cez celú dĺžku. 
Priechodný poklop s uzavieracím 
mechanizmom na státie na pracovnej 
plošine a medziplošine. Použitie: po-
jazdné lešenia so šikmým výstupom.

Pre dĺžku 
lešenia m

Šírka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,80 0,60 13,3 42970

2,50 0,60 18,1 42860

Kolieska
Koliesko s vretenom

Plastové koliesko ø 200 alebo ø 
125 mm so závitom z pozinkovanej 
ocele, s oddelenými pedálmi na za-
brzdenie / odbrzdenie; s centrovaním 
záťaže v zabrzdenom stave.
Vhodné pre všetky podvozkové a na-
sadzovacie rámy.
Rozsah nastavenia: + 30 cm. 
Rozsah dodávky: 1 ks.

Priemer 
kolieska mm

Hmotnosť 
kg

Nosnosť 
kolieska kg Obj. číslo

200 7,3 600,0 42917

125 6,1 500,0 42973

Koliesko s brzdou (bez výškového 
nastavenia)

Koliesko z plastu ø 125 mm s brzdou 
z pozinkovanej ocele.
Vhodné pre všetky podvozkové a na-
sadzovacie rámy.
Rozsah dodávky: 1 ks.

Priemer 
kolieska mm

Hmotnosť 
kg

Nosnosť 
kolieska kg Obj. číslo

125 1,5 300,0 42959

Koliesko z hliníkového odliatku, výš-
kovo nastaviteľné

Namiesto uzemňovacích pásov možno 
použiť kolieska z hliníkového odliatku, 
ktoré zamedzujú vzniku elektrostatic-
kého náboja.
Koliesko ø 125 mm so závitom z pozin-
kovanej ocele, s oddelenými pedálmi 
na zabrzdenie / odbrzdenie; s centro-
vaním záťaže v zabrzdenom stave.
Rozsah dodávky: 1 ks.

Priemer 
kolieska mm

Hmotnosť 
kg

Nosnosť 
kolieska kg Obj. číslo

125 6,2 500,0 42873

Pojazdné lešenia/Jednotlivé diely
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Pogumované koliesko s vretenom

Plastové pogumované koliesko ø 200 mm 
s vretenom z pozinkovanej ocele, s odde-
lenými pedálmi pre zabrzdenie / odbrzde-
nie; s centrovaním záťaže v zabrzdenom 
stave. Odolné voči oleju, benzínu a ky-
selinám. Vhodné pre všetky podvozkové 
a nasadzovacie rámy.
Rozsah nastavenia: + 30 cm.
Rozsah dodávky: 1 ks.

Priemer 
kolieska mm

Hmotnosť 
kg

Nosnosť 
kolieska kg Obj. číslo

200 7,3 600,0 42875

Koliesko 1000 kg

Plastové koliesko ø 200 mm s vre-
tenom z pozinkovanej ocele, s od-
delenými pedálmi pre zabrzdenie / 
odbrzdenie; s centrovaním záťaže 
v zabrzdenom stave. Vhodné pre všet-
ky podvozkové a nasadzovacie rámy. 
Vhodné pre pracovné plošiny.
Rozsah nastavenia: + 6,5 cm.
Rozsah dodávky: 1 ks.

Priemer 
kolieska mm

Hmotnosť 
kg

Nosnosť 
kolieska kg Obj. číslo

200 7,3 1000,0 42874

Výškovo nastaviteľné vreteno

Pozinkovaná oceľ, výškovo nastaviteľ-
né + 30 cm, s otvormi na priskrutkova-
nie k podlahe.
Rozsah dodávky: 1 ks.

Hmotnosť 
kg

Nosnosť 
kolieska kg Obj. číslo

4,5 600,0 41904

Nástupný strmeň
Nástupný strmeň

Nastaviteľný, so skrutkami pre upev-
nenie na podvozkový rám alebo prieč-
ku, pre pohodlnejší nástup na prvú 
priečku.

Šírka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,40 0,6 42940

Pojazdné lešenia/Jednotlivé diely



130

0303

Správny počet závažia nájdete vždy v návode na montáž a použitie. Je závislý na mieste použitia (vo vnútri alebo vonku).Upozornenie:

Závažia a príslušenstvo

Prídavné závažie (kotúč)

Oceľ lakovaná. Pre nasadenie na trub-
ku podvozkového rámu.
Farba: žltá.

Priemer mm Hmotnosť 
kg Obj. číslo

215 10,0 42915

Nasadzovacia trubka pre závažie

Hliníková trubka, ø 50 mm na kotúčové 
závažie (obj. č. 42915).
Použitie: od 4 závaží.
Maximálny počet: 6 závaží.

Dĺžka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,70 0,9 42919

Prídavné závažie (kváder)

Oceľ lakovaná. S objímkou na uchyte-
nie na trojuholníkový stabilizátor.
Farba: žltá.

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

10,0 42912

Stenová kotva

Z pozinkovanej ocele. Na ukotve-
nie na stenu pri stenovej montáži. 
Odporúčanie:
Výška plošiny	 3,00 m –	 6,60 m: 2 ks 
Výška plošiny	 6,60 m –	10,50 m: 4 ks 
Výška plošiny	 10,50 m –	12,00 m: 6 ks

Dĺžka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,90 2,0 42920

Ochrana proti nárazu pre pojazdné 
lešenia

Na ochranu predmetov pri kontakte 
s lešením.
Vhodné pre trubku s priemerom 50 mm.
Dĺžka 220 mm. Farba modrá.

Obj. číslo

42847

Taška na náradie

Prenosná taška na náradie s rôz-
ne veľkými odkladacími vreckami. 
Popruh na rameno pre pohodlné 
nosenie. Veľmi flexibilné upevnenie. 
Maximálna nosnosť 15 kg.

Obj. číslo

40301

Pojazdné lešenia/Jednotlivé diely
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Nasadzovacie rámy z hliníkových rúrok ø 50 mm; priečky s protišmykovým ryhovaním; celoobvodovo zvarené spojenie priečok s bočnicami vr. 2 omega 
krúžkov (na lešení - nie zvlášť!).Upozornenie:

Skladacie rámy sa skladajú zo sklopnej jednotky s dvomi bočnými rámami. Sklopná jednotka z hliníkových profilov 40 × 20 mm vr. automatického kĺbu. Bočné 
rámy - viď nasadzovacie rámy.Upozornenie:

Zábradlie / rám zábradlia z hliníkových rúrok ø 50 mm, spoje celoobvodovo zvarené. Zábradlie: s automaticky aretovateľnými rýchlouzávermi z hliníkového 
odliatku (sivé). Rám zábradlia: vr. 2 omega krúžkov (na lešení - nie zvlášť!).Upozornenie:

Fahrgerüste/
Jednotlivé diely lešenia Reachmaster

Nasadzovacie rámy

Nasadzovací rám, 0,68 m

Pre bezpečný výstup na plošinu.

Pre šírku 
lešenia m

Výška 
m

Počet 
priečok

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,68 1,96 7 6,1 42750

0,68 1,12 4 3,8 42733

Skladacie rámy

Skladací rám

Ako základná jednotka skladacieho le-
šenia s dĺžkou 1,80 m a šírkou 0,68 m.

Pre šírku 
lešenia m

Výška 
m Počet priečok Obj. číslo

0,68 1,77 7 42734

Zábradlie / rám zábradlia

Zábradlie so vzperami

K vytvoreniu ochrany na pozdĺžnej 
strane lešenia. Určené pre skladacie 
lešenia S-PLUS alebo pre skladacie 
lešenia Reachmaster 1T.

Pre dĺžku 
lešenia m

Výška 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,80 0,55 7,2 42837

Rám zábradlia

Pre vytvorenie čelnej ochrany na hor-
nej plošine.

Pre šírku 
lešenia m

Výška 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,68 1,00 2,3 42740

Fahrgerüste/Jednotlivé diely lešenia Reachmaster
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Vzpery z hliníkových rúrok ø 50 mm s automaticky aretovateľnými rýchlouzávermi z hliníkového odliatku.Upozornenie:

Plošiny vyrobené z celoobvodovo zvareného hliníkového rámu s vodeodolnou deväťkrát lepenou doskou s protišmykovým povrchom a štyrmi hákmi (sivé) 
z hliníkového odliatku.Upozornenie:

Zásteny z dreva s hrúbkou 2,5 cm s vodiacim kovaním pre ľahkú montáž.Upozornenie:

Pre dĺžku 
lešenia m

Šírka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,80 0,60 12,7 42720

Horizontálna vzpera

Na vystuženie spodných dielov lešenia.
Farba hákov: šedá.

Pre dĺžku 
lešenia m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,80 2,3 42742

Diagonálna vzpera

Na zavetrenie nasadzovacích rámov.
Farba hákov: modrá.

Pre dĺžku 
lešenia m

Dĺžka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,80 2,20 2,6 42741

Plošina s poklopom

S uzatváracím mechanizmom, pre 
státie na medziplošinách a na hornej 
pracovnej plošine.

Pre dĺžku 
lešenia m

Šírka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,80 0,60 13,0 42725

Zástena pozdĺžna

Pre vytvorenie pozdĺžnej ochrany 
na pracovnej plošine.
Farba: žltá s nápisom ZARGES.

Pre dĺžku 
lešenia m

Výška 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

1,80 0,15 3,3 42943

2,50 0,15 4,9 42914

Vzpery (horizontálne a diagonálne)

Plošiny

Zásteny

Zástena priečna

Pre vytvorenie čelnej ochrany na pra-
covnej plošine, s vodiacim kovaním.
Farba: žltá.

Pre šírku 
lešenia m

Výška 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,68 0,15 1,4 42731

Plošina

Pre lešenie obj. č. 53760 (bez možnosti 
navyšovania).

Fahrgerüste/Jednotlivé diely lešenia Reachmaster
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Trojuholníkové stabilizátory

Trojuholníkový stabilizátor

Z hliníkových rúrok ø 50 mm, so 
svorkou pre upevnenie na bočnicu.

Dĺžka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

2,00 3,9 42756

Trojuholníkový stabilizátor S-PLUS

Z hliníkových rúrok ø 50 mm, s te-
leskopickou výkyvnou nohou pre 
vyrovnanie nerovností, so svorkou pre 
upevnenie na bočnicu.

Dĺžka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

2,20 5,0 42850

Poistka proti pretočeniu pre trojuhol-
níkový stabilizátor

Samostatná poistka proti pretočeniu 
na použitie na trojuholníkový stabilizá-
tor. Udrží podperu pevne v pozícii 45 ° 
k lešeniu (predpisuje STN EN 1004).

Dĺžka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,75 1,9 42865

Kolieska

Výškovo nastaviteľné koliesko

Plastové koliesko ø 150 mm s vre-
tenom z pozinkovanej ocele, s od-
delenými pedálmi pre zabrzdenie / 
odbrzdenie. S centrovaním záťaže 
v zabrzdenom stave.
Rozsah nastavenia: 15 cm.
Rozsah dodávky: 1 kus.

Priemer 
kolieska mm

Hmotnosť 
kg

Nosnosť 
kolieska kg Obj. číslo

150 5,0 500,0 42759

Koliesko s brzdou 

Koliesko z plastu ø 125 mm s brzdou
z pozinkovanej ocele. Pogumovaný
povrch (hnedý) - nezanecháva stopy
na podlahe.
Rozsah dodávky: 1 kus.

Hmotnosť 
kg

Nosnosť 
kolieska kg Obj. číslo

1,5 300,0 42743

Nástupný strmeň

Nastaviteľný, so skrutkami pre upev-
nenie na podvozkový rám alebo prieč-
ku, pre pohodlnejší nástup na prvú 
priečku.

Šírka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

0,40 0,6 42940

Nástupný strmeň

Fahrgerüste/Jednotlivé diely lešenia Reachmaster
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Pojazdné lešenia/
Náhradné diely

Koncová krytka

Pre horné ukončenie rámu zábradlia.

Priemer mm Obj. číslo

50 800175

Pružinová poistka – omega krúžok

Pre násuvné rámy a rámy zábradlia.

Materiál Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 800172

Adaptér pre podvozkové rámy

Posuvný na podvozkovom ráme.

Obj. číslo

800253

800345

Kladivková skrutka M 14x70 mm

Pre svorky trojuholníkových 
stabilizátorov.

Materiál Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 800347

Materiál Obj. číslo

hliník 800348

Zaisťovací kolík

Pre trojuholníkový stabilizátor.

Materiál Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 860116

Náhradné diely na pojazdné lešenia

Svorka

Pre trojuholníkový stabilizátor.

Pojazdné lešenia/Náhradné diely
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Záves pre plošinu s poklopom

Vhodné pre všetky  plošiny pojazdných 
lešení.

Obj. číslo

800456

Uzáver poklopu

Vhodné pre všetky plošiny s poklopom
pre pojazdné lešenia.

Obj. číslo

800457

Protokol zo skúšky

Pozostáva z bloku A4 s 80 stranami a 
zo samolepiacich PVC-obalov A5. 

Obj. číslo

800540

Kĺb pre skladacie lešenie

Vhodné pre sklopnú jednotku sklada-
cieho lešenia (obj. č. 42947 a 42948).

Vyhotovenie Obj. číslo

Vonkajší kĺb 180° 820688

Pojazdné lešenia/Náhradné diely
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Výstupová technika/
Výstupové rebríky

Výstupová technika/Výstupové rebríky
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Výstupová technika/Výstupové rebríky
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Výstupové rebríky - pevne  
inštalovaná bezpečnosť.

Veľký výber
rôznych variant, napr. 
vstupy a výstupy, 
zabezpečenie vstupu, 
závory, podesty, 
ochrany pred pádom.

Rýchla montáž
vďaka jednodielnym 
konzolám

Rýchla montáž
vďaka pevnej výške 
koša. Nie je potrebné 
zameranie na stavbe.

Bezpečné
vďaka dierovaným alebo 
ryhovaným protišmykovým 
priečkam

Široký výber
materiálov: prírodný 
alebo eloxovaný hliník, 
oceľ alebo nerez.
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Výstupová technika/
Konfigurator für Steigleitern

Plánovací systém výstupových rebríkov  
- jednoduchý, rýchly a v súlade s normami.

Nový plánovací systém ZARGES zjednoduší konfiguráciu 
Vášho výstupového rebríka v súlade so všetkými platnými 
normami.

Nie sú potrebné žiadne špeciálne vedomosti: Jednoducho 
nasledujte informácie na obrazovke!

Systém Vás sám povedie a opýta sa na všetky relevantné 
informácie ako napríklad miesto použitia, základné rozmery, 
materiál, usporiadanie podest atď. Po pár krokoch dostanete 
ponuku vrátane výkresu - tak jednoduché.

Prehľad Vašich výhod:
■■ Online konfigurátor s 3D vizualizáciou, v súlade 

s príslušnými normami.
■■ Okamžitá ponuka vrátane výkresu s rozmermi.
■■ 3D model.
■■ Stiahnutie statického výpočtu, kusovníka s jednotlivými 

dielmi, obrázkami atď.
■■ Texty pre architektov a projektantov.

Konfigurujte on-line:
www.zarges.de/steigleitern

Výstupová technika/Konfigurator für Steigleitern
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Výstupové rebríky/
s priamym výstupom

Výstupové rebríky s priamym výstupom, do výšky výstupu 10 m
Riešenie pre budovy alebo stroje do výšky 10,00 m, použiteľné aj ako únikový 
rebrík.

■■ Určené pre pevnú montáž podľa DIN 18 799-1, ako únikový rebrík podľa DIN 
14 094-1 alebo ako prístup k strojom podľa STN EN ISO 14 122-4.

■■ Chrbtová ochrana použiteľná pri všetkých normách.
■■ Koľajnička systému ochrany pred pádom podľa STN EN 353-1, DIN 18 799-1 

a STN EN ISO 14 122-4 použiteľná aj pri výške väčšej ako 10 m.
■■ Šírka rebríka: 520 mm.
■■ Konzoly do steny s rôznym odstupom až do 600 mm.
■■ Vzdialenosť medzi jednotlivými konzolami je maximálne 2,00 m. Každý 

rebríkový diel však musí byť upevnený minimálne 2 konzolami.
■■ Bezpečnostné závory, zabezpečenie vstupu alebo podesty možno voliť ako 

príslušenstvo.
■■ Vyhotovenie výstupových rebríkov, ktoré sa odlišujú od štandardnej ponuky, 

vyhotovíme na vyžiadanie.

Hmoždinky a skrutky pre upevnenie na stenu nie sú súčasťou dodávky.

Nižšie uvedené zostavy rebríkov s priamym výstupom obsahujú nasledujúce diely: 
pevná konzola s odstupom od steny 200 mm, rebrík s obojstranným výstupovým 
držadlom, vrátane chrbtovej ochrany.
Pre ďalšie varianty použite plánovací systém výstupových rebríkov, alebo nás 
kontaktujte.

Prehľad dielov
Hliník eloxovaný Hliník prírodný Pozinkovaná oceľ Nerez V4A (1.4571) 2)

Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo

Rebríkový diel 1,96 m (bez konzoly) 41240 42240 43240 44240

Rebríkový diel 2,80 m (bez konzoly) 41241 42241 43241 44241

Rebríkový diel 3,64 m (bez konzoly) 41242 42242 43242 44242

Držiak výstupu jednostranný   43243 1)   43243 1) 43243 44243

Oblúk ochranného koša ∅ 700 mm 41244 42244 43244 44244

Lišta ochranného koša, dĺžka 1.400 mm 41245 42245 43245 44245

Pevná konzola na stenu, odstup od steny 200 mm   43257 1)   43257 1) 43257 44257

Štandardné dodávky, zoznam dielov
Vyhotovenie Hliník eloxovaný Hliník prírodný Pozinkovaná oceľ Nerez V4A 2) Rozpis dielov

Výška 
výstupu 

do m

Dĺžka rebríka 
vrátane 
výstup. 

držadla, m

Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo
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4,80 5,90 58148 58248 58348 58448 1 1 – 2 4 – –

5,60 6,70 58157 58257 58357 58457 – 2 – 2 4 4 15

6,50 7,60 58165 58265 58365 58465 – 1 1 2 4 5 20

7,40 8,50 58174 58274 58374 58474 – – 2 2 4 5 20

8,50 9,60 58185 58285 58385 58485 – 3 – 2 6 6 25

9,60 10,70 58196 58296 58396 58496 2 2 – 2 8 7 30

1) Pozinkovaná oceľ    2) Termín dodania na požiadanie

Konfigurujte on-line:
www.zarges.de/steigleitern

Výstupové rebríky/s priamym výstupom
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Steigleitern/
Mehrzügige Steigleitern

Výstupové rebríky s nepriamym výstupom
Viacdielne riešenie s prestupovou plošinou pre budovy, stroje.

■■ Určené pre pevnú montáž podľa DIN 18 799-1, ako núdzový rebrík podľa DIN 
14 094-1 alebo pre strojové zariadenie podľa STN EN ISO 14 122-4.

■■ Vrátane chrbtovej ochrany.
■■ Šírka rebríka: 520 mm.
■■ Konzoly do steny s rôznym odstupom až do 600 mm.
■■ Vzdialenosť medzi jednotlivými konzolami je maximálne 2,00 m. Každý 

rebríkový diel však musí byť upevnený minimálne 2 konzolami.
■■ Bezpečnostné závory, zabezpečenie vstupu alebo podesty možno voliť ako 

príslušenstvo.
■■ Vyhotovenie výstupových rebríkov, ktoré sa nejako odlišujú od štandardnej 

ponuky, vyhotovíme na vyžiadanie.

Hmoždinky a skrutky pre upevnenie do steny nie sú súčasťou dodávky.

Nižšie uvedené zostavy rebríkov s nepriamym výstupom obsahujú nasledujúce 
diely: pevná konzola s odstupom od steny 200 mm, rebrík s obojstranným výstu-
povým držadlom, prestupová plošina, vrátane chrbtovej ochrany.
Pre ďalšie varianty použite plánovací systém výstupových rebríkov.

Prehľad dielov
Hliník eloxovaný Hliník prírodný Pozinkovaná oceľ Nerez V4A (1.4571) 2)

Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo

Rebríkový diel 1,96 m (bez konzoly) 41240 42240 43240 44240

Rebríkový diel 2,80 m (bez konzoly) 41241 42241 43241 44241

Rebríkový diel 3,64 m (bez konzoly) 41242 42242 43242 44242

Držiak výstupu jednostranný   43243 3)   43243 3) 43243 44243

Oblúk ochranného koša ∅ 700 mm 41244 42244 43244 44244

Lišta ochranného koša, dĺžka 1.400 mm 41245 42245 43245 44245

Oblúk ochranného koša pre medziplošinu 41247 42247 43247 44247

Pevná konzola na stenu, odstup od steny 200 mm   432573)   432573) 43257 44257

Prestupová plošina   432663)   432663) 43266 44266

Štandardné dodávky, zoznam dielov
Vyhotovenie Hliník eloxovaný Hliník prírodný Pozinkovaná oceľ Nerez V4A 2) Rozpis dielov

Výška 
výstupu 

do m

Dĺžka rebríka 
vrátane 
výstup. 

držadla, m

Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo
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10,70 11,80 58507 58607 58707 58807 – 3 1 2 8 7 35 2 1

11,80 12,90 58518 58618 58718 58818 – 1 3 2 8 8 40 2 1

12,60 13,70 58526 58626 58726 58826 – 5 – 2 10 8 40 2 1

13,80 14,90 58538 58638 58738 58838 4 – 2 2 12 9 45 2 1

14,90 16,00 58549 58649 58749 58849 1 – 4 2 10 10 50 2 1

15,70 16,80 58557 58657 58757 58857 – 1 4 2 10 11 55 2 1

16,80 17,90 58568 58668 58768 58868 – – 5 2 10 11 55 2 1

18,00 19,10 58580 58680 58780 58880 – 3 3 2 12 12 60 2 1

19,10 20,20 58591 58691 58791 58891 3 – 4 2 14 13 65 2 1

1) pre medziplošinu   2) termín dodania na vyžiadanie   3) pozinkovaná oceľ

Konfigurujte on-line:
www.zarges.de/steigleitern

Steigleitern/Mehrzügige Steigleitern
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Vzdialenosť medzi konzolami je maximálne 2,00 m. Každý rebríkový diel však musí byť upevnený minimálne dvoma konzolami.Upozornenie:

Výstupové rebríky/
Jednotlivé diely

Výstupové rebríky
Výstupové rebríky z prírodného alebo 
eloxovaného hliníka

Šírka rebríka: 520 mm.
Rozstup medzi priečkami: 280 mm.
Rozmer stojky 60 x 25 mm.
Rozmer priečky 30 x 30 mm.
V dodávke sú pre každý rebrík dve 
plastové spojky (obj. č. 43239)

Materiál Dĺžka rebríka 
m

Počet 
priečok

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

hliník eloxovaný 1,12 4 2,5 41286

hliník eloxovaný 1,96 7 4,2 41240

hliník eloxovaný 2,80 10 6,2 41241

hliník eloxovaný 3,64 13 8,0 41242

hliník prírodný 1,12 4 2,5 42286

hliník prírodný 1,96 7 4,2 42240

hliník prírodný 2,80 10 6,2 42241

hliník prírodný 3,64 12 8,0 42242

Výstupové rebríky z ocele a nerezu

Šírka rebríka: 520 mm.
Rozstup medzi priečkami: 280 mm.
Rozmer stojky 60 x 25 mm.
Rozmer dierovanej priečky 30 x 30 mm.
V dodávke sú pre každý rebrík dve
plastové spojky (obj. č. 43239).

Materiál Dĺžka rebríka 
m

Počet 
priečok

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 1,12 4 6,7 43286

pozinkovaná oceľ 1,96 7 13,2 43240

pozinkovaná oceľ 2,80 10 19,2 43241

pozinkovaná oceľ 3,64 13 24,4 43242

nerez 1,12 4 6,7 44286

nerez 1,96 7 13,2 44240

nerez 2,80 10 19,2 44241

nerez 3,64 13 24,4 44242

Plastová spojka 

Vnútorná plastová spojka.
Vhodná pre hliníkové a pozinkované 
rebríky so stojkou 60 x 25 mm.
Sada = 2 kusy.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

plast 0,3 43239

Nerezová spojka

Vonkajšia spojka z nerezu V4A.
Vhodná pre nerezové rebríky so stoj-
kou 60 x 25 mm.
Sada = 2 kusy.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

nerez 0,6 44239

Konzoly na stenu (v tvare U)

Konzola na stenu U, pevná

S odstupom od steny 200 mm.
Rozstup otvorov 332 mm.
Vonkajšia šírka 532 mm.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 4,6 43257

nerez 4,6 44257

Výstupové rebríky/Jednotlivé diely
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Vzdialenosť medzi konzolami je maximálne 2,00 m. Každý rebríkový diel však musí byť upevnený minimálne štyrmi konzolami.Upozornenie:

Konzola na stenu U, prestaviteľná

S odstupom od steny 200 až 250 mm.
Rozstup otvorov 332 mm.
Vonkajšia šírka 532 mm.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 5,9 43258

nerez 5,9 44258

Konzola na stenu U, prestaviteľná

S odstupom od steny 250 až 350 mm.
Rozstup otvorov 332 mm.
Vonkajšia šírka 532 mm.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 6,6 43259

nerez 6,6 44259

Konzola na stenu U, prestaviteľná

S odstupom od steny 400 až 600 mm.
Vrátane priečneho vystuženia a šik-
mých podpier.
Rozstup otvorov 332 mm.
Rozstup otvorov na podperách 
577 mm.
Vonkajšia šírka 622 mm.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 13,8 43260

nerez 13,8 44260

Konzoly na stenu, jednostranné

Stenová konzola, pevná

Odstup od steny 200 mm.
Rozstup pravého a ľavého otvoru 
625 mm.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 1,2 43249

nerez 1,2 44249

Stenová konzola, nastaviteľná

Nastaviteľný odstup od steny  
150 – 200 mm.
Rozstup pravého a ľavého otvoru 
630 mm.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 1,4 43250

nerez 1,4 44250

Stenová konzola, nastaviteľná

Nastaviteľný odstup od steny  
200 – 275 mm.
Rozstup pravého a ľavého otvoru 
630 mm.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 1,5 43252

nerez 1,5 44252

Výstupové rebríky/Jednotlivé diely
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Stenová konzola, nastaviteľná

Nastaviteľný odstup od steny  
275 – 375 mm.
Rozstup pravého a ľavého otvoru 
420 mm.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 1,3 43251

nerez 1,3 44251

Upevnenie k podlahe
Pätka

Na upevnenie rebríka k podlahe.
Rozmery 120x120 mm.
Výška 200 mm.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 1,0 43253

nerez 1,0 44253

Vstupy a výstupy

Výstupové držadlo, priame

Rozmery 60x25 mm.
Celková dĺžka 1.770 mm.
Užitočná dĺžka 1.380 mm.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 4,7 43243

nerez 4,7 44243

Výstupové držadlo, zahnuté

Rozmery 60x25 mm.
Celková dĺžka 1.770 mm.
Hĺbka 500 mm.
Užitočná dĺžka 1.380 mm.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 7,0 43049

nerez 7,0 44049

Výstupové zábradlie

Rozmery 60x25 mm.
Dĺžka 1.380 mm, s dolným upevňova-
cím uholníkom.
Iba kombinácii s obj. č. 43243, resp. 
4243 (výstupové držadlo, priame).

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 4,6 43248

nerez 4,6 44248

Výstupové rebríky/Jednotlivé diely
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Nástupné držadlo, zasúvacie

Na upevnenie zboku na stojku rebríka.
Použiteľné na obe strany.
Uchytenie na iné rozmery stojky 
na vyžiadanie.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

nerez 5,1 47215

Výstup s prechodom

Povrch z mrežového roštu, hĺbka
800 - 1.200 mm, šírka 600 mm.
Obojstranné zábradlie.
Zostupový rebrík dlhý 0,98 m, presné 
zarovnanie na stavbe.
Na konce zostupového rebríka od-
porúčame pätky alebo prestaviteľné 
stenové konzoly.
Obj. č. 43180 a 43179 sú určené len pre 
údržbárske rebríky.

Materiál Dĺžka 
mm

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

hliník eloxovaný 800 22,0 41181

hliník prírodný 800 22,0 42181

pozinkovaná oceľ 800 46,0 43181

nerez 800 46,0 44181

pozinkovaná oceľ 1000 53,0 43180

pozinkovaná oceľ 1200 61,0 43179

Výstupový schod

Slúži k rozšíreniu hornej priečky. Šírka 
520 mm.

Materiál Hĺbka 
mm

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

hliník 150 1,4 40945

pozinkovaná 
oceľ

150 2,8 43284

pozinkovaná 
oceľ

200 4,4 43285

nerez 150 2,8 44254

Ochranný kôš 
Oblúk ochranného koša

ø 700 mm.
Výška oblúka: 80 mm.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

hliník eloxovaný 2,3 41244

hliník prírodný 2,3 42244

pozinkovaná oceľ 4,0 43244

nerez 4,0 44244

3/4 oblúk ochranného koša pre bočný 
výstup

ø 700 mm.
Výška oblúka: 80 mm.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

hliník eloxovaný 2,0 41287

hliník prírodný 2,0 42287

pozinkovaná oceľ 3,0 43287

nerez 3,0 44287

Výstupové rebríky/Jednotlivé diely



146

0404

Oblúk ochranného koša pre prestu-
povú plošinu

Celková šírka 1.340 mm.
Výška oblúka: 80 mm.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

hliník eloxovaný 1,8 41247

hliník prírodný 1,2 42247

pozinkovaná oceľ 2,4 43247

nerez 2,4 44247

Lišty ochranného koša

Dĺžka: 1.400 mm.
Šírka: 66 mm.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

hliník eloxovaný 0,9 41245

hliník prírodný 0,9 42245

pozinkovaná oceľ 2,2 43245

nerez 2,2 44245

Bezpečnostné závory
Bezpečnostná závora, jednoramenná

Samozatváracia - gravitačný princíp.
Červený poťah.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 2,2 43500

nerez 2,2 44520

Bezpečnostná závora, jednoramenná

Samozatváracia – skrytý pružinový 
mechanizmus.
Červený poťah.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 3,0 43501

nerez 3,0 44521

Dvojitá bezpečnostná závora 
(dvierka)

Samozatváracia so skrytou pružinovou 
mechanikou podľa STN EN ISO 14 122-
4. Výška 630 mm.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 5,6 43502

nerez 5,6 44522

Výstupové rebríky/Jednotlivé diely
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Vstup možný iba zospodu.Upozornenie:

Vstup možný iba zhora. Upozornenie:

Zabezpečenie vstupu pre údržbárske rebríky

Zabezpečovacie dvierka pre výstupo-
vý rebrík

Skryté pánty, opláštenie plechom.
Hore zabezpečovacie tŕne.
Uzamykateľné.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 21,0 43498

Medziplošina

Sklápacia, aj pre dodatočnú montáž.
Uzamykateľná zámkom.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 17,0 43255

nerez 17,0 44255

Nástupný rebrík

Zavesenie pomocou integrovaných 
hákov. Vrátane kábelového zámku.

Materiál Dĺžka rebríka 
m

Použiteľná 
dĺžka m

Hmotnosť 
kg

Obj. 
číslo

hliník 3,18 2,44 6,6 41445

Zabezpečenie vstupu pre únikové rebríky

Únikový rebrík

Použiteľný od výstupovej výšky 5,60 m.
Vybavený núdzovú poistkou. Rebrík 
je určený k zostupu zhora. Priestor 
pod ním je nutné vhodným spôsobom 
zabezpečiť.

Materiál Dĺžka 
rebríka m

Použiteľná 
dĺžka m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

hliník 3,20 2,50 8,6 42446

Zabezpečenie vstupu, otočné

Obsluha nožným pedálom. Otváranie 
pomocou skrytej pružinovej mechani-
ky do strany.
Zodpovedá DIN 14 094-1.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 15,0 43265

Výstupové rebríky/Jednotlivé diely
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Bezpečnostné dvierka pre únikové 
rebríky

Ovládanie nožným pedálom.
Skryté pánty, hladký plech, hore 
bezpečnostné tŕne. Zodpovedá DIN 
14 094-1.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 24,0 43499

Bezpečnostné dvierka s pevnými 
bočnými stenami

Slúžia ako zabezpečenie prístupu, 
otváranie zvnútra.
Možnosť núdzového otvorenia pre 
hasičov.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 62,6 43497

Plošiny

Základná plošina

Mrežový rošt s dvoma konzolami.
Zábradlie na pozdĺžnej a čelnej strane.
Plošná zaťažiteľnosť 3,5 kN/m2. 
Bodové zaťaženie 1,5 kN.

Materiál Hĺbka 
mm

Šírka 
mm

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkova-
ná oceľ

860 800 75,0 43270

pozinkova-
ná oceľ

1000 940 86,0 43275

nerez 860 800 75,0 44270

nerez 1000 940 86,0 44325

Rozširovacia plošina

Mrežový rošt s jednou konzolou.
Zábradlie na pozdĺžnej strane vrátane 
spojky zábradlia.
Rozširovacie plošiny je možné navzá-
jom ľubovoľne napájať. Plošná zaťaži-
teľnosť 3,5 kN/m2. 
Bodové zaťaženie 1,5 kN.

Materiál Hĺbka 
mm

Šírka 
mm

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkova-
ná oceľ

860 500 50,0 43272

pozinkova-
ná oceľ

860 800 60,0 43271

pozinkova-
ná oceľ

1000 500 52,0 43277

pozinkova-
ná oceľ

1000 940 74,0 43276

nerez 860 500 50,0 44272

nerez 860 800 60,0 44271

nerez 1000 500 52,0 44327

nerez 1000 940 74,0 44326

Medziplošina

Sklápacia, aj pre dodatočnú montáž.
Použitie ako odpočinková plošina pri 
výstupových rebríkoch s priamym 
výstupom s ochranným košom nad 
10,0 m je možné iba so špeciálnym 
povolením.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 17,0 43255

nerez 17,0 44255

Výstupové rebríky/Jednotlivé diely
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Distančný prvok

Pre základné a rozširovacie plošiny 
ako premostenie tepelnej izolácie.
Vhodné pre štandardné plošiny.

Materiál Hĺbka 
mm

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná 
oceľ

140 8,0 43280

pozinkovaná 
oceľ

160 9,0 43281

nerez 140 8,0 44280

nerez 160 9,0 44281

Prepojovacie držadlo

Pre minimalizáciu medzery medzi zá-
bradlím na plošine a košom chrbtovej 
ochrany. Dĺžka 1.200 mm.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 1,0 43320

nerez 1,0 44320

Prestupy

Prestupová plošina

Prestupová plošina (8-hranná).
Prestupová plošina pre prestup medzi 
dvoma výstupovými rebríkmi.
Mrežový rošt, 8-hranný.
Rozmer 700 x 700 mm.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 20,0 43266

nerez 20,0 44266

Prestupová plošina

Iba v spojení s 8-hrannou prestupovou 
plošinou (obj. č. 43266 alebo 44266), 
ak by prechod bol širší ako 700 mm.
Mrežový rošt s dvoma konzolami.
Zábradlie na pozdĺžnej strane vrátane 
spojky zábradlia.
Plošná zaťažiteľnosť 3,5 kN/m2. 
Bodové zaťaženie 1,5 kN.

Materiál Hĺbka 
mm

Šírka 
mm

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkova-
ná oceľ

860 800 73,0 43310

nerez 860 800 73,0 44310

pozinkova-
ná oceľ

1000 940 77,0 43315

nerez 1000 940 77,0 44315

Výstupové rebríky/Jednotlivé diely
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Pre výstupové rebríky ZARGES podľa DIN 18 799-1 a STN EN ISO 14 122-4.
Pri výškach väčších ako 5 m je nutné použiť ochranu pred pádom. Upevnenie minimálne každých 1,68 m.Upozornenie:

Systém ochrany pred pádom pre výstupové rebríky

Koľajnička ochrany pred pádom so 
spojkou

Montáž na stred alebo zboku rebríka.
Nutné príslušenstvo:
Pripevňovací prvok.

Materiál Dĺžka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná 
oceľ

1,40 5,0 47530

pozinkovaná 
oceľ

1,96 7,0 47531

pozinkovaná 
oceľ

2,80 10,0 47532

nerez 1,40 5,0 47550

nerez 1,96 7,0 47551

nerez 2,80 10,0 47552

Pripevnenie koľajničky na priečku 
rebríka

Na pripevnenie koľajničiek ochrany 
pred pádom na stred priečkového 
rebríka.
Pre rebríky so svetlou šírkou min. 
400 mm. Upevnenie je nutné min. kaž-
dých 1,68 m. Nosnosť 1,5 kN.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

nerez 0,2 47556

Závora s integrovanou koľajničkou 
ochrany pred pádom

Samozatváracia so skrytou pružinovou 
mechanikou, s namontovanou koľaj-
ničkou ochrany pred pádom.
Dve automatické západkové uzávery 
s automatickou funkciou zatvorenia / 
otvorenia. Nutné príslušenstvo: výstu-
pové držadlo, priame.
Doporučené príslušenstvo: výstupový 
schod na rozšírenie hornej priečky.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 10,0 43504

nerez 10,0 44495

Sklopná odpočinková plošinka

Predpísaná pre výšku väčšiu než 
10,00 m.
K montáži na výstupové rebríky v spo-
jení s koľajničkou ochrany pred pádom 
umiestnenou na stred rebríka.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 4,5 47539

nerez 3,7 47559

Výstupové rebríky/Jednotlivé diely
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Osobné ochranné prostriedky (OOP) pre systémy ochrany pred 
pádom

Bezpečnostný jazdec ZARGES

Certifikované podľa STN EN 353-1.
S karabínou a záchytným pásom.
Ľahký chod, kruhový tvar.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

nerez / hliník 1,3 47562

nerez 1,6 47572

ZARGES bezpečnostný jazdec 
ZAST-Optiflex-R4

Certifikované podľa STN EN 353-1.
Flexibilné použitie, bezpečnostný 
jazdec možno nasadiť / odobrať na 
každej pozícii systému ochrany pred 
pádom.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

nerez / hliník 1,2 47588

Bezpečnostný postroj

Podľa EN 361, vzor A.
Materiál Hmotnosť 

kg Obj. číslo

plast 1,5 47524

Batoh

Pre transport a uskladnenie OOP.
Materiál Hmotnosť 

kg Obj. číslo

nylon 0,6 47525

Výstupové rebríky/Jednotlivé diely
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Výstupová technika/
Šachtová technika

Výstupová technika/Šachtová technika
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05
Šachtová technika - ucelený 
program pre inžinierske staviteľstvo 
a ekologický program.

Šachtové rebríky	 154-161

Doplnky k šachtovým rebríkom	 162-167

Šachtové a studňové poklopy	 168-171

Výstupová technika/Šachtová technika
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7

8

	 Bezpečne nadol
so systémom ochrany pred pádom pre klasické rebríky ale-
bo pri stiesnených priestoroch ako verzia s jednou nosnou 
centrálnou koľajničkou.

	 Široký výber konzol do steny
uľahčuje montáž.

	 Bezpečný vstup do šachty
vďaka otočnému nástupnému držadlu.

	 Bezpečný pohyb
vďaka bezpečnostnému jazdcu.

	 Poklop na úrovni podlahy
s krycou doskou s voliteľným povrchom. K dispozícii v troch 
materiáloch a v mnohých rozmeroch.

	 Široký výber
materiálov rebríkov: oceľ, ušľachtilá oceľ alebo plast.

	 Veľká flexibilita
vďaka dvanástim veľkostiam rebríka (4 až 15 priečok) a dvom 
šírkam rebríka (300 alebo 400 mm).

	 Bezpečné studňové poklopy
pre studne s pitnou vodou s veľkým výberom variantov (kru-
hové, obdĺžnikové, s odvetrávaním alebo bez).

Šachtová technika - kvalita, 
ktorá ide do hĺbky.
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Šachtová technika/
Šachtové rebríky

300/400 mm

4–15 priečok

Šachtová technika/Šachtové rebríky
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Od výšok väčších ako 5,00 m je nutná ochrana pred pádom. Pri vnútornej šírke 300 mm sa koľajnička montuje na bočnú stojku rebríka. Pri vnútornej šírke 
400 mm sa koľajnička montuje na stred priečok rebríka. Kombinácia iných dĺžok na vyžiadanie.Upozornenie:

Upozornenie

Šachtové rebríky, pozinkovaná oceľ

Šachtový rebrík, pozinkovaná oceľ, svetlá šírka 300 mm

■■ Svetlá šírka: 	 300 mm.
■■ Vonkajšia šírka: 	 340 mm.
■■ Rozstup priečok: 	 280 mm.
■■ Rozmer stojky: 	 50 × 20 mm.
■■ Dierované priečky:	 29 × 29 mm.
■■ Materiál: 	 pozinkovaná oceľ.

Šachtový rebrík, pozinkovaná oceľ, svetlá šírka 400 mm

■■ Svetlá šírka: 	 400 mm.
■■ Vonkajšia šírka: 	 440 mm.
■■ Rozstup priečok: 	 280 mm.
■■ Rozmer stojky: 	 50 × 20 mm.
■■ Dierované priečky:	 29 × 29 mm.
■■ Materiál: 	 pozinkovaná oceľ.

Plastová spojka

■■ Vnútorná spojka rebríkov
■■ 1 sada = 2 kusy.

Materiál pozinkovaná oceľ, svetlá šírka 300 mm

Dĺžka m 1,12 1,40 1,68 1,96 2,24 2,52 2,80 3,08 3,36 3,64 3,92 4,20

Počet priečok  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hmotnosť kg 5,2 6,6 8,0 9,4 10,8 12,2 13,6 15,0 16,4 17,8 19,2 20,6

Obj. číslo 47321 47322 47323 47324 47325 47326 47327 47328 47329 47623 47624 47625

Materiál Pre rozmer 
stojky mm Vhodné pre Hmotnosť 

kg Obj. číslo

plast 50 × 20 pozinkovaný rebrík 0,3 47700

Materiál pozinkovaná oceľ, svetlá šírka 400 mm

Dĺžka m 1,12 1,40 1,68 1,96 2,24 2,52 2,80 3,08 3,36 3,64 3,92 4,20

Počet priečok  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hmotnosť kg 5,7 7,3 8,9 10,5 12,1 13,7 15,3 16,9 18,5 20,1 21,7 23,3

Obj. číslo 47331 47332 47333 47334 47335 47336 47337 47338 47339 47633 47634 47635

Kedy použiť aký materiál?

■■ Oceľ: cenovo priaznivý variant, 
nemožno použiť s agresívnymi 
látkami ako napr. chlór atď.

■■ Plast: vhodný do oblasti 
s elektronikou (nevzniká statický 
náboj), odolný korózii, kyselinám, 
vode.

■■ Nerezová oceľ: vhodná pre kontakt 
s pitnou vodou, do čistiarní 

odpadových vôd, morská voda (len 
po určitú dobu - nie trvalo).

Kedy použiť akú šírku?
■■ V závislosti na veľkosti šachty.
■■ Čím širší rebrík, tým je 

pohodlnejší.

Kedy použiť aké uchytenie?
■■ V 90% prípadoch sa používa pevná 

konzola (u hranatých šácht).
■■ Prestaviteľné konzoly sa používajú 

napr. v šachtách s rôznym 
odstupom steny od rebríka.

■■ Ukotvenie do podlahy nie je vždy 
nutné.

Šachtová technika/Šachtové rebríky
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Upevňovací materiál (hmoždinky, skrutky atď.) nie je súčasťou dodávky.Upozornenie:

Upevňovací materiál (hmoždinky, skrutky atď.) nie je súčasťou dodávky.Upozornenie:

Stenové konzoly pre pozinkované rebríky

Upevnenie k podlahe

Stenová konzola, pevná

■■ S odstupom od steny 150 mm.
■■ 1 sada = 2 kusy.

Stenová konzola, prestaviteľná

■■ S odstupom od steny 150-300 mm.
■■ 1 sada = 2 kusy.

Stenová konzola, prestaviteľná

■■ S odstupom od steny 150-190 mm.
■■ 1 sada = 2 kusy.

Pätka

■■ Na upevnenie šachtového rebríka k podlahe.
■■ 1 sada = 2 kusy.

Materiál Pre rozmer 
stojky mm Vhodné pre Hmotnosť 

kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 50 × 20 pozinkovaný rebrík 0,8 47301

Materiál Pre rozmer 
stojky mm Vhodné pre Hmotnosť 

kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 50 × 20 pozinkovaný rebrík 1,6 47302

Materiál Pre rozmer 
stojky mm Vhodné pre Hmotnosť 

kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 50 × 20 pozinkovaný rebrík 0,9 47314

Materiál Pre rozmer 
stojky mm Vhodné pre Hmotnosť 

kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 50 × 20 pozinkovaný rebrík 0,9 47311

Akú dĺžku rebríka potrebujete?
■■ V závislosti od hĺbky šachty  

(viď obr. vpravo).
■■ Všeobecne platí: hĺbka> 5m: 

použiť koľajničku ochrany pred pádom. 
Hĺbka šachty: 2,50 m Rebrík: 2,24 m 
Hĺbka šachty: 2,00 m Rebrík: 1,68 m

Koľko konzol potrebujete?
■■ 4-9 priečok: 2 sady
■■ 10-15 priečok: 3 sady
■■ 16-24 priečok: 5 sád
■■ Neprekračovať maximálne 

rozstupy medzi konzolami  
max. 1,68 m.

Šachtová technika/Šachtové rebríky
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Od výšok väčších ako 5,00 m je nutná ochrana pred pádom. Pri vnútornej šírke 300 mm sa koľajnička montuje na bočnú stojku rebríka. Pri vnútornej šírke  
400 mm sa koľajnička montuje na stred priečok rebríka. Kombinácia iných dĺžok na vyžiadanie.Upozornenie:

Upozornenie

Šachtové rebríky, nerezová oceľ

Šachtový rebrík, nerezová oceľ, svetlá šírka 300 mm

■■ Svetlá šírka: 	 300 mm.
■■ Vonkajšia šírka: 	 340 mm.
■■ Rozstup priečok: 	 280 mm.
■■ Rozmer stojky: 	 50 × 20 mm.
■■ Dierované priečky:	 29 × 29 mm.
■■ Materiál: 	 nerezová oceľ V4A.

Šachtový rebrík, nerezová oceľ, svetlá šírka 400 mm

■■ Svetlá šírka: 	 400 mm.
■■ Vonkajšia šírka: 	 440 mm.
■■ Rozstup priečok: 	 280 mm.
■■ Rozmer stojky: 	 50 × 20 mm.
■■ Dierované priečky:	 29 × 29 mm.
■■ Materiál: 	 nerezová oceľ V4A.

Plastová spojka

■■ Vnútorná spojka rebríkov
■■ 1 sada = 2 kusy.

Materiál nerez, svetlá šírka 300 mm

Dĺžka m 1,12 1,40 1,68 1,96 2,24 2,52 2,80 3,08 3,36 3,64 3,92 4,20

Počet priečok  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hmotnosť kg 5,2 6,6 8,0 9,4 10,8 12,2 13,6 15,0 16,4 17,8 19,2 20,6

Obj. číslo 47341 47342 47343 47344 47345 47346 47347 47348 47349 47643 47644 47645

Materiál Pre rozmer 
stojky mm Vhodné pre Hmotnosť 

kg Obj. číslo

plast 50 × 20 nerezový rebrík 0,3 47700

Materiál nerez, svetlá šírka 400 mm

Dĺžka m 1,12 1,40 1,68 1,96 2,24 2,52 2,80 3,08 3,36 3,64 3,92 4,20

Počet priečok  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hmotnosť kg 5,7 7,3 8,9 10,5 12,1 13,7 15,3 16,9 18,5 20,1 21,7 23,3

Obj. číslo 47351 47352 47353 47354 47355 47356 47357 47358 47359 47653 47654 47655

Koľko konzol potrebujete?

■■ 4-9 priečok: 2 sady
■■ 10-15 priečok: 3 sady
■■ 16-24 priečok: 5 sád
■■ Neprekračovať maximálne 

rozstupy medzi konzolami 
max. 1,68 m.

Akú dĺžku rebríka potrebujete?

■■ V závislosti od hĺbky šachty (viď obr. 
vpravo).

■■ Všeobecne platí: hĺbka> 5m: 
použiť koľajničku ochrany pred pádom. 
Hĺbka šachty: 2,50 m Rebrík: 2,24 m 
Hĺbka šachty: 2,00 m Rebrík: 1,68 m

Šachtová technika/Šachtové rebríky
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Upevňovací materiál (hmoždinky, skrutky atď.) nie je súčasťou dodávky.Upozornenie:

Upevňovací materiál (hmoždinky, skrutky atď.) nie je súčasťou dodávky.Upozornenie:

Stenové konzoly pre nerezové rebríky

Upevnenie k podlahe

Stenová konzola, pevná

■■ S odstupom od steny 150 mm.
■■ 1 sada = 2 kusy.

Stenová konzola, prestaviteľná

■■ S odstupom od steny 150-300 mm.
■■ 1 sada = 2 kusy.

Stenová konzola, prestaviteľná

■■ S odstupom od steny 150-190 mm.
■■ 1 sada = 2 kusy.

Stenová konzola, prestaviteľná

■■ S odstupom od steny 200-250 mm.
■■ 1 sada = 2 kusy.

Stenová konzola, prestaviteľná

■■ S odstupom od steny 280-330 mm.
■■ 1 sada = 2 kusy.

Pätka

■■ Na upevnenie šachtového rebríka k podlahe.
■■ 1 sada = 2 kusy.

Materiál Pre rozmer 
stojky mm Vhodné pre Hmotnosť 

kg Obj. číslo

nerez 50 × 20 nerezový rebrík 0,8 47304

Materiál Pre rozmer 
stojky mm Vhodné pre Hmotnosť 

kg Obj. číslo

nerez 50 × 20 nerezový rebrík 1,6 47305

Materiál Pre rozmer 
stojky mm Vhodné pre Hmotnosť 

kg Obj. číslo

nerez 50 × 20 nerezový rebrík 0,9 47315

Materiál Pre rozmer 
stojky mm Vhodné pre Hmotnosť 

kg Obj. číslo

nerez 50 × 20 nerezový rebrík 1,6 47610

Materiál Pre rozmer 
stojky mm Vhodné pre Hmotnosť 

kg Obj. číslo

nerez 50 × 20 nerezový rebrík 1,8 47612

Materiál Pre rozmer 
stojky mm Vhodné pre Hmotnosť 

kg Obj. číslo

nerez 50 × 20 nerezový rebrík 0,9 47312

Šachtová technika/Šachtové rebríky
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Upozornenie

Od výšok väčších ako 5,00 m je nutná ochrana pred pádom. Pri vnútornej šírke 300 mm sa koľajnička montuje na bočnú stojku rebríka. Pri vnútornej šírke  
400 mm sa koľajnička montuje na stred priečok rebríka. Kombinácia iných dĺžok na vyžiadanie.Upozornenie:

Šachtové rebríky, plast

Šachtový rebrík, plast, svetlá šírka 300 mm

■■ Svetlá šírka: 	 300 mm.
■■ Vonkajšia šírka: 	 350 mm.
■■ Rozstup priečok: 	 280 mm.
■■ Rozmer stojky: 	 58 × 25 mm.
■■ Protišmykové priečky:	 30 × 30 mm.
■■ Materiál: 	 plast spevnený skleným vláknom (GFK).

Šachtový rebrík, plast, svetlá šírka 400 mm

■■ Svetlá šírka: 	 400 mm.
■■ Vonkajšia šírka: 	 450 mm.
■■ Rozstup priečok: 	 280 mm.
■■ Rozmer stojky: 	 58 × 25 mm.
■■ Protišmykové priečky:	 30 × 30 mm.
■■ Materiál: 	 plast spevnený skleným vláknom (GFK).

Plastová spojka

■■ Vnútorná spojka rebríkov
■■ 1 sada = 2 kusy.

Materiál plast spevnený skleným vláknom, svetlá šírka 300 mm

Dĺžka m 1,12 1,40 1,68 1,96 2,24 2,52 2,80 3,08 3,36 3,64 3,92 4,20

Počet priečok  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hmotnosť kg 2,9 3,6 4,3 5,0 5,7 6,4 7,1 7,8 8,5 9,2 9,9 10,6

Obj. číslo 47361 47362 47363 47364 47365 47366 47367 47368 47369 47663 47664 47665

Materiál Pre rozmer 
stojky mm Vhodné pre Hmotnosť 

kg Obj. číslo

plast 58 × 25 plastový rebrík 0,3 47706

Materiál plast spevnený skleným vláknom, svetlá šírka 400 mm

Dĺžka m 1,12 1,40 1,68 1,96 2,24 2,52 2,80 3,08 3,36 3,64 3,92 4,20

Počet priečok  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hmotnosť kg 3,1 3,8 4,5 5,0 5,8 6,5 7,2 7,9 8,6 9,3 10,0 10,7

Obj. číslo 47371 47372 47373 47374 47375 47376 47377 47378 47379 47673 47674 47675

Koľko konzol potrebujete?

■■ 4-9 priečok: 2 sady
■■ 10-15 priečok: 3 sady
■■ 16-24 priečok: 5 sád
■■ Neprekračovať maximálne 

rozstupy medzi konzolami 
max. 1,68 m.

Akú dĺžku rebríka potrebujete?

■■ V závislosti od hĺbky šachty (viď obr. 
vpravo).

■■ Všeobecne platí: hĺbka> 5m: 
použiť koľajničku ochrany pred pádom. 
Hĺbka šachty: 2,50 m Rebrík: 2,24 m 
Hĺbka šachty: 2,00 m Rebrík: 1,68 m

Šachtová technika/Šachtové rebríky
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Upevňovací materiál (hmoždinky, skrutky atď.) nie je súčasťou dodávky.Upozornenie:

Upevňovací materiál (hmoždinky, skrutky atď.) nie je súčasťou dodávky.Upozornenie:

Stenové konzoly pre plastové rebríky

Stenová konzola, pevná

■■ S odstupom od steny 150 mm.
■■ 1 sada = 2 kusy.

Stenová konzola, prestaviteľná

■■ S odstupom od steny 150-300 mm.
■■ 1 sada = 2 kusy.

Stenová konzola, prestaviteľná

■■ S odstupom od steny 150-190 mm.
■■ 1 sada = 2 kusy.

Stenová konzola, prestaviteľná

■■ S odstupom od steny 200-250 mm.
■■ 1 sada = 2 kusy.

Stenová konzola, prestaviteľná

■■ S odstupom od steny 280-330 mm.
■■ 1 sada = 2 kusy.

Pätka

■■ Na upevnenie šachtového rebríka k podlahe.
■■ 1 sada = 2 kusy.

Materiál Pre rozmer 
stojky mm Vhodné pre Hmotnosť 

kg Obj. číslo

nerez 58 × 25 plastový rebrík 0,8 47307

Materiál Pre rozmer 
stojky mm Vhodné pre Hmotnosť 

kg Obj. číslo

nerez 58 × 25 plastový rebrík 1,6 47308

Materiál Pre rozmer 
stojky mm Vhodné pre Hmotnosť 

kg Obj. číslo

nerez 58 × 25 plastový rebrík 0,9 47316

Materiál Pre rozmer 
stojky mm Vhodné pre Hmotnosť 

kg Obj. číslo

nerez 58 × 25 plastový rebrík 1,6 47611

Materiál Pre rozmer 
stojky mm Vhodné pre Hmotnosť 

kg Obj. číslo

nerez 58 × 25 plastový rebrík 1,6 47613

Materiál Pre rozmer 
stojky mm Vhodné pre Hmotnosť 

kg Obj. číslo

nerez 58 × 25 plastový rebrík 0,9 47313

Upevnenie k podlahe

Šachtová technika/Šachtové rebríky
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Upevňovací materiál (hmoždinky, skrutky atď.) nie je súčasťou dodávky.Upozornenie:

Upevňovací materiál (hmoždinky, skrutky atď.) nie je súčasťou dodávky.Upozornenie:

Šachtová technika/
Doplnky k šachtovým rebríkom

Nástupné držadlá, prenosná 

Nástupné držadlo „T”

Izolované rúčky.
Spodné rúčky možno odskrutkovať.
Možno použiť iba spoločne s puzdrom 
(pozri nižšie).

Materiál Dĺžka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

nerez 1,60 4,0 47205

Nástupné držadlo „L”

Izolované rúčky.
Možno použiť iba spoločne s puzdrom 
(pozri nižšie).

Materiál Dĺžka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

nerez 1,60 3,9 47267

Zásuvné puzdrá 

Len v spojení s nástupnými prenos-
nými držadlami (obj. č. 47205 alebo 
47267).
Pri montáži na stenu: rozstup otvorov 
320 mm.

Materiál Spôsob 
montáže

Odstup 
od steny 

mm

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

nerez stena 30 1,1 47206

pozinkova-
ná oceľ

stena 30 1,1 47260

nerez stena 80 1,5 47261

nerez stena 130 1,7 47262

nerez priečka - 1,1 47266

Nástupné držadlá, pevné

Nástupné držadlo s rúčkou

K montáži na stenu, zasúvateľné. 
S atestom BG.
V dodávke: 1 ks držadlo, 1 ks puzdro.
Montážny materiál (hmoždinky a pod.) 
nie je súčasťou dodávky.

Materiál Rozmery 
mm

Dĺžka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkova-
ná oceľ

45 × 45 1,60 1,1 47210

nerez ∅ 44 1,60 1,1 47211

Nástupné držadlo s rúčkou

K montáži na stojku, zasúvateľné. 
Montáž možná na obe strany.
S atestom BG. V dodávke: 1 ks držadlo, 
1 ks puzdro.
Vrátane spojovacieho materiálu.
Dĺžka 1.600 mm.

Materiál Rozmery 
mm

Vhodný 
pre

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkova-
ná oceľ

45 × 45
pozinkova-
ný rebrík

5,8 47212

nerez ∅ 44
nerezový 

rebrík
5,0 47213

nerez ∅ 44
plastový 

rebrík
5,1 47214

Šachtová technika/Doplnky k šachtovým rebríkom
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Upevňovací materiál (hmoždinky, skrutky atď.) nie je súčasťou dodávky.Upozornenie:

Pripevnenie 

Nástupné držadlo, dvojité

Na upevnenie na rebrík.
Možno ho zasunúť nadol.
Vrátane upevňovacieho materiálu.
Dĺžka 1.500 mm.

Materiál Vnútorná 
šírka mm Vhodný pre Hmotnosť 

kg
Obj. 
číslo

pozinkovaná 
oceľ

300
pozinkovaný 

rebrík
6,5 47233

pozinkovaná 
oceľ

400
pozinkovaný 

rebrík
6,8 47234

nerez 300 nerez/plast 6,7 47235

nerez 400 nerez/plast 6,9 47236

Držadlo

S navarenými pätkami s otvormi 
na koncoch.

Materiál Dĺžka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 0,40 1,7 47216

pozinkovaná oceľ 0,60 2,0 47218

nerez 0,40 1,7 47217

nerez 0,60 2,0 47219

Nástupné držadlo

S odsadeným spojovacím puzdrom 
(1 ks) a privarenou pätkou.
Výška cca 1100 mm.
Prechodová šírka sa zväčší o 200 mm.

Materiál Vhodný pre Hĺbka 
mm

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná 
oceľ

pozinkovaný 
rebrík

250 3,0 47243

pozinkovaná 
oceľ

pozinkovaný 
rebrík

500 4,2 47226

nerez
nerezový 

rebrík
250 3,0 47244

nerez
nerezový 

rebrík
500 4,2 47227

Kotviaci systém

Skladá sa z kotvy (vr. matíc a podlo-
žiek) a maltovej patróny.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

nerez 0,2 47900

Expresná kotva

Nerezová, so stavebným atestom.

Materiál Obj. číslo

nerez 47207

Šachtová technika/Doplnky k šachtovým rebríkom
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Pokiaľ miestne pomery neumožňujú použitie rebríkov s dvomi stojkami, je možné použiť tzv. rebríky s jednou centrálnou stojkou, pri ktorých tvorí koľajnička 
ochrany pred pádom priamo stojku rebríka (v strede).Upozornenie:

Systémy ochrany pred pádom pre rebríky s jednou centrálnou stojkou podľa STN EN 353-1

Rebrík s centrálnou stojkou s integrova-
nou koľajničkou ochrany pred pádom

Materiál je voliteľný: pozinkovaná oceľ 
alebo nerez V4A (1.4571).
Protišmykové dierované priečky s vonkaj-
ším ohraničením.
Zvarené s koľajničkou ochrany pred 
pádom.
Spojky medzi jednotlivými dielmi rebríka.
Šírka  rebríka 370 mm.

Materiál Dĺžka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 1,40 7,4 47533

pozinkovaná oceľ 1,96 10,1 47534

pozinkovaná oceľ 2,80 14,4 47535

nerez 1,40 7,4 47553

nerez 1,96 10,1 47554

nerez 2,80 14,4 47555

Stenová konzola, pevná

Odstup od steny 150 mm.
Vhodná pre koľajničky a rebríky s centrál-
nou stojkou.
Montáž min. každých 1,12 m.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 1,2 47537

nerez 1,2 47557

Stenová konzola, prestaviteľná

Prestaviteľná od 120-180 mm.
Vhodná pre koľajničky a rebríky 
s centrálnou stojkou.
Montáž min. každých 1,12 m.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 1,6 47538

nerez 1,6 47558

Šachtová technika/Doplnky k šachtovým rebríkom
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Pre výstupové rebríky ZARGES podľa DIN 18 799-1 a STN EN ISO 14 122-4.
Od výšok väčších ako 5,00 m je nutná ochrana pred pádom. Pripevnenie je nutné min. každých 1,68 m.Upozornenie:

Systémy ochrany pred pádom pre rebríky s dvoma stojkami podľa STN EN 353-1 (predpísané od 5 m)

Koľajnička ochrany pred pádom so 
spojkou

Montáž na stred alebo zboku rebríka.
Nutné príslušenstvo:  
Pripevňovací prvok. 

Materiál Dĺžka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná 
oceľ

1,40 5,0 47530

pozinkovaná 
oceľ

1,96 7,0 47531

pozinkovaná 
oceľ

2,80 10,0 47532

nerez 1,40 5,0 47550

nerez 1,96 7,0 47551

nerez 2,80 10,0 47552

Pripevnenie koľajničky na priečku 
rebríka

Na pripevnenie koľajničiek ochra-
ny pred pádom k priečkam rebríka 
(na stred). pre svetlú šírku rebríka 
min. 400 mm.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

nerez 0,2 47556

Montáž na stojku rebríka

Na pripevnenie koľajničiek ochrany 
pred pádom zboku rebríka.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

nerez 0,4 47545

nerez 0,4 47546

Šachtová technika/Doplnky k šachtovým rebríkom
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Viac k téme kontrol bezpečnostných jazdcov na vyžiadanie.Upozornenie:

Osobné ochranné prostriedky (OOP) pre systémy ochrany pred pádom

Bezpečnostný jazdec ZARGES

Certifikované podľa STN EN 353-1.
S karabínou a záchytným pásom.
Ľahký chod, kruhový tvar.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

nerez / hliník 1,3 47562

nerez 1,6 47572

ZARGES bezpečnostný jazdec 
ZAST-Optiflex-R4

Certifikované podľa STN EN 353-1.
Flexibilné použitie, bezpečnostný 
jazdec možno nasadiť / odobrať na 
každej pozícii systému ochrany pred 
pádom.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

nerez / hliník 1,2 47588

Bezpečnostný postroj

Podľa EN 361, vzor A.
Materiál Hmotnosť 

kg Obj. číslo

plast 1,5 47524

Batoh

Pre transport a uskladnenie OOP.
Materiál Hmotnosť 

kg Obj. číslo

nylon 0,6 47525

Šachtová technika/Doplnky k šachtovým rebríkom
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Príslušenstvo ochrany pred pádom podľa STN EN 353-1

Držadlo pre uľahčenie nástupu

Násuvné a otočné s rúčkami a uvoľne-
ním uzáveru na hornom konci.

Materiál Dĺžka 
m

Hmotnosť 
kg Obj. číslo

nerez 1,40 6,8 47561

Puzdro

Pre držadlo pre uľahčenie nástupu.
Na pripevnenie na koľajničku ochrany 
pred pádom alebo rebrík s centrálnou 
stojkou.
Dĺžka: 25 cm.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

nerez 1,1 47563

Sklopná odpočinková plošinka

Predpísaná pre výšku výstupu väčšiu 
než 10,00 m.
Montáž na rebríky s centrálnou stoj-
kou a výstupové rebríky s centrálnou 
koľajničkou ochrany pred pádom.

Materiál Hmotnosť 
kg Obj. číslo

pozinkovaná oceľ 4,5 47539

nerez 3,7 47559

Koľajničková uzávera

Uvoľniteľné uzávera.
Pevná uzávera.
Umiestnenie hore alebo dole podľa 
potreby.

Materiál Vyhotovenie Hmotnosť 
kg Obj. číslo

nerez uvolnitelná 0,2 47565

nerez pevná 0,0 47564

Šachtová technika/Doplnky k šachtovým rebríkom
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Kam sa odporúča aký poklop?

Šachtová technika/
Šachtové a studňové poklopy

Šachtové poklopy z hliníka
Prejazdné alebo pochôdzne šachtové poklopy s voliteľným 
povrchom alebo krycou doskou vhodné pre vnútorné i von-
kajšie použitie.

Perfektne opticky prispôsobený vzhľad ponúkajú poklopy 
s voliteľným povrchom, vďaka použitiu rovnakého materiálu 
vo vani poklopu ako je okolitá podlaha (dlaždice, koberec, 
zámková dlažba).
Pre nižšie zaťaženie do 1,5 t ponúkajú správne riešenie po-
klopy s krycou doskou z plechu. Doska je vyrobená z profilo-
vaného protišmykového hliníkového plechu, zo slzičkového 
pozinkovaného plechu, alebo z nerezovej ocele V2A (1.4301). 
Rám je z pozinkovanej ocele alebo nerezový V2A (1.4301).

■■ Zodpovedá STN EN 124 a DIN 1229.
■■ Kónická profilová konštrukcia s viacnásobným 

zoskrutkovaním.
■■ Jednoduché otváranie bez skríženia.
■■ Tesnenie EPDM (tesnenie odolné voči benzolu 

na požiadanie).
■■ Odolné voči pachu a povrchovej vode.
■■ Nosnosť u voliteľného povrchu: 125 KN (12,5 t) 

za predpokladu naplnenia betónom B45 (zrnitosť 0-8).
■■ Nosnosť krycej dosky: 15 KN (1,5 t).
■■ Zdvíhacie držadlá (pár) z nerezu. Jedno držadlo pre 

nadvihnutie a jedno držadlo pre otvorenie.
■■ Možnosť dodať pozinkovaný a nerezový V2A poklop 

s nosnosťou až do 400 KN (40 ton) a hlbšou vaňou 
na vyžiadanie.

Hliník 
Montáž v úrovni podlahy podľa  
STN EN 124 a DIN 1229
Materiál poklopu Hliník, doporučené pre použitie vo vnútri* Hliník, ryhovaný, doporučené pre použitie vo vnútri*

Materiál rámu hliník, doporučené pre použitie vo vnútri * pozinkovaná oceľ, doporučené pre použitie vo vnútri *

Typ poklopu veko s vaňou1) s voliteľným povrchom s krycou doskou2)

Konštrukčná výška mm 80 62,5

Hĺbka vane mm 60 –

Svetlý rozmer šachty 
mm × mm Obj. číslo Vonkajšie rozmery 

mm Obj. číslo Vonkajšie rozmery 
mm

300 × 300 47000 440 × 440 – –

450 × 450 47001 590 × 590 – –

500 × 500 47002 640 × 640 – –

600 × 600 47004 740 × 740 47021 760 × 760

635 × 635 47005 775 × 775 – –

800 × 800 47007 940 × 940 47023 960 × 960

1.000 × 1.000 47010 1.140 × 1.140 47024 1.160 × 1.160

*Na želanie aj iné materiály.
1) Trieda zaťaženia B (12,5 t) po naplnení betónom B 45, inak iba pochôdzne.
2) Trieda zaťaženia A (1,5 t).

Náhradné diely
Obj. číslo Obj. číslo

Zdvíhacie držadlá (pár) 800276 800277

rozmery?
(svetlosť)

Má byť poklop pochôdzny? áno

s úrovňou podlahy
(EN 124, DIN 1229)

vnútri
(hliník)

hygienický priestor
 (nerez)

vaňa veko
slzičkový alebo ryhovaný plech

vonku 
(oceľ)

Šachtová technika/Šachtové a studňové poklopy
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mPozinkovaná oceľ 
Montáž v úrovni podlahy podľa  
STN EN 124 a DIN 1229
Materiál poklopu Pozinkovaná oceľ, doporučené pre použitie vonku* Pozinkovaný slzičkový plech, doporučené pre použitie vo vnútri*

Materiál rámu Pozinkovaná oceľ, doporučené pre použitie vonku* Pozinkovaná oceľ, doporučené pre použitie vo vnútri*

Typ poklopu veko s vaňou1) s voliteľným povrchom s krycou doskou2)

Konštrukčná výška mm 90 62,5

Hĺbka vane mm 80 –

Svetlý rozmer šachty 
mm × mm Obj. číslo Vonkajšie rozmery 

mm Obj. číslo Vonkajšie rozmery 
mm

450 × 450 47030 570 × 570 – –

500 × 500 47031 620 × 620 – –

600 × 400 47032 720 × 520 47050 760 × 560

600 × 600 47033 720 × 720 47051 760 × 760

635 × 635 47034 755 × 755 – –

800 × 600 47035 920 × 720 47052 960 × 760

800 × 800 47036 920 × 920 47053 960 × 960

1.000 × 600 47037 1.120 × 720 – –

1.000 × 800 47038 1.120 × 920 – –

1.000 × 1.000 47039 1.120 × 1.120 47054 1.160 × 1.160

*Na želanie aj iné materiály. 
1) Trieda zaťaženia B (12,5 t) po naplnení betónom B 45, inak iba pochôdzne.
2) Trieda zaťaženia A (1,5 t).

Nerez 
Montáž v úrovni podlahy podľa  
STN EN 124 a DIN 1229
Materiál poklopu Nerez V2A, doporučené pre hygienický priestor* Nerezový slzičkový plech, doporučené pre hygienický priestor*

Materiál rámu Nerez V2A, doporučené pre hygienický priestor* Nerez V2A, doporučené pre hygienický priestor*

Typ poklopu veko s vaňou1) s voliteľným povrchom s krycou doskou2)

Konštrukčná výška mm 90 62,5

Hĺbka vane mm 80 –

Svetlý rozmer šachty 
mm × mm Obj. číslo Vonkajšie rozmery 

mm Obj. číslo Vonkajšie rozmery 
mm

300 × 300 47060 420 × 420 – –

450 × 450 47061 570 × 570 – –

500 × 500 47062 620 × 620 – –

600 × 600 47064 720 × 720 47096 760 × 760

635 × 635 47065 755 × 755 – –

800 × 800 47067 920 × 920 47098 960 × 960

1.000 × 1.000 47070 1.120 × 1.120 47099 1.160 × 1.160

*Na želanie aj iné materiály. 
1) Trieda zaťaženia B (12,5 t) po naplnení betónom B 45, inak iba pochôdzne.
2) Trieda zaťaženia A (1,5 t).

Šachtové poklopy z ocele a nerezovej ocele

Náhradné diely
Obj. číslo Obj. číslo

Zdvíhacie držadlá (pár) 800276 800277

Náhradné diely
Obj. číslo Obj. číslo

Zdvíhacie držadlá (pár) 800276 800277

Šachtová technika/Šachtové a studňové poklopy
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Kam sa odporúča aký poklop?

Studňové poklopy kruhové a štvorcové

Príslušenstvo a jednotlivé diely

Studňové poklopy s presahujúcim vekom pre zabezpečenie 
zdrojov pitnej vody.

Studňové poklopy ZARGES pre vonkajšie použitie ponúkajú 
robustnú a dlhodobú ochranu studní, zdrojov pitnej vody, zá-
sobníkov vody a ďalších zariadení pre prácu s pitnou vodou.
Vhodné sú tiež pre odpadové vody, diaľkové vykurovanie, 
prepadové dažďové nádrže atď.

■■ Zodpovedajú DIN 1239.
■■ Veko z 2,5 mm hrubého plechu s vnútornou priečnou 

výstužou.
■■ Materiál: Voliteľne z pozinkovanej ocele, nerezovej ocele 

V2A (1.4301) alebo na vyžiadanie V4A (1.4571).
■■ Od veľkosti 800 × 800 mm, popr. priemeru 800 mm 

s plynovým tlmičom.
■■ Samozápadkový uzáver, ľahké otváranie rukou.
■■ Stabilné skryté pánty, ktoré možno jednotlivo vymeniť.
■■ EPDM tesnenie a ochranná mriežka v odvetrávacom 

komíne ako zábrana proti vniknutiu plazov, hmyzu a pod.
■■ Rám je prispôsobený pre zabetónovanie a pripevnenie 

hmoždinkami.
■■ Ochranná mriežka proti hmyzu v komíne odnímateľná pre 

ľahké čistenie.
■■ Dodáva sa vrátane kľúča z nerezovej ocele.
■■ Voliteľne s panikovým uzáverom uvolniteľným zospodu.

Obr. Obj. číslo

1 Cylindrická vložka vr. 3 kľúčov 47109

2 Ovládací kľúč, nerez V2A 47108

3 Krytka pre zámok, medená 47106

4 Krytka pre zámok vr. bezp. čapu, medená 47107

5 Panikový uzáver, nerez V2A 47105

nad úrovňou podlahy (DIN 1239)

materiál

Rozmery? (svetlosť)

kruhový

bez odvetrania

oceľ

bez izolácie

štvorcový

s odvetraním

nerez

s izoláciou

Šachtová technika/Šachtové a studňové poklopy
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světlý rozměr

150
210
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400

8070

světlý rozměr

Studňové poklopy kruhové a štvorcové
Typ kruhový bez vetracieho komína

Materiál oceľ nerez V2A

Svetlý rozmer šachty Vonkajšie 
rozmery bez izolácie s izoláciou1) bez izolácie s izoláciou1)

mm mm Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo

∅ 625 ∅ 745 47156 47162 47159 47165

∅ 800 ∅ 920 47157 47163 47160 47166

∅ 1.000 ∅ 1.120 47158 47164 47161 47167

Typ štvorcový bez vetracieho komína

Materiál oceľ nerez V2A

Svetlý rozmer 
šachty

Vonkajšie 
rozmery bez izolácie s izoláciou1) bez izolácie s izoláciou1)

mm mm Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo

625 × 625 745 × 745 47140 47148 47144 47152

800 × 800 920 × 920 47141 47149 47145 47153

1.000 × 800 1.120 × 920 – – 47181 47191

1.000 × 800 1.120 × 1.120 47142 47150 47146 47154

1.200 × 1.200 1.320 × 1.320 – – 47147 47155

Typ štvorcový s vetracím komínom

Materiál oceľ nerez V2A

Svetlý rozmer 
šachty

Vonkajšie 
rozmery bez izolácie s izoláciou1) bez izolácie s izoláciou1)

mm mm Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo

625 × 625 745 × 745 47110 47118 47114 47122

800 × 800 920 × 920 47111 47119 47115 47123

1.000 × 800 1.120 × 920 – – 47180 47190

1.000 × 800 1.120 × 1.120 47112 47120 47116 47124

1.200 × 1.200 1.320 × 1.320 – – 47117 47125

Dodacie termíny všetkých studňových poklopov na vyžiadanie. 1) Kompletné izolácie PU penou (pre studne)

Typ kruhový s vetracím komínom

Materiál oceľ nerez V2A

Svetlý rozmer 
šachty

Vonkajšie 
rozmery bez izolácie s izoláciou1) bez izolácie s izoláciou1)

mm mm Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo

∅ 625 ∅ 745 47126 47132 47129 47135

∅ 800 ∅ 920 47127 47133 47130 47136

∅ 1.000 ∅ 1.120 47128 47134 47131 47137

Všetky rozmery v mm

Všetky rozmery v mm

Všetky rozmery v mm

Všetky rozmery v mm

svetlý rozmer

svetlý rozmer

svetlý rozmer

svetlý rozmer

Šachtová technika/Šachtové a studňové poklopy



172

Špeciálne odvetvia
   

Špeciálne odvetvia   
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Špeciálne odvetvia

Priemyselné a strojné zariadenia	 174-175

Letectvo	 176-177

Železničná a koľajová doprava	 178-179

Pre remeselníkov	 180-181

Medical	 182-183

Špeciálne odvetvia   
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Špeciálne odvetvia/
Priemyselné a strojné zariadenia

Naše riešenia prístupu, balenia a prepravy  
pre priemyselné a strojné zariadenia.

Špeciálne odvetvia/Priemyselné a strojné zariadenia
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Viac informácií: 
www.multi-trade.sk

Rebríky

Pojazdné lešenia

Debny a kufre

Schody a prechody

Pracovné a údržbárske plošiny

Výstupové rebríky

Šachtové technika

Špeciálne odvetvia/Priemyselné a strojné zariadenia
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Špeciálne odvetvia/
Letectvo

Naše riešenia prístupu pre lietadlá a helikoptéry.

Špeciálne odvetvia/Letectvo
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Dokovacie systémy pre lietadlá

Špeciálne údržbárske schody a plošiny

Tankovacie vybavenie

Údržbárske schody s pevnou výškou

Výškovo nastaviteľné údržbárske schody

Dokovacie systémy pre helikoptéry, výškovo nastaviteľné

Viac informácií: 
www.multi-trade.sk

Špeciálne odvetvia/Letectvo
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Špeciálne odvetvia/
Železničná a koľajová doprava

Naše riešenia pre koľajové vozidlá

Špeciálne odvetvia/Železničná a koľajová doprava
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Prechody cez železničné jamy

Prístupové schody

Čelné pracovné plošiny

Strešné pracovné plošiny

Stranové pracovné plošiny

Strešné pracovné portály a plošinové systémy

Viac informácií: 
www.multi-trade.sk

Špeciálne odvetvia/Železničná a koľajová doprava
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4

2

2

1

Špeciálne odvetvia/
Pre remeselníkov

Naše riešenia pre výstup, balenie a transport pre stavebníctvo.

Špeciálne odvetvia/Pre remeselníkov
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3

4

2

4

1

4

3

2

Pojazdné lešenia

Rebríky

Pracovné podesty a stupačky

Debny a kufre

Viac informácií: 
www.multi-trade.sk

Špeciálne odvetvia/Pre remeselníkov
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1

5

5

5

4

3

3

Izba pacientov

Izba pacientov

Lekáreň

Centrálny sklad

Čistý priestor

Ambulancia

Izba sestier

Modulárny sklad

Špeciálne odvetvia/
Medical

Naše riešenia pre balenie a transport pre zdravotníctvo

Špeciálne odvetvia/Medical
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1

2

1

5

4

3

2

Centrálny sklad

Operačná sála

Skriňové vozíky

Transportné vozíky

MPO vozíky

Zásobovacie regále

Zásobovacie vozíky

Viac informácií: 
www.multi-trade.sk

Špeciálne odvetvia/Medical
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Servis a informácie

Poradenstvo a plánovanie	 186

Náhradné diely a opravy	 187

Vyhľadávací register	 188 - 192

Všeobecné obchodné podmienky	 194

Servis a informácie 
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Servis a informácie/
Poradenstvo a plánovanie

Kvalitné poradenstvo. Perfektné riešenia.
Odborné poradenstvo
Kompetentné poradenstvo prispôsobené Vašim 
požiadavkám

Poradenstvo priamo na mieste
Pricestujeme priamo ku Vám.

Na mieste poradíme najoptimálnejšie riešenia.

Katalógy, letáky
Informatívne katalógy, letáky a brožúry  zašleme na 
vyžiadanie.

Servis a informácie/Poradenstvo a plánovanie
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Servis a informácie/
Náhradné diely a opravy 

Zásobovanie náhradnými dielmi.
Poradenstvo pri náhradných dieloch
Poradíme pri správnom určení potrebného náhradného 
dielu.

Sortiment náhradných dielov
Štrukturovaný sortiment náhradných dielov - informácie na 
vyžiadanie zašleme E-mailom.

Záruka
Desaťročná záruka na materiál a spracovanie pri sériových 
produktoch.

Kontroly rebríkov
Odborné vykonávanie pravidelných ročných kontrol rebríkov 
a pojazdných lešení.

Servis a informácie/Náhradné diely a opravy 
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8100-8107� 68

8110� 69

8206� 33, 68

8207-8210� 68

8505-8506� 69

8831-8832� 69

9120� 68

9897� 69

40008� 15

40010� 15

40020-40024� 66

40031-40038� 51

40042� 49

40044-40048� 37

40050� 37

40051� 55

40058-40059� 67

40097-40099� 55

40100� 61

40115� 61

40156-40159� 66

40189� 93

40206-40210� 19

40212� 19

40214-40217� 19

40218-40221� 66

40222-40225� 65

40226� 63

40231� 67

40233-40235� 51

40242-40244� 67

40245-40249� 19

40250� 64

40251� 25, 63

40252� 64

40254-40255� 65

40260-40265� 50

40267-40269� 50

40270� 61

40273� 50

40274-40275� 37

40277� 37

40300� 61

40301� 62, 93, 130

40309-40310� 67

40311-40317� 37

40320� 37

40333-40338� 30

40340� 30

40353-40358� 36

40360� 36

40370� 16, 17

40371� 67

40372-40374� 52

40378� 14

40380� 14

40382� 14

40384� 14

40390� 66

40392-40394� 52

40400-40401� 14

40429� 53

40431-40435� 31

40446-40449� 20

40477-40479� 28

40493-40495� 30

40900� 65

40918� 53

40920� 61

40922� 49, 62

40924� 44

40926-40927� 44

40936� 44

40939� 64

40945� 145

40960� 65

40997� 63

40998� 65

40999� 64

41012-41016� 13

41114-41115� 45

41118� 45

41133� 43

41135-41138� 11

41145-41149� 27

41165-41170� 38

41181� 145

41189-41192� 34

41201-41205� 24

41207� 24

41209� 24

41223-41228� 29

41230� 29

41240-41242� 140, 141, 142

41244� 140, 141, 145

41245� 140, 141, 146

41247� 141, 146

41250� 77, 79, 81

41251� 15

41252� 77, 79, 81

41253� 15

41254� 77, 79, 81

41255� 15

41256-41258� 38

41260-41261� 38

41263-41268� 35

41270� 35

41274� 21

41276� 21

41286� 142

41287� 145

41288� 21

41290� 21

41292� 21

41303-41308� 34

41310� 34

41312� 34

41314� 34

41316� 34

41322-41324� 39

41325-41329� 23

41331� 23

41342-41343� 59

41346� 59

41356� 13

41358� 13

41360� 13

41362� 13

41364� 13

41366� 13

41373-41378� 28

41380� 28

41402-41406� 16

41412-41416� 17

41421-41427� 29

41430� 35

41432-41438� 35

41445� 147

41457-41459� 16, 17

41490-41491� 48

41493-41495� 48

41510-41518� 12

41521-41524� 41

41526� 41

41536-41540� 41

41542� 41

41544� 41

41547-41548� 12

41549� 33

41550� 12

41551� 33

41552� 12

41553� 33

41554� 12

41555� 33

41556� 12

41557� 33

41558� 12

41559� 33

41560� 12

41561� 33

41562� 12

41563� 33

41564� 12

41565� 33

41567� 33

41632-41635� 28

41636-41642� 27

41670� 25, 63

41671� 25, 49, 66

41672� 25

41673� 47

41674-41679� 25

41681� 25

41683-41685� 47

41686-41689� 44

41904� 129

41916-41918� 58

41919� 62

41920� 47, 48

41921� 48

41923� 47

41925-41929� 47

41930-41934� 43

41936� 39

41938� 39

41941-41943� 45

41951-41956� 91

41957� 91, 92

41959� 91, 92

41960� 64

41962-41965� 92

41967� 49, 61, 91, 92, 93

41968� 93

41970� 91, 92

41971-41976� 91

41981-41986� 92

41987� 63

41989� 63

41990� 64

Obj. číslo� Strana Obj. číslo� Strana Obj. číslo� Strana Obj. číslo� Strana

Servis a informácie/
Vyhľadávací register

Servis a informácie/Vyhľadávací register
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42132� 62

42181� 145

42240-42242� 140, 141, 142

42244� 140, 141, 145

42245� 140, 141, 146

42247� 141, 146

42286� 142

42287� 145

42302� 62

42303-42305� 49

42381-42384� 44

42394-42396� 43

42446� 147

42453-42458� 31

42463-42468� 36

42470� 36

42566� 42

42568� 42

42570� 42

42572� 42

42574� 42

42576� 42

42720� 132

42725� 132

42731� 132

42733-42734� 131

42740� 131

42741-42742� 132

42743� 133

42750� 131

42756� 133

42759� 133

42810� 125

42837� 124, 131

42838� 124

42847� 130

42850� 127, 133

42860� 128

42861-42862� 127

42863� 128

42865� 127, 133

42873� 128

42874-42875� 129

42885-42887� 125

42901-42902� 124

42903� 125

42904-42905� 124

42906-42908� 125

42910-42911� 126

42912� 24, 130

42913� 126

42914� 126, 132

42915� 98, 130

42917� 128

42919-42920� 130

42923� 126

42926� 127

42928-42929� 127

42930-42932� 126

42935� 125

42937� 125

42939� 128

42940� 129, 133

42943� 126, 132

42947-42948� 124

42955-42956� 124

42959� 128

42961� 127

42970� 128

42973� 128

42978-42979� 125

43025-43026� 89

43029-43030� 89

43049� 144

43179-43181� 145

43239� 142

43240-43242� 140, 141, 142

43243� 140, 141, 144

43244� 140, 141, 145

43245� 140, 141, 146

43247� 141, 146

43248� 144

43249-43250� 143

43251� 144

43252� 143

43253� 144

43255� 147, 148

43257� 140, 141, 142

43258-43260� 143

43265� 147

43266� 141, 149

43270-43272� 148

43275-43277� 148

43280-43281� 149

43284-43285� 145

43286� 142

43287� 145

43310� 149

43315� 149

43320� 149

43497� 148

43498� 147

43499� 148

43500-43502� 146

43504� 150

44049� 144

44181� 145

44239� 142

44240-44242� 140, 141, 142

44243� 140, 141, 144

44244� 140, 141, 145

44245� 140, 141, 146

44247� 141, 146

44248� 144

44249-44250� 143

44251� 144

44252� 143

44253� 144

44254� 145

44255� 147, 148

44257� 140, 141, 142

44258-44260� 143

44266� 141, 149

44270-44272� 148

44280-44281� 149

44286� 142

44287� 145

44310� 149

44315� 149

44320� 149

44325-44327� 148

44495� 150

44520-44522� 146

46054� 5

46059� 5

46072� 5

46271� 5

46273� 5

46441-46443� 5

47000-47002� 168

47004-47005� 168

47007� 168

47010� 168

47021� 168

47023-47024� 168

47030-47039� 169

47050-47054� 169

47060-47062� 169

47064-47065� 169

47067� 169

47070� 169

47096� 169

47098-47099� 169

47105-47109� 170

47110-47112� 171

47114-47120� 171

47122-47137� 171

47140-47142� 171

47144-47150� 171

47152-47167� 171

47180-47181� 171

47190-47191� 171

47205-47206� 162

47207� 163

47210-47214� 162

47215� 145

47216-47219� 163

47226-47227� 163

47233-47236� 163

47243-47244� 163

47260-47262� 162

47266-47267� 162

47301-47302� 157

47304-47305� 159

47307-47308� 161

47311� 157

47312� 159

47313� 161

47314� 157

47315� 159

47316� 161

47321-47329� 156

47331-47339� 156

47341-47349� 158

47351-47359� 158

47361-47369� 160

47371-47379� 160

47524-47525� 151, 166

47530-47532� 150, 165

47533-47535� 164

47537-47538� 164

47539� 150, 167

47545-47546� 165

47550-47552� 150, 165

47553-47555� 164

47556� 150, 165

47557-47558� 164

47559� 150, 167

47561� 167

47562� 151, 166

Obj. číslo� Strana Obj. číslo� Strana Obj. číslo� Strana Obj. číslo� Strana

Servis a informácie/Vyhľadávací register
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47563-47565� 167

47572� 151, 166

47588� 151, 166

47610� 159

47611� 161

47612� 159

47613� 161

47623-47625� 156

47633-47635� 156

47643-47645� 158

47653-47655� 158

47663-47665� 160

47673-47675� 160

47700� 156, 158

47706� 160

47900� 163

51004� 119

51014� 119

51024� 118

51034� 118

51044� 118

51054� 118

51064� 118

51074� 119

51084� 119

51094� 119

51104� 119

51114� 119

51124� 118

51134� 118

51144� 118

51154� 118

51164� 118

51174� 119

51184� 119

51194� 119

51304� 121

51314� 121

51324� 120

51334� 120

51344� 120

51354� 120

51364� 120

51374� 121

51384� 121

51394� 121

51404� 121

51414� 121

51424� 120

51434� 120

51444� 120

51454� 120

51464� 120

51474� 121

51484� 121

51494� 121

52003� 113

52013� 113

52023� 112

52033� 112

52043� 112

52053� 112

52063� 112

52073� 113

52083� 113

52093� 113

52103� 113

52113� 113

52123� 112

52133� 112

52143� 112

52153� 112

52163� 112

52173� 113

52183� 113

52193� 113

52225-52226� 108

52235-52236� 108

52245-52246� 108

52255-52256� 108

52265-52266� 108

52275-52276� 109

52285-52286� 109

52295-52296� 109

52303� 115

52305-52306� 109

52313� 115

52315-52316� 109

52323� 114

52325-52326� 109

52333� 114

52343� 114

52353� 114

52363� 114

52373� 115

52383� 115

52393� 115

52403� 115

52413� 115

52423� 114

52425-52426� 110

52433� 114

52435-52436� 110

52443� 114

52445-52446� 110

52453� 114

52455-52456� 110

52463� 114

52465-52466� 110

52473� 115

52475-52476� 111

52483� 115

52485-52486� 111

52493� 115

52495-52496� 111

52505-52506� 111

52515-52516� 111

52525-52526� 111

53003-53004� 117

53023-53024� 116

53043-53044� 116

53063-53064� 117

53083-53084� 117

53099� 102

53100� 104

53101� 103

53108� 105

53111� 103

53118� 105

53121� 102

53128� 104

53131� 102

53138� 104

53141� 102

53148� 104

53151� 102

53158� 104

53161� 103

53168� 105

53171� 103

53178� 105

53181� 103

53188� 105

53191� 103

53198� 105

53199� 102

53200� 104

53201� 103

53208� 105

53211� 103

53218� 105

53221� 102

53228� 104

53231� 102

53238� 104

53241� 102

53248� 104

53251� 102

53258� 104

53261� 103

53268� 105

53271� 103

53278� 105

53281� 103

53288� 105

53291� 103

53298� 105

53300� 100

53400� 100

53600-53601� 100

53700-53701� 100

53743-53748� 106

53760-53762� 101

53763-53768� 107

53794-53795� 98

53796� 99

55140-55144� 58

58148� 140

58157� 140

58165� 140

58174� 140

58185� 140

58196� 140

58248� 140

58257� 140

58265� 140

58274� 140

58285� 140

58296� 140

58348� 140

58357� 140

58365� 140

58374� 140

58385� 140

58396� 140

58448� 140

58457� 140

58465� 140

58474� 140

58485� 140

Obj. číslo� Strana Obj. číslo� Strana Obj. číslo� Strana Obj. číslo� Strana
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58496� 140

58507� 141

58518� 141

58526� 141

58538� 141

58549� 141

58557� 141

58568� 141

58580� 141

58591� 141

58607� 141

58618� 141

58626� 141

58638� 141

58649� 141

58657� 141

58668� 141

58680� 141

58691� 141

58707� 141

58718� 141

58726� 141

58738� 141

58749� 141

58757� 141

58768� 141

58780� 141

58791� 141

58807� 141

58818� 141

58826� 141

58838� 141

58849� 141

58857� 141

58868� 141

58880� 141

58891� 141

217510� 23

299848� 63

362162� 5

362795� 5

363160� 5

364839� 5

365738� 5

366035� 5

366042-366043� 5

366045� 5

367567-367568� 5

368987-368988� 5

370903� 5

372312-372313� 5

373696� 5

374752� 5

591000� 57

591004-591006� 57

591010-591011� 57

591020-591022� 57

591030� 57

800142-800143� 70

800172� 134

800175� 134

800253� 134

800276-800277� 168, 169

800295-800296� 70

800345� 134

800347-800348� 134

800358� 70

800456-800457� 135

800540� 135

800542-800548� 71

821700-821707� 67

823475� 71

823871-823872� 71

823877� 71

823879� 71

823981� 71

824302� 70

824347� 70

824350� 70

824352-824355� 70

824396� 70

824399� 70

824409� 70

824424� 70

824425� 70

824427-824428� 70

824437-824439� 70

824486� 70

827000� 70

828384-828385� 71

829687� 70

829855� 71

860116� 134

891209� 71

1041356� 16

1041358� 16

1041360� 16

1041362� 16

1041364� 16

1041511-1041515� 16

1141356� 17

1141358� 17

1141360� 17

1141362� 17

1141364� 17

1141511-1141515� 17

40055204� 87

40055206� 87

40055208� 87

40055210� 87

40055212� 87

40055214� 87

40055216� 87

40055218� 87

40055224� 87

40055226� 87

40055228� 87

40055230� 87

40055232� 87

40055234� 87

40055236� 87

40055238� 87

40055244� 87

40055246� 87

40055248� 87

40055250� 87

40055252� 87

40055254� 87

40055256� 87

40055258� 87

40055264� 87

40055266� 87

40055268� 87

40055270� 87

40055272� 87

40055274� 87

40055276� 87

40055278� 87

40055324� 87

40055326� 87

40055328� 87

40055330� 87

40055332� 87

40055334� 87

40055336� 87

40055338� 87

40055344� 87

40055346� 87

40055348� 87

40055350� 87

40055352� 87

40055354� 87

40055356� 87

40055358� 87

40155364� 85

40155366� 85

40155368� 85

40155370� 85

40155372� 85

40155374� 85

40155376� 85

40155378� 85

40155384� 85

40155386� 85

40155388� 85

40155390� 85

40155392� 85

40155394� 85

40155396� 85

40155398� 85

40155404� 85

40155406� 85

40155408� 85

40155410� 85

40155412� 85

40155414� 85

40155416� 85

40155418� 85

40155424� 85

40155426� 85

40155428� 85

40155430� 85

40155432� 85

40155434� 85

40155436� 85

40155438� 85

40155444� 85

40155446� 85

40155448� 85

40155450� 85

40155452� 85

40155454� 85

40155456� 85

40155458� 85

40155464� 85

40155466� 85

40155468� 85

40155470� 85

40155472� 85

40155474� 85

Obj. číslo� Strana Obj. číslo� Strana Obj. číslo� Strana Obj. číslo� Strana
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40155476� 85

40155478� 85

40255014� 77

40255016� 77

40255018� 77

40255020� 77

40255022� 77

40255024� 77

40255026� 77

40255028� 77

40255030� 77

40255034� 77

40255036� 77

40255038� 77

40255040� 77

40255042� 77

40255044� 77

40255046� 77

40255048� 77

40255050� 77

40255054� 77

40255056� 77

40255058� 77

40255060� 77

40255062� 77

40255064� 77

40255066� 77

40255068� 77

40255070� 77

40255074� 77

40255076� 77

40255078� 77

40255080� 77

40255082� 77

40255084� 77

40255086� 77

40255088� 77

40255090� 77

40255094� 77

40255096� 77

40255098� 77

40255100� 77

40255102� 77

40255104� 77

40255106� 77

40255108� 77

40255110� 77

40255114� 77

40255116� 77

40255118� 77

40255120� 77

40255122� 77

40255124� 77

40255126� 77

40255128� 77

40255130� 77

40255704� 79

40255706� 79

40255708� 79

40255710� 79

40255712� 79

40255714� 79

40255716� 79

40255718� 79

40255720� 79

40255724� 79

40255726� 79

40255728� 79

40255730� 79

40255732� 79

40255734� 79

40255736� 79

40255738� 79

40255740� 79

40255744� 79

40255746� 79

40255748� 79

40255750� 79

40255752� 79

40255754� 79

40255756� 79

40255758� 79

40255760� 79

40255764� 79

40255766� 79

40255768� 79

40255770� 79

40255772� 79

40255774� 79

40255776� 79

40255778� 79

40255780� 79

40255784� 79

40255786� 79

40255788� 79

40255790� 79

40255792� 79

40255794� 79

40255796� 79

40255798� 79

40255800� 79

40255804� 79

40255806� 79

40255808� 79

40255810� 79

40255812� 79

40255814� 79

40255816� 79

40255818� 79

40255820� 79

40355903-40355910� 83

40355913-40355920� 83

40355923-40355930� 83

40355933-40355940� 83

40355943-40355950� 83

40355953-40355960� 83

40855520-40855531� 81

40855540-40855542� 81

40855544-40855546� 81

40855548-40855550� 81

42300055-42300057� 93

42300075-42300077� 93

42355273� 83

42355275� 77, 79, 83

42355276-42355278� 77, 79, 85, 87

42355279� 77, 79, 81, 85, 87

42355280� 93

42355281-42355283� 81

42355284� 85, 87

42355286� 85, 87

42355288� 85, 87

42355290� 85, 87

42355292� 85, 87

42355294� 85, 87

42355296� 85, 87

42355298� 85, 87

42355301-42355303� 81

42355304� 81, 85, 87

42355306� 85, 87

42355308� 85, 87

42355310� 85, 87

42355312� 85, 87

42355314� 85, 87

42355316� 85, 87

42355318� 85, 87

42355843� 81

42355844� 85

42355882� 81, 85

42355884� 81, 85

42355886� 81, 85

42355964-42355971� 83

42355974-42355981� 83

Obj. číslo� Strana Obj. číslo� Strana Obj. číslo� Strana Obj. číslo� Strana
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40040	 42304	 49
40041	 42304	 49
40063	 41971	 91
40064	 41972	 91
40065	 41973	 91
40066	 41974	 91
40067	 41975	 91
40068	 41976	 91
40073	 41981	 92
40074	 41982	 92
40075	 41983	 92
40076	 41984	 92
40077	 41985	 92
40078	 41986	 92
40131	 41421	 29
40132	 41422	 29
40133	 41423	 29
40134	 41424	 29
40135	 41425	 29
40136	 41426	 29
40238	 41204	 24
40239	 41205	 24
40241	 41207	 24
40363	 40233	 51
40364	 40234	 51
40365	 40235	 51
40907	 40373	 52
40919	 40374	 52
41017	 41015	 13
41018	 41016	 13
41071	 1141511	 17
41072	 1141512	 17
41073	 1141513	 17
41074	 1141514	 17
41075	 1141515	 17
41081	 1041511	 16
41082	 1041512	 16
41083	 1041513	 16
41084	 1041514	 16
41085	 1041515	 16
41116	 42304	 49
41161	 41274	 21
41162	 41276	 21
41163	 41290	 21
41164	 41292	 21
41183	 42383	 44
41184	 42384	 44
41194	 42394	 43
41195	 42395	 43
41196	 42396	 43
41279	 40247	 19
41281	 40248	 19
41282	 40248	 19
41283	 40249	 19
41284	 40249	 19

41285	 40214	 19
41296	 40207	 19
41297	 40208	 19
41298	 40208	 19
41299	 40209	 19
41300	 40209	 19
41407	 41405	 16
41408	 41406	 16
41417	 41415	 17
41418	 41416	 17
41428	 41427	 29
41439	 41430	 35
41527	 41537	 41
41529	 41539	 41
41566	 41356	 13
41568	 41358	 13
41570	 41360	 13
41572	 41362	 13
41574	 41364	 13
41576	 41366	 13
41583	 41303	 34
41584	 41304	 34
41585	 41305	 34
41586	 41306	 34
41587	 41307	 34
41588	 41308	 34
41590	 41310	 34
41592	 41312	 34
41593	 41373	 28
41594	 41374	 28
41595	 41375	 28
41596	 41376	 28
41597	 41377	 28
41598	 41378	 28
41599	 41380	 28
41602	 40378	 14
41604	 40378	 14
41606	 40380	 14
41608	 40382	 14
41643	 41223	 29
41644	 41224	 29
41645	 41225	 29
41646	 41226	 29
41647	 41227	 29
41648	 41228	 29
41663	 41263	 35
41664	 41264	 35
41665	 41265	 35
41666	 41266	 35
42404	 40274	 37
42405	 40275	 37
42406	 40311	 37
42407	 40277	 37
42408	 40312	 37
42409	 40313	 37

42410	 40313	 37
42411	 40314	 37
42412	 40314	 37
42414	 40315	 37
42416	 40316	 37
42418	 40320	 37
42420	 40317	 37
42423	 42453	 31
42424	 42454	 31
42425	 42455	 31
42426	 42456	 31
42427	 42457	 31
42428	 42458	 31
42433	 42463	 36
42434	 42464	 36
42435	 42465	 36
42436	 42466	 36
42507	 41547	 12
42508	 41548	 12
42509	 41550	 12
42510	 41550	 12
42511	 41552	 12
42512	 41552	 12
42513	 41554	 12
42514	 41554	 12
42515	 41556	 12
42516	 41556	 12
42517	 41558	 12
42536	 41536	 41
42537	 41537	 41
42538	 41538	 41
42539	 41539	 41
42540	 41540	 41
42541	 41542	 41
42542	 41542	 41
42543	 41544	 41
42544	 41544	 41
42555	 40207	 19
42556	 40207	 19
42557	 40208	 19
42558	 40208	 19
42559	 40209	 19
42561	 40212	 19
42760	 53760	 101
42761	 53761	 101
42762	 53762	 101
42763	 53763	 107
42764	 53764	 107
42765	 53765	 107
42766	 53766	 107
42773	 53743	 106
42774	 53744	 106
42775	 53745	 106
42776	 53746	 106
42951	 40032	 51

42952	 40033	 51
42953	 40034	 51
44163	 42453	 31
44164	 42454	 31
44165	 42455	 31
44166	 42456	 31
44167	 42457	 31
44168	 42458	 31
44847	 40277	 37
44849	 40313	 37
44850	 40313	 37
44856	 40207	 19
44858	 40208	 19
51204	 51104	 119
51214	 51114	 119
51224	 51124	 118
51234	 51134	 118
51244	 51144	 118
51254	 51154	 118
51264	 51164	 118
51274	 51174	 119
51284	 51184	 119
51294	 51194	 119
51504	 51404	 121
51514	 51414	 121
51524	 51424	 120
51534	 51434	 120
51544	 51444	 120
51554	 51454	 120
51564	 51464	 120
51574	 51474	 121
51584	 51484	 121
51594	 51494	 121
52203	 52103	 113
52213	 52113	 113
52223	 52123	 112
52233	 52133	 112
52243	 52143	 112
52253	 52153	 112
52263	 52163	 112
52273	 52173	 113
52283	 52183	 113
52293	 52193	 113
52503	 52403	 115
52513	 52413	 115
52523	 52423	 114
52533	 52433	 114
52543	 52443	 114
52553	 52453	 114
52563	 52463	 114
52573	 52473	 115
52583	 52483	 115
52593	 52493	 115
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Servis a Informácie/
Všeobecné obchodné podmienky

Meno firmy ZARGES už desaťročia ručí za najvyššiu kva-
litu výrobkov. Systém riadenia kvality firmy ZARGES bol 
skontrolovaný v rámci certifikačného auditu a zodpovedá 
najnovšej norme DIN EN ISO 9001:2000.

Neustály vývoj technologických postupov výroby a zabez-
pečenia kvality považujeme za  povinnosť voči našim 
zákazníkom.

Ručíme za to, že naše sériové výrobky sú bez konštrukč-
ných, výrobných a materiálových vád.

Táto záruka platí v  celej Európe na  vyššie uvedené 
výrobky firmy ZARGES , ktoré boli zakúpené po dátume 
01.01.2002. Poskytovaná záruka : 10 rokov

Na uplatnenie reklamácie slúži doklad o zaplatení.

V záručnom prípade je výrobok po zaslaní do centrály spo-
ločnosti opravený alebo dostanete náhradu. Ďalšie nároky 
sú vylúčené.

Upozorňujeme, že osobné dáta získané čo sa týka našich ob-
chodných vzťahov, alebo v súvislosti s nimi, či už od samotných 
kupujúcich / dodávateľov alebo od tretích strán, sú spracovávané 
v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z.

1.	 Pre všetky zákazky platia nasledujúce dodacie a  platobné 
podmienky. Odchýlky od týchto podmienok vyžadujú písomnú 
dohodu. Nákupné podmienky objednávateľa nie sú pre nás 
záväzné, aj keď ich výslovne nerozporujeme.

2.	 Naše ponuky platia ako nezáväzné. Zákazky a  objednávky 
platia ako prijaté až vtedy (tak ako ústne dohody všetkého 
druhu), keď sú vykonané písomnou a zákonne záväznou for-
mou a nami potvrdené.

3.	 Obrázky , nákresy , rozmery a hmotnosti, aj keď sú obsiahnu-
té v prospektoch, cenníkoch a  iných tlačových materiáloch, 
sú nezáväzné. Zmeny zostávajú vyhradené. Ponechávame si 
vlastníctvo a autorské práva na vypracované rozpočty, náčrty 
a iné podklady. Tieto nesmú byť sprístupnené tretím stranám; 
to neplatí pre objednávateľov, ktorí naše výrobky predávajú 
ďalej na komerčnej báze pod vlastným názvom a na vlastný 
alebo cudzí účet. K ponukám patriace výkresy a iné podkla-
dy je nutné na požiadanie, alebo keď nebola zákazka zadaná 
ponúkajúcemu, bezodkladne vrátiť. V  prípadoch zákaziek 
na výrobu dielov podľa vzoru alebo podľa výkresov je vyhra-
dená tolerancia cca. 5 % na  počet kusov. Pred zahájením 
sériovej výroby je na želanie v prípade týchto zmlúv predlo-
žená výrobná vzorka (konečný vzorka) na posúdenie. Ak nie 
sú v  objednávkovom výkrese udané tolerancie alebo normy 
STN, tak platia obvyklé tolerancie a normy nášho výrobného 
závodu. Špeciálne nástroje pre vykonanie týchto zákaziek sú, 
pokiaľ nie je dohodnuté inak, fakturované za  režijnú cenu 
a zostávajú našim majetkom. Po vybavení zákazky sú nástroje 
- pokiaľ nie je dohodnuté inak - skladované u nás po dobu 
jedného roka bez toho, aby sme preberali záväzok alebo záru-
ku. Po uplynutí tejto doby sú nástroje zničené.

4.	 Ceny sa rozumejú v mene EUR a platia zo závodu Bratislava, 
okrem obalu, pokiaľ nie sú vykonané písomne ​​iné dohody. 
Dohodnuté ceny platia ako základné ceny. Ak je výslovne 
dohodnuté, sú to pevné ceny, ak nepríde do dňa našej fak-
turácie k žiadnej podstatnej zmene v cenách surovín a u nás 
platných mzdových sadzieb. Ako podstatné zmeny je nutné 
považovať, keď sa k uvedenému dňu zvýšia alebo znížia ceny 
surovín o  viac ako 2 %, alebo sa u  nás zvýšia alebo znížia 
platné mzdové sadzby o  viac ako 2 %. Ceny majú platnosť 
len vtedy, keď vyhotovenie, ako je popísané v našej ponuke 
/ potvrdení objednávky, zostane zachované. Ak by pred alebo 
počas výrobného procesu vznikli zmenou podkladov zvýšené 
náklady alebo zmenové náklady, budú tieto oznámené objed-
návateľovi ku kontrole a musia byť objednávateľom potvrde-
né. Ak z  našej strany už pred fakturovaním prebehla úplne 
alebo čiastočne dodávka, platia pre vyššie uvedené odseky 
deň príslušnej dodávky miesto dňa fakturácie. Pri objednávke 
tovaru v  hodnote min. 500, - eur bez DPH platíme náklady 
na dopravu po území Slovenskej republiky .

5.	 Náklady na  obal idú na  ťarchu objednávateľa. Debny, koše 
a  podobné obaly sú brané späť za  4/5 účtovanej ceny, keď 
nám sú vyplatene zaslané späť v dobrom stave do 4 týždňov 
s plným obsahom obalového materiálu.

6.	 Dodávka je vykonávaná na riziko objednávateľa, aj keď bolo 
dohodnuté dodanie vyplatené. Ak nie sú vykonané predpisy 
pre expedíciu, uskutoční sa podľa najlepšieho uváženia bez 
zodpovednosti za najvýhodnejšiu prepravu. Pre vyúčtovanie sú 
smerodajné hmotnosti a počty kusov, ktoré sú zistené pri ex-
pedícii. V prípade strát, zámen a poškodenia, ku ktorým došlo 
pri preprave, nie je žiadna povinnosť na náhradnú dodávku. 
Poškodenia, ku ktorým došlo počas prepravy, neoprávňujú aj 
pri hromadných dodávkach k  žiadnemu nároku na ušlý zisk 
alebo na náhradu nákladov, ktoré vznikli kvôli rozmontovaniu, 
zmontovaniu, opracovaniu alebo opraveniu chybných kusov, 
alebo k zrušeniu objednávky.

7.	 Dodacie lehoty sú nezáväzné a budeme ich čo najlepšie dodr-
žiavať. Dodacia lehota začína dňom, v ktorom boli vyjasnené 
všetky podrobnosti uskutočnenia a kedy sa zmluvní partneri 
dohodli o všetkých podmienkach obchodu. Dodacia lehota sa 
vzťahuje na dohotovenie vo výrobnom závode. Nepredvídané 

udalosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ako je vyššia moc, pre-
vádzkové poruchy všetkého druhu, štrajk, výluka, oneskore-
ná dodávka materiálu atď. u nás alebo u našich dodávateľov, 
primeraným spôsobom predlžujú dodacie lehoty.

8.	 Výroba prebieha podľa aktuálneho stavu techniky. Suroviny 
(technické materiály) sú vyberané vhodným spôsobom podľa 
platných predpisov a noriem a  zodpovedajúcim dimenzova-
ním je zaručená nosnosť, ktorá je požadovaná predpismi. Pri 
zákazkovej výrobe podľa objednávateľa prebieha výroba podľa 
uznávaných technických pravidiel, ale nepreberáme preto 
žiadne ručenie za nehody a toho možno vyplývajúce následky. 
Neručíme za chyby, ktoré vyplynuli z podkladov a údajov (vý-
kresov, vzorov alebo pod.) predpísaných objednávateľom.

9.	 Reklamáciu chýb, ako sú reklamácia hmotnosti, počtu kusov 
alebo akosti tovaru, je nutné uplatniť ihneď po  zistení od-
chýlky, najneskôr 7 dní po príjme tovaru. 6 mesiacov po do-
dávke je vylúčené tiež ručenie za skryté vady. Objednávateľ 
nám musí pri reklamácii poskytnúť príležitosť presvedčiť sa 
o ich oprávnenosti. Reklamácia nie je možná, pokiaľ boli bez 
súhlasu výrobcu vykonané zmeny na reklamovaných dodáv-
kach. Rovnako tak nie je preberaná žiadna záruka na opravy 
a prestavby na  zariadeniach. V prípade, že sa nepodarí ná-
hradná dodávka, je objednávateľ oprávnený požadovať zľavu 
alebo výmenu tovaru. Ďalšie nároky sú vylúčené. Za chybné 
čiastkové dodávky nemôže objednávateľ odvodzovať žiadne 
práva týkajúce sa ostatných čiastkových množstiev.

10.	 Faktúry sú splatné do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry, 
ak nebolo dohodnuté inak. Smerodajný pre zachovanie leho-
ty je príjem platieb na jeden z bankových účtov dodávateľa. 
Náklady na  nástroje je nutné zaplatiť bez zrážky ihneď pri 
dodávke vyrobenej vzorky. Platby zmenkou a šekom vyžadujú 
dohodu pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Prijatie zmeniek 
a  šekov sa vykonáva len kvôli platbe. Náklady na  diskon-
tovanie a  na  inkasovanie nesie objednávateľ. Objednávateľ 
je iba oprávnený započítavať nepochybnú alebo právoplatne 
určenú pohľadávku. Dodávateľ je oprávnený, bez ohľadu 
na ďalšie nároky, požadovať náhradu škody z omeškania vo 
výške minimálnych prijatých úrokov a provízií veľkých bánk 
za dobu medzi splatnosťou a platbou.

11.	 Ponechávame si vlastníctvo na nami dodaný tovar a na veci 
vzniknuté z  vášho prípadného obrábania alebo spracová-
vania až do  splnenia všetkých terajších alebo neskorších 
z obchodného spojenia nám patriacich pohľadávok voči ob-
jednávateľovi. Objednávateľ je povinný tento tovar skladovať 
oddelene a označiť ho. Objednávateľ vykonáva obrábanie ale-
bo spracovanie bez toho, aby z toho pre nás vznikli záväzky. 
Ak spracováva objednávateľ tovar s výhradou vlastníctva až 
do zaplatenia s iným tovarom, prináleží nám spoluvlastníctvo 
na  nových veciach v  pomere hodnoty spracovaného tovaru 
s  výhradou vlastníctva až do  zaplatenia k  hodnotám iného 
tovaru v dobe obrábania alebo spracovávania. Jeho prípadný 
spoluvlastnícky podiel po fúzii, zmiešavaním alebo zmieša-
ním dodaného tovaru s inými vecami, prevádza objednávateľ 
na nás už teraz. Objednávateľ bude pre nás veci vlastniť ako 
uschovávateľ s náležitou obchodnou starostlivosťou. Objed-
návateľ smie tovar s  výhradou vlastníctva až do  zaplatenia 
predávať iba v  riadnom obchodnom styku a  proti úhrade 
v hotovosti alebo za predpokladu odovzdanie našej výhrady 
vlastníckeho práva. Nie je dovolené prevádzanie záruk a iné 
dispozície, ktoré ohrozujú naše práva. Pohľadávky patriace 
objednávateľovi z ďalšieho predaja postupuje objednávateľ už 
teraz na nás ako záruku vo výške hodnoty ďalej predaného 
tovaru alebo výťažku z predaja, keď tento nedosahuje hod-
noty tovaru. Ak je objednávateľom predaný tovar s výhradou 
vlastníctva až do zaplatenia spoločne s iným tovarom, objed-
návateľ postupuje pohľadávku z kúpnej ceny za tovar s výhra-
dou vlastníctva až do zaplatenia v plnej výške alebo v prípade 
predchádzajúceho obrábanie alebo spracovávanie s tovarom, 
ktoré nám nepatria, vo výške hodnoty spracovávaného tovar 
s výhradou vlastníctva až do zaplatenia. Ak dopadne predaj 
za úhrnnú cenu, objednávateľ postupuje pohľadávku z kúpnej 
ceny hodnoty tovaru s výhradou vlastníctva až do zaplatenia, 
ktoré je predmetom tejto kúpy. Kým objednávateľ plní svoje 
záväzky, platí odstúpenie ako tiché odstúpenie a objednáva-

teľ je oprávnený na vymáhanie pohľadávok. Objednávateľ je 
povinný prijatej sumy za  postúpené pohľadávky zúčtovávať 
oddelene a oddelene uchovávať.

12.	 Ak prekročí hodnota záruk hodnotu našich pohľadávok o viac 
ako 20 %, je objednávateľ oprávnený do tej miery požadovať 
uvoľnenie záruk. Zásahy tretích osôb do  tovaru s  výhradou 
vlastníctva až do zaplatenia alebo do postúpených pohľadá-
vok nám musí objednávateľ ihneď oznámiť a odovzdať nám 
tiež ihneď zodpovedajúce podklady. Náklady na  intervenciu 
nesie objednávateľ. Uplatnenie výhrady vlastníckeho práva 
a domáhanie sa vydania podľa týchto podmienok nie sú po-
kladané za odstúpenie od zmluvy.

13.	 Osobitné technické dodacie podmienky pre rebríky a podesty 
všetkých druhov. Výroba prebieha podľa platných európskych 
noriem. Vykonávame kontroly v rámci našich vnútropodniko-
vých kontrol kvality. O tomto nie sú všeobecne vystavované 
žiadne osvedčenia. Pokiaľ má byť vykonávaná dodatočná 
kontrola poverenou osobou objednávateľa, je nutné pri do-
pyte a pri zadaní zákazky uzavrieť nasledujúce dohody:

a ) vymenovanie poverenej osoby
b ) druh kontroly, ktorá má byť vykonávaná
c) počet vzoriek (tu je možné vložiť smerné hodnoty)
d ) príp. dodatočné požiadavky .

	 O  vykonaných kontrolách je príslušnou poverenou osobou 
vystavené osvedčenie o  previerke. Ak vzniknú špeciálnymi 
preberacími skúškami a  statickými výpočtami náklady, idú 
tieto náklady na  ťarchu objednávateľa. Používanie rebríkov, 
pracovných podest a podobných výrobkov sa musí vykonávať 
podľa účelu použitia a prípadne podľa návodov na použitie. 
Je vylúčené akékoľvek ručenie za  škody alebo úrazy, ktoré 
vzniknú kvôli použitiu v  rozpore s  daným účelom použitia. 
To isté platí aj za  následné škody. Nadobúdatelia alebo 
užívatelia rebríkov musia dodržiavať bezpečnostné predpisy 
odborových profesijných organizácií a k tomu vydanými vyko-
návacími pravidlami a vysvetlivkami.

14.	 Sídlo súdu je Bratislava, Slovenská republika. Platia zákony 
Slovenskej republiky .

15.	 Objednávateľ a prevádzkovateľ smie prevádzať svoje zmluvné 
práva na tretie osoby iba na základe vzájomnej dohody.

16.	 Zmluva zostáva záväzná aj v prípade právnej neúčinnosti jed-
notlivých bodov jej podmienok.

Multi-Trade spol. s r. o.
So sídlom : Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Obchodný register: OS Bratislava I. odd. Sro, vl. č. 754/B
IČO : 17311276
Konateľ: Ing . Stanislav Petrášek

Záruka firmy ZARGES

Všeobecné obchodné podmienky

Servis a Informácie/Všeobecné obchodné podmienky





20
19

www.zarges.sk

ww
w.

za
rg

es
.sk

	
KA

TA
LÓ

G 
ZA

RG
ES

Multi-Trade spol. s r.o.
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Technické zmeny a zmeny v sortimente vyhradené. Rozmery a hmotnosti sú uvedené v približných hodnotách. Stav: Dátum tlače. Dotlač, a to aj výňatkov 
z textu, je dovolený iba so súhlasom spoločnosti Multi-Trade.




